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nAs rozhovor 



s panem Martinem Farkou, 
majitelem firmy MIFA s. r. o. 
v Hradci Kralove a panem Rad- 
kem Zilkou, majitelem firmy 
Commet Roznov s. r. o. se sid- 
lem v Roznove pod Radhostem. 

Jaka je historie vasich firem? 

M. F.: Firma MIFA byla zalozena 
roku 1992. Hlavm naplni jeji cinnosti 
byl dovoz a prodej barevnych obrazo- 
vek z byvaleho SNS. V dobe, kdy se 
rozpadl stavajici trh, u nas byla velka 
spotreba techto obrazovek vzhledem 
k mnozstvi televizoru, ktere byly pro- 
dany. Postupne se sortiment rozsi- 
roval o dalsi polozky z oblasti zaso- 
bovani servisu televizmch prijimacu. 
Tento trh se vsak po urcite dobe za- 
cal zmensovat a nastala nutnost hle- 
dat dais! perspektivni program. Ale to 
uz je spucasnost. 

R. Z.: Firma Commet Roznov s.r.o. 
byla zalozena rovnez v roce 1992 a 
dokonce i s podobnym zamefemm. 
V pocatcich se venovala prodeji obra¬ 
zovek a nahradmch dilu, mimo jine 
dekoderu PAL pro upravy televizoru 
bez teto normy. Postupne se tento 
sortiment rozsiril o satelitni techniku a 
spotrebm elektroniku znacek Thom¬ 
son, Panasonic ci Daewoo. 

A jak jste se dostali ke spo- 
lupraci? 

M. F.: K prvnim kontaktum docha- 
zelo jiz kratce po vzniku nasich firem. 


Zpocatku se jednalo zejmena o vza- 
jemnou vymenu zbozi. Vzhledem 
k tomu, ze jsme dovazeli podobny 
sortiment, mohli jsme jit cestou spolu- 
prace a zajistit tak nasim zakaznikum 
trvale sirokou nabidku s cilem poskyt- 
nout co nejlepsi servis vjednom miste. 

Nasledoval spolecny prodej antenni 
techniky a sortimentu s m souvisejici- 
ho. Soustredili jsme se na koaxialm 
kabely, rozbocovace a antenni zasuv- 
ky. Diky tomuto sortimentu se rychle 
zacal rozsirovat okruh zakazmku ze 
specializovanych servisu o maloob- 
chodni sit’ prodejen s podstatne vets! 
nabidkou zbozi. Prave v teto situaci 
bylo nutne, pokud jsme chteli dlouho¬ 
dobe uspet, prijit s necim novym. 

R. Z.: Pri debatach, jakym smerem 
ma jit nas dais! vyvoj, jsme dosli 
k rozhodnuti posllit nase pozice pre- 
devsim na trhu s prislusenstvim au¬ 
dio-video. Zaroven jsme chteli vyuzit 
nasich dosavadnich zkusenosti ze 
zahranicmho obchodu. To vedlo k na- 
vazani primych kontaktu s vyrobci 
v Hongkongu, Tchaj-wanu a Singapu- 
ru, kde je dnes obrovsky hospodarsky 
potencial. Nakupuje zde vlastne cely 
svet, nevyjimaje USA. O tom jsme se 
presvedcili letos v lednu na vlastm oci 
na Consumer Electronics Show v Las 
Vegas. Tam jsme na nejnarocnejsim 
trhu sveta hledali dais! inspiraci pro 
obohacem ceskeho trhu. 

Vase zbozi nabizite pod ob- 
chodm znackou SOLID. Jaky to 
ma vyznam? 

M. F.: Hledali jsme neco, co by 
spojilo dnes jiz pomerne siroky a ruz- 
norody sortiment. Snazili jsme se 
odlisit nase zbozi od podobneho, ac 
ruzneho puvodu a jakosti. Chteli jsme 
se dostat do povedomi siroke verej- 
nosti. Vysledkem toho bylo vytvoreni 
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obchodm znacky SOLID. Pod touto 
znackou a logem je nyni dodavano 
zbozi ruznych vyrobcu, jak je to dnes 
bezne nejen na ceskem trhu. Nasim 
nejdulezitejsim ukolem a zavazkem je 
vsak stale vyber kvalitniho zbozi za 
prijatelnou a dostupnou cenu. 

Muzete jmenovat nektereho 

z vasich partneru? 

R. Z.: Jako dobry pfiklad bych 
mohl uvest firmu MINWA ELECT¬ 
RONICS, ktera dodava sit’ove adap- 
tery a nabijecky. Dnes je to jeden 
z nejvetsich vyrobcu tohoto sortimen- 
tu na svete. Jako sveho dodavatele si 
jej vybrala napr. firma HAMA, ktera 
dodava stejne nebo podobne vyrobky 
na nas trh pod svou znackou. Kvalitu 
potvrzuji mimo jine atesty nejznamejsi 
nemecke zkusebny TUV, u nas pak 
Statni zkusebny, kde vsechny vyrobky 
ziskaly pnslusna rozhodnuti. 

Cim vsim se nyni vase firmy za- 

byvaji? 

M. F.: Pokud to vezmeme po po- 
radku, tedy „sluzebne“ nejstarsi po- 
lozkou v nasi nabidce jsou zname vn 
nasobice TPN. Tyto nasobice nyni 
dovazime diky dlouholetym kontaktum 
s firmou MIFLEX jako jeden ze dvou 
vyhradmch dovozcu pro Ceskou re- 
publiku a Slovensko. Z antenm tech- 
niky mame na sklade sirokou nabidku 
tenner triceti typu anten, vcetne anten- 
nich zdroju, predzesilovacu, zesilova- 
cu pro TV a R rozvody, vyber z deseti 
typu koaxialmch kabelu. Prodavame 
kabely 50 Q a 75 Q v ruznych prove- 
denich, pokud jde o dielektrikum, izola- 
ci a opletem. Novinkou je pak prodej 
znamych ucastnickych zasuvek AN- 
KARO, ktere jsou schvaleny pro pou- 
ziti v kabelovych televiznich rozvodech 
Ceskym telekomunikacnim uradem. 

Samostatnou kapitolu si mozna za- 
slouzi jiz zminovane vyrobky od firmy 
MINWA. 

R. Z.: Souhlasim s Vami, nebot’ se 
domnivam, ze se nam podarilo zajistit 
uceleny sortiment jak sit’ovych adap- 
teru, tak i nabijecek. Navic jsme jako 
jedni z mala dovozcu uspeli pri naroc- 
nych zkouskach ve Statm zkusebne. 

Zkusenosti, ktere jsme ziskali, nam 
umoznily uskutecnovat i dodavky si¬ 
t’ovych zdroju pro prumysl. Jsme 
schopni podle pozadavku zakazmka 
dodat i nestandardni typy, presne 
podle jeho potreb. Dodani objednane- 
ho zbozi vcetne schvaleni trva zhruba 
2 mesice. Tim je pochopitelne minena 
prvni objednavka. Dalsi jsou prirozene 
vyrizovany rychleji a jiz jednou dove- 
zeny adapter zustava v trvale nabidce 
firmy a je k dispozici dalsim zakazm- 
kum. Jako priklad bych uvedl pomer- 
ne casto pouzivany nestabilizovany 
zdroj 12 V, 500 mA. Vyhody tohoto 
reseni jsou jak v usnadnem a zjedno- 
dusem vyroby, tak i ve smzem ceny 
celeho zarizeni a nasledne zvyseni 
konkurenceschopnosti. 


Do maloobchodni site dodavame 
radu adapteru od 1,5 do 12 V; 300 az 
1000 mA, nyni i s vymennymi napaje- 
cimi konektory pro pristroje SONY a 
PANASONIC. 

Z nasi nabidky nabijecek baterii 
NiCd dodavame sortiment osmi typu 
od nejlevnejsiho modelu MW 1298 
pro ctyri tuzkove clanky, pres klasic- 
kou univerzalni nabijecku MW 398, az 
po spickovou nabijecku ve sve kate- 
gorii - model MW 9798. Toto je univer- 
zalm automaticka pulsm rychlonabi- 
jecka s vybijenim, rizena specialne 
pro tento ucel vyvinutym mikroproce- 
sorem. A co je hlavrn: je urcena pro 
nabijem clanku nejen NiCd, ale i NiMh. 
To oceni zejmena zakazmci z fad ma- 
jitelu stanic CB a vsech, kten potrebuji 
nabijet baterie casteji a oceni jejich 
prodlouzenou dobu zivota a zvetse- 
nou kapacitu. 

A co dalsi sortiment? 

M. F.: V soucasne nabidce samo- 
zrejme nechybi cela rada ruznych ko- 
nektoru, jako jsou konektory IEC, F, 
cinch, DIN, jack, repro, scart, napaje- 
ci, bananky ci krokosvorky. Nechtel 
bych opomenout oblibene „kovove“ 
hybridni slucovace a rozbocovace. 
V neposledm fade bych upozornil na 
vyber z asi 18 druhu ucastnickych 
snur, jejichz prodej stale stoupa. To 
svedci spolu s minimalmm mnozstvim 
reklamaci o velmi dobre kvalite. A to 
nas pfirozene velmi tesi. 

Jak je to u vas se zarukou? 

R. Z.: Zaruka je u adapteru i na¬ 
bijecek 12 mesicu, pnpadne rekla- 
mace, pokud se nejedna o mechanic- 
ke poskozeni, se fesi vymenou za 
novy kus. U ostatmho sortimentu 
pak obvykle 6 mesicu, pokud nem 
v nasem katalogu ci ceniku uvedeno 
jinak. 

Zrmnil jste se o katalogu. 

R. Z.: Ano, pro potfeby nasich part¬ 
neru jsme vydali barevny katalog, ktery 
obsahuje nabidku aktualm k listopadu 
1996, s podrobnymi informacemi a 
obrazky jednotlivych vyrobku. Usnad- 
nuje tak komunikaci pfi objednavani 
zbozi a pochopitelne podporuje i jeho 
prodej. Novy katalog se chysta na leto 
a budou v nem zafazeny novinky, kte¬ 
re pfipravujeme a mely by byt zaroven 
na sklade. 

Mohli byste prozradit ctenarum, 

jake novinky se na leto chystaji? 

M. F.: Ne vsechny, to by asi nebylo 
nejmoudfejsi, ale ctenafe vaseho ca- 
sopisu, ktefi tradicne maji duvernejsi 
vztah k elektronice a dobremu zvuku 
snad potesim, ze v dohledne dobe 
uvedeme na trh kvalitm reprokabely 
japonske firmy HITACHI, a to ve velmi 
pfijatelnych cenach ve srovnani se 
soucasnou nabidkou. 


Co zakaznici na Slovensku? 

R. Z.: I tady se snazime nezustat 
pozadu. V lonskem roce bylo v Makove 
otevfeno samostatne zastoupeni - fir¬ 
ma SOLID Slovakia s.r.o., ktera za- 
kaznikum nabizi totozny sortiment 
jako v Cechach a na Morave. Kontaktni 
osobou je spolumajitel firmy p. Jozef 
Kubacka. Vsem slovenskym zakaz- 
nikum doporucujeme obracet se pfi- 
mo na toto zastoupeni. Samozfejmos- 
ti jsou navody ve slovenstine a atesty 
u vyrobku, ktere byly dany do prodeje. 

Jakym zpusobem zajist’ujete 
distribuci? 

M. F.: Zakaznici si mohou zakoupit 
cely sortiment pfimo ve firmach MIFA 
s.r.o., COMMET s.r.o., SOLID Slova¬ 
kia s.r.o. nebo vyuzit site velkoobcho- 
du, ktere funguji jako nase regionalni 
zastoupeni. 

Dekuji Vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Jan Klabal 

• • • 

Pamet’ove obvody 
Super-SRAM 

Takzvane pamet’ove obvody TSRAM 
(Tunneling-based Static Random Ac¬ 
cess Memories) odebiraji v pohoto- 
vostnim provoznim stavu mensi pfi- 
kon o cinitel 200 nez bezne staticke 
pameti RAM. Tim se prorazila omeze- 
ni pro pouzivani pamet’ovych obvodu 
v pfenosnych pfistrojich, osazenych 
polovodicovymi soucastkami, prohla- 
sil Paul van der Wagt, clen skupiny 
Nanoelectronics Group vyzkumne la- 
boratofe Texas Instruments. 

Jak pracuji nove soucastky? Jed- 
nak jsou kombinovany na bazi integro- 
vanych obvodu resonancnich tune- 
lovych diod s heterostrukturou polem 
fizenych tranzistoru, coz vedlo kvetsi 
hustote struktury cipu. Jednomegabi- 
tova pamet’ SRAM, vyrobena touto 
technikou, proto nyn[zabira plochu 
pouze jednoho cm 2 . Cip teto pameti 
navic neni vyroben na bazi kfemiku. 
Funkci nove soucastky demonstrovali 
vyzkumni inzenyfi na cipu vyrobenem 
na bazi fosfidu india, ktery je v soucas¬ 
ne dobe malo pouzivany material pro 
vyrobu cislicovych obvodu. 

Podle vyjadfeni vedeckych pracov- 
niku neni problemem vyrobit tyto 
struktury na bazi arzenidu galia. Dfive 
nebylo mozne integrovat vetsi pameti 
s kratkou dobou pfistupu na proceso- 
rovy cip z arzenidu galia. Nove feseni 
na bazi arzenidu galia to vsak umoz- 
nuje, mini van der Wagt. Nez se vsak 
popsane nove fesene soucastky do- 
stanou do komercnich pfistroju, uplyne 
zcela jiste nejaky cas. Firma Tl pocita 
s tim, ze rychle integrovane cislicove 
signalni procesory na bazi arzenidu 
galia najdou sve uplatneni do roku 
2005 v radarovych zafizenich, vyhle- 
dove do roku 2010 pak jeden jediny 
cip bude hlavni soucastkou superpo- 
citace na bazi nove techniky. 

Sz 

Informace Texas Instruments 
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Rucm meric otacek 
s digitalni indikaci 
RS 163-5348 


Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral mo¬ 
dern! pristroj, kterym Ize merit rych- 
lost otaceni a to nejen kontaktmm, ale 
i bezkontaktmm zpusobem. Pro kon- 
taktm merem se cidlo mericiho pri- 
stroje spojuje s rotujici soucastkou 
nekolika druhy pryzovych spojek a pro 
nekontaktm mereni je vyuzivan odraz 
od reflexmho prouzku, ktery se nalepi 
na rotujici soucastku. Merici pristroj 
je pro druhy pripad mereni vybaven 
vlastmm svetelnym zdrojem, kterym je 
odstrizeny a nalepeny prouzek osvet- 
lovan. Krome mereni rychlosti otaceni 
Ize tez pristroj vyuzivat k mereni ob¬ 
vodove rychlosti. 

Jak pravi navod, pristroj umoznuje 
tez podrzet namerene udaje v pameti 
a kdykoli zobrazit nejvetsi, nejmensi 
a konecnou rychlost otaceni (pokud 
otacky kolisaji a uzivatel si preje tyto 
diference presne zjistit). 

Na telese meridla jsou dve tlacitka 
a jeden posuvny ctyrpolohovy prepi- 
nac. Tlacitkem na boku pristroje se 
stisknutim pristroj zapina a uvolnemm 
pristroj opet vyprna. Tlacitkem na cel- 
ni stene pristroje se zobrazuje udaj 
mereni, ktery byl ulozen do pameti. 
Ctyrpolohovym prepinacem na celni 
stene muzeme volit: bezkontaktni me¬ 
reni otacek, kontaktm mereni otacek, 
kontaktni mereni obvodove rychlosti 
v metrech nebo kontaktni mereni ob¬ 
vodove rychlosti ve stopach. 

K napajem merice slouzi ctyri su- 
che clanky tuzkoveho provedeni (typ 
AA), ktere se do pristroje vkladaji po 
povolem dvou sroubku a odejmuti 
kryciho vicka na zadni stene. Pri 
kontaktnim mereni odebira ze zdro- 
je pristroj asi 8 mA, pri bezkontaktnim 
mereni (v dusledku spotreby osvet- 
lovaci zarovky) asi 150 mA. Pokud by 
byl pristroj casteji pouzivan k bez- 
kontaktnimu mereni, bylo by vhodne 
pouzivat alkalicke clanky. Lze tez 
pouzivat akumulatory v tuzkovem pro¬ 
vedeni. 

Zakladni technicke udaje 

Rozsah koritaktnlho mereni: 

0,5 az 19999 otacek za minutu. 
Rozsah bezkontaktnlho mereni: 

5 az 99999 otacek za minutu. 
Rozsah obvodove rychlosti: 

0,05 az 1999,9 metru za minutu. 


Presnost mereni otacek: 

±0,05 % (+1 digit). 
Cetnost indikace kontaktnlho mereni: 

1 s (nad 6 otacek za minutu). 
Cetnost indikace 
bezkontaktnlho mereni: 

1 s (nad 60 otacek za minutu). 
Volba mericlch rozsahu: automaticka. 
Napajeni: 6 V (4 tuzkove clanky). 

Rozmery pristroje: 

21,5 x 6,5 x 3,8 cm. 
Hmotnost pristroje: 
asi 300 g (vcetne napajecich clanku). 

Dodavane prlslusenstvi: 

Pouzdro. Reflexm pasek 
(delka asi 60 cm, sirka asi 1 cm). 

Adapterovy nastavec (CONE). 

Adapterovy nastavec (FUNEL). 

Kolecko pro mereni obvodove rychlosti. 

Navod k obsluze. 

Funkce pristroje 

Pristroj ma petimistny displej LCD, 
jehoz cislice maji vysku 10 mm a jsou 
velmi dobre citelne. Techto pet indi- 
kovanych mist sice odpovida udavane 
presnosti mereni 0,05 %, patrne to 
vsak nebude v praxi vyuzitelne, prede- 
vsim vlivem nepresnosti prenosu pri 
kontaktnim mereni. Ale nem pochyby, 
ze to bezkontaktni (opticka) technika, 
vzhledem ke krystalem nzenem hodi- 
novem kmitoctu, muze zvladnout. 

Jak jsem se jiz v uvodu zminil, me¬ 
reni Ize realizovat bud’ mechanickym 
prenosem tak, ze rotujici hridel pro- 
pojime s meridiem pomoci pryzove 
spojky, nebo, coz nesporne prinasi 
presnejsi vysledky, pouzijeme op- 
ticky zpusob, ktery je bezkontaktni a 
vyuziva odraz svetla od reflexni plos- 
ky, ktera se nalepi na otacejici se 
predmet. Svetelny zdroj, ktery plosku 
osvetluje, je vestaven v mericim pn- 
stroji. 

Presnost, ktera je v navodu uvade- 
na, jsem bohuzel nemel moznost ove- 
rit, protoze neni k dispozici tak presny 
normal, ktery by kontrolu umoznoval. 
Tak nezbyva jen verit udaji vyrobce. 
Vystup pro kontaktni mereni je na jed- 
ne strane pristroje, smmaci prvek pro 
bezkontaktni mereni na druhe strane. 
Proto pri jednom z obou mereni mu- 
sime drzet pristroj obracene a udaj na 
displeji by byl vuci pozorovateli tedy 
otoceny o 180°. To je u tohoto merice 
velmi vtipne vyreseno tak, ze se udaje 



na displeji vuci pozorovateli vzdy zob- 
razuji ve spravne poloze. To znamena, 
ze je udaj na displeji (podle zvolene- 
ho zpusobu mereni) vzdy automaticky 
otacen o 180°. 

Mel bych jeste pripominku k tomu, 
ze nastavce pro kontaktni mereni maji 
ve stene valcove koncovky, kterou se 
nasazuji na hridel meridla, celkem 
ctyri podelne zarezy. Dva protilehle 
jsou dlouhe a slouzi k odpruzem pri 
zasunuti nastavce a dva dalsi jsou 
kratsi a slouzi k aretaci nastavce a 
soucasne k jeho dorazu na vystupek 
v hndeli vychazejici z pristroje. Trefit 
se do pnslusneho vyrezu je ponekud 
obtizne, protoze nastavec jde nasou- 
vat na hridel pomerne ztuha a jakmile 
ho zasuneme treba jen kouskem, ne- 
Ize ho pootocit tak, aby zapadl do vy- 
stupku v hndeli, protoze hridel nem za 
co podrzet. Takze nastavec musi uzi¬ 
vatel jiz od okamziku, kdy ho na hridel 
zacne nasunovat, naprosto presne 
nasmerovat (kratsim vyrezem proti vy- 
stupku na hndeli). A jeste malickost: 
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SMT, ES&S, 
Hybrid 97 

11. Mezinarodnf veletrh a kongres pro 
integraci systemu v mikroelektronice se 
letos kona opet ve veletrznfm stredisku 
v Norimberku ve dnech od 22. do 24. 
dubna 1997. Soucasne s veletrhem se 
uskutecm jiz po jedenacte odborny kon¬ 
gres ES&S v ramci poradaneho veletrhu. 
Pod predsednictvfm prof. Dr.-lng. Herber- 
ta Reichla z Technicke univerzity v Berlf- 
ne a prof Dr.-lng. Alfreda Edera z odborne 
vysoke skoly v Augsburku budou behem 
trf dnu veletrhu k dosazem vsechny infor- 
mace o novinkach, trendech a vyvojo- 
vych pracfch v oboru cipovych karet. 

Aktualm temata jsou rozdelena do sesti 
skupin: systemove aspekty, vyvoj a navr- 
hy desek s plosnymi spoji a multicipove 
moduly, vyvoj desek s plosnymi spoji 
s ohledem na zivotnf prostredf, spolehli- 
vost navrhu, problematika vzniku tepla, 
zakaznicke integrovane obvody ASIC 
a konecne synteza VHDL. Jako doplnek 
kongresu se uskutecnf diskuse k nejzha- 
vejsfm tematum jako k aktualmmu navrhu 
desek s plosnymi spoji a k synteze VHDL 
zvlaste pro FPGA. 

Paralelne s kongresem se uskutecnf 
odborny veletrh SMT, ES&S, Hybrid 97, 
na kterem se bude podflet vice nez 560 
vystavovatelu z prumyslu a obchodu. Vy- 


soce kvalifikovanemu publiku v oboru 
elektronickych systemu zde predstavf 
prumysl, vyzkumne instituce a instituty 
vysokych skol a univerzit nejnovejsf pro- 
dukty a vyvojove prace, technologicka re- 
senf obvodu a nastroju pro jejich vyvoj 
v technice ASIC vcetne automatizace je¬ 
jich navrhu. 

Vit. Striz 

• • • 

Dlouhodobe stabilm 
elektrolyticke 
kondenzatory 

Radialnf vn hlimkove elektrolyticke 
kondenzatory nove rady RLH151, vyvinu- 
te v rakouskem zavode Philips Compo¬ 
nents and Semiconductors v Klagenfurtu, 
se pres sve male vnejsf rozmery vyzna- 
cujf vyssfm provoznfm napetfm (az do 
450 V), vyssf provoznf teplotou do 105 °C 
a dlouhodobou stabilitou (3000/4000 h pri 
105 °C, vcetne vlozene slozky str. proudu). 
Pouzitfm novych kondenzatoru je mozne 
dosahnout i v modermch kompaktnfch 
zarfzenich se srovnatelne vyssf vnitrnf 
teplotou velmi dlouhe zarucene doby zivota 
prfstroje, jak to vyzadujf podmfnky na rfdi- 
cf prfstroje svetelnych zdroju, male sft’ove 
profesionalnf proudove zdroje nebo meni- 
ce napetf s vetsfm vystupnfm napetfm. 

Sz 


kdyby byl nastavec nasmerovan omy- 
lem delsfm (pruzfcfm) vyrezem, coz 
Ize snadno zamenit, Ize jej zasu- 
nout tak daleko, ze zablokuje otacenf 
hrfdele tfm, ze se opre o stenu prf- 
stroje. 

Je sice zrejme, ze se nastavec prf- 
lis casto nevymenuje, avsak patrne 
by postacilo rozsfrit vstup do kratsfch 
vyrezu pilnfckem tak, aby se do nich 
vystupek snaze zavedl. Soucasne by 
bylo zcela jasne, do kterych vyrezu se 
vystupek na hrfdeli meridla musf za- 
sunout. Nastavec pro merenf obvodove 
rychlosti je tvoren kotouckem s pryzo- 
vym oblozenfm, ktery se rovnez nasune 
na hrfdel prfstroje. Udaj o obvodove 
rychlosti Ize na displeji zobrazit bud’ 
v metrech nebo ve stopach za minutu. 

Podstatnou vyhodou tohoto merice 
oproti mechanickym mericum otacek 
je (pri kontaktnfm merenf) to, ze jejich 
snfmacf prvek neklade merene sou- 
castce prakticky zadny odpor a pro¬ 
to minimalne ovlivnuje vysledek me- 
renf. Mechanicke merice otacek totiz 
mfvaly tento odpor pri nastavenem 
nejmensfm rozsahu (v dusledku pre- 
vodu v mechanismech) nekdy dosti 
velky. 

Ackoli je v navodu zmfnka o moz- 
nosti zjistit pri prfpadne zmene ota¬ 
cek nejvyssf otacky, nejnizsf otacky a 
otacky v okamziku ukoncenf merenf, 
nepovedlo se mi tuto funkci pri nejlep- 
sf vuli realizovat. 

Zaver 

Prfstroj, ktery jsem zkousel, byl za- 
koupen v zahranicf, takze jsem mel 
k dispozici navod pouze v anglicke 
reci. Zcela shodny vyrobek (pod ty- 
povym oznacenfm DT 2236) vsak 
u nas prodava firma Micronix asi za 


5370,- Kc a dovazf ho tez firma Alfat- 
ronic (adresy viz inzertnf prfloha v PE 
3 a 4/97). 

I kdyz se jeho cena muze zdat na 
prvnf pohled pomerne velka, nesdflel 
bych tento nazor, protoze vzpommam, 
ze jiz v sedesatych letech byl u nas 
prodavan mechanicky meric otacek 
tehdejsf vychodonemecke produkce 
VEB Messgerate und Armaturenfabrik, 
Magdeburg asi za 1900,- tehdejsfch 
Kcs, ktery vubec bezkontaktnf merenf 
neumoznoval. Ve srovnanf s cenou 
tohoto nesrovnatelne kvalitnejsfho vy- 
robku, ktera nenf ani trikrat vyssf (coz 
by bylo zcela logicke), se mi tento prf¬ 
stroj , vzhledem ke svym vlastnostem, 
jevf spfse jako relativne levny. 

Adrien Hofhans 

Sdeleni ctenarum 

V mem oboru pusobi take pan Jan 
Hofhans, jehoz pnjmeni je shodne 
s mym, a ktery jedna (prevazne telefo- 
nicky) s nejruznejslmi organizacemi 
a pracovniky, s nimiz jsem i ja pri- 
chazel nebo dosud prichazim do styku. 
Jeho zpusoby byvaji bohuzel nepri- 
lis slusne a casto pri jednani pouziva 
i znacne nevybirave vyrazy. 

Tak dochazi k velice trapnemu 
omylu, protoze dotycni, pokud se jim 
telefonicky predstavi pouze prijme- 
n\m, jsou uvadeni v omyl, nebot’ se 
domnivaji, ze jde o mou osobu. Tato 
skutecnost mne, vzhledem ke zpuso- 
bu, kterym jedna, velmi poskozuje. 

Rad bych se proto od jeho zpu- 
sobu co nejdurazneji distancoval 
a ty, kdo s jeho osobou prijdou do styku, 
bych rad poprosil, aby si vzdy zjistili 
jeho cele jmeno, aby vedeli, s kym 
maji tu cest. 

Adrien Hofhans 


r 



NOVE 

KNIHY 


Jedlicka, P.: Prehled obvodu 
rady TTL 7400, dfl I., vydalo na- 
kladatelstvi BEN - technicka lite- 
ratura, rozsah 288 stran formatu 
B5, obj. cislo 180034, MC 199 Kc. 

Prvnf dfl „Prehled obvodu rady TTL 
7400“ se zabyva obvody 7400 az 7499. 
Volne tak navazuje na oba dfly prfrucky 
„Prehled obvodu rady CMOS 4000“, 
ktere vysly pred casern. Uvadf zapoje- 
nf vyvodu pouzder DIL, SOIC a PLCC. 
Detailne popisuje nejen logickou funk¬ 
ci obvodu a funkcnf schemata, ale 
uvadf i potrebne funkcnf tabulky, ta- 
bulky typickych zpozdenf pruchodu 
signalem, typicky napajecf proud pro 
nfzke kmitocty a prfpadne casove pru- 
behy. Na zaver jsou u vetsiny obvodu 
uvedeny nektere aplikace. 



Kolektiv autoru: 269 integrovanych 
obvodu, vydalo nakladatelstvi 
HEL, rozsah 240 stran formatu 
A5, obj. cislo 120855, MC 178 Kc. 

Podrobny konstrukcnf a uzivatel- 
sky prehled 269 nejpouzfvanejsfch in¬ 
tegrovanych obvodu (62 linearnfch - 
nf, audio, video, stabilizator, indikatory, 
budice, operacnf zesilovace, specialnf 
obvody apod., 131 TTL, 76 CMOS) 
nejvyznamnejsfch svetovych vyrobcu. 
Pro kazdy 10 je uveden strucny popis 
funkce, vlastnosti, prednosti i rizika, 
meznf hodnoty, elektricke charakteris- 
tiky, usporadanf vyvodu a vnitrnf za- 
pojenf vsech vyrobnfch variant (ruzna 
pouzdra), aplikacnf schemata a rady 
pro uzivatele. Na tuto publikaci nava- 
ze „269 integrovanych obvodu HC- 
MOS, audio a mikroprocesoru“. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat 
na doblrku v prodejne technicke literatury 
BEN, Vest nova 5, Praha 10, 100 00, tel. 
(02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 
75. Dais! prodejni mlsta: Slovanska 19, 
sady Petatficatnlku 33, Plzen; Cejl 51, 
Brno; Zasilkova sluzba v SR: bono, P. O. 
BOX G-191, Juzna trieda 48, 040 01 Kosi¬ 
ce, tel. (095) 760430, fax (095) 760428. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

III. lekce 

(Pokracovanl) 

Odpovedi na otazky z minuleho 
cisla: 

la, c - 2c - 3 az, bx, cy - 4bx - 5a,c - 
6 nic - 7b - 8a - 9b 


Ty maji trvaly magnet, mezi jehoz 
poly je valcova mezera, v mz se otaci 
lehka plocha civka na obdelmkovem 
ramecku s mnoha zavity tenkeho drat- 
ku. S touto civkou je pevne spojena 
rucka meridla. Civka je upevnena na 
hndeli opatrene hroty, ktere jsou ulo- 
zeny v loziskach (podobne jako je 
tomu v hodinkach). Civka s ruckou je 
vyvazena jemnymi pruzinkami, ktery- 
mi se do m obvykle take privadi proud. 



trvaly magnet 
polove nastavce 
valcova dutina 


o) 



Obr. 8. Princip usporadanl 
magnetoelektrickeho meridla 
(a, b) a skutecne provedeni (c): M - 
- magnet, n v n 2 - polove nastavce, 
l v l 2 - loziska, u - rucka, p - vyvazo- 
vacl zavazi na rucce, v v v 2 - pruzne 
spiraly, b - magneticky bocnlk, 
r - valcova civka na otocnem jadre 

V klidu je rucka na nule stupnice. 
Privedeme-li do civky stejnosmerny 
proud, vytvon se kolem m magneticke 
pole a civka s ruckou se vychyli. Vy- 
chylka bude umerna prochazejicimu 
proudu - bude-li tedy vychylka rucky 
pri urcitem proudu 4 dilky stupnice, 
pak pri dvojnasobnem proudu bude 
dvojnasobna: 8 dilku stupnice. U pn¬ 


stroju, ktere maji nulu uprostred stup¬ 
nice, je Ihostejne, na kterou svorku 
pnstroje pripojime kladny pol napeti a 
na kterou pol opacny. Rucka se podle 
toho vychyli bud’ do prava nebo do 
leva. Pokud je „nula” na stupnici napr. 
vlevo, pak pri spravnem pripojem se 
rucka vychyli do prava, pokud bychom 
zmenili polaritu napeti, rucka se vy¬ 
chyli vlevo - jak nkame „za roh”. Ne- 
zmizi, ale zustane „viset” na jedne ze 
zarazek, ktere jsou na obou koncich 
stupnice. 

Kdybychom pripojili misto stejno- 
smerneho proudu na svorky takoveho 
pristroje stridavy proud, pak by se 
v rytmu zmen jeho polarity kyvala i 
rucka meridla. Protoze ma cely merici 
system mechanickou setrvacnost, 
nem rucka schopna rychle kmitat 
z jedne strany stupnice na druhou a 
obvykle zustava na nule (pripadne 
muzeme pozorovat, ze se chveje). 
Stndava napeti Ize ovsem po uprave 
(napr. po usmernem) timto druhem 
meridla merit take - o tom pozdeji. 

Je vsak jeste rada meridel i meri- 
cich pnstroju, pracujicich na jinem prin- 
cipu: napr. pnstroje tepelne (prucho- 
dem proudu se ohriva a prodluzuje 
kovove vlakno, tento pohyb se prenasi 
na rucku pristroje), elektromagneticke 
(zelezne jadro je vtahovano do civky, 
kterou prochazi proud), pnstroje vyu- 
zivajici termoelektricky jev, elektrody- 
namicka meridla (dve civky - pevna a 
otocna, pevna pruchodem proudu vy- 
tvan elektromagnet, funkce otocne 
civky zustava shodna - takto uspora- 
dana meridla se pouzivaji hlavne 
k mereni vykonu) aj. 

Az doposud jsme pojednavali stale 
o ruckovych pnstrojich, kterym take n- 
kame analogove. Ty jsou v posledmch 
letech stale vice vytlacovany pnstroji 
digitalnimi, u nichz se velikosti mere- 
nych velicin pnmo zobrazuji na disple- 
ji. Jejich princip je zcela odlisny a po- 
pis funkce vyzaduje hlubsi znalosti 
cislicovych (digitalnich) obvodu. 

Jak digitalm, tak ruckove pnstroje 
maji sve opodstatneni a nelze jedny ci 
druhe zavrhovat - digitalni pristroje 
jsou vhodnejsi napr. tehdy, potrebuje- 
me-li jednoznacne urcit momentalni 
velikost merene veliciny, analogove 
jsou vhodnejsi kdyz zjist’ujeme chova- 
ni merene veliciny v case (napr. pri 
nastavovam jeji velikosti na maximum 
ci minimum). 

Pozadavky na vlastnosti 

Zakladmm pristrojem pro mereni 
v elektrotechnice je voltmetr. Ponekud 
paradoxne nyni bude znit tvrzeni, ze i 
voltmetry vlastne meri nikoli napeti, 
ale proud, prochazejici pristrojem. To 
jen stupnice je cejchovana ve voltech, 
nebo ma urcity pocet stejnych dilku 
(napr. 40, 50, 100 ap). Cim vets! proud 
meridiem prochazi, tim je vets! vychyl¬ 


ka jeho rucky. Predstavme si nyni, ze 
chceme zmerit napeti mezi body A a B 
(obr. 9). Pokud bude vnitrm odpor (tzn. 
odpor samotne civky meridla) maly, od¬ 
por oznaceny R1 omezi prochazejici 
proud a my namenme proud, ktery ne- 
odpovida skutecne velikosti proudu v 
dobe, kdy meridlo neni pripojene. Cim 
vsak bude vnitrni odpor meridla vetsi, 
tim presnejsi udaj ziskame. Kdyz si 
domyslime detailne vsechny mozne 
pnpady, ktere mohou nastat, zjistime, 
ze vlastne nikdy nezmenme napeti 
zcela spravne, protoze to by bylo moz¬ 
ne pouze pri nekonecne velkem vnitrni- 
m odporu voltmetru. To je ovsem neu- 
skutecnitelne technologicky, takovou 
civku nelze vyrobit a pak - tehdy by ob- 
vodem neprochazel vubec zadny 
proud, takze bychom ani nemohli nic 
namerit. 

V praxi se tedy snazime o to, aby 
vnitrni odpor P pristroje byl co nejvetsi. 
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Obr. 9. 


Rj = 10MQ/V-1 % chyba 
U=1,35V 

VIiv R. na mereni 


V praxi ovsem potrebujeme znat i 
jiny udaj, nez je vnitrni odpor meridla, tj. 
odpor civky meridla. Dulezity je proud, 
protekajici civkou, pro plnou vychylku 
rucky. U tzv. cejchovanych pnstroju, 
ktere maji stupnici pnmo v mA nebo 
v pA, je to jednoduche. Je-li napr. pn- 
stroj cejchovan v pA a jeho stupnice 
ma 100 dilku, pak plna vychylka odpo- 
vida proudu 100 pA. Kdyz budeme 
chtit sestrojit voltmetr, ktery bude mit 
plnou vychylku pri napeti 5 V, potom 
musime do serie s meridiem zaradit 
tzv. predradny odpor, ktery omezi 
proud pri napeti 5 V prave na 100 pA. 
Z Ohmova zakona vime, ze odpor ce- 
leho obvodu pro plnou vychylku rucky 
pri napeti 1 V bude 


I 0,000 1 A 


10 000 Q 


V tomto pnpade bude mit pnstroj 
vnitrni odpor 10 kQA/ (deset kiloohmu 
na volt). Voltmetry pro bezne pouziti 
by nemely mit vnitrni odpor mens!, 
nez 1 kQA/. Aby rucka meridla mela 
plnou vychylku ne pri jednom, ale pri 
peti voltech, musime meridlu predradit 
odpor 5x vetsi, tedy rezistor s odpo- 
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rem 50 kQ. Pritom neuvazujeme vlast- 
m odpor civky meridla, ktery je ve 
srovnam s odporem predradneho re- 
zistoru zanedbatelny. 

Pokud jsme vsak ziskali levne me- 
ridlo, ktere nem cejchovane a ma napr. 
stupnici se 40 dilky, musime postupo- 
vat jinak. Pomoci jineho cejchovaneho 
miliampermetru zmenme proud prote- 
kajici meridiem pri pine vychylce ruc- 
ky - bude to napr. 0,6 mA. Dalsi vypo- 
cet je pak jiz stejny jako v predchozim 
pnpade 


R = - = —IV—_ 166666n 
/ 0.000 6A 



Obr. 10. Zakladni zapojeni voltmetru 

(a) a bocniku k ampermetru (b) 

Pokud je stupnice rozdelena na 40 
dilku, pak by merici rozsah do 5 V byl 
velmi neprakticky, zjistit skutecne na- 
merene napeti by pri vychylce rucky 
napr. 28 dilku vyzadovalo vzit papir, 
nasobit a delit ... Proto se radeji roz- 
hodneme pro rozsah 4 V nebo 8 V 
podle toho, jaka maximalm napeti bu- 
deme merit. Pokud to budou napeti 
vets! nez 4 V, zvolime rozsah pro pl- 
nou vychylku rucky 8 V. 

Odpor predradneho rezistoru (na- 
zyva se take predradmk) bude 8 x 
1666,6 = 13332,8 Q. Ponevadz rezis- 
tor s timto odporem nesezeneme, mu¬ 
sime zapojit nekolik rezistoru do serie, 
za sebou. Bude to napr. 10 kQ a 3,3 
kQ, zbylych 32,8 Q muzeme zaned- 
bat. Pokud bychom ovsem chteli se- 
strojit voltmetr pro presna merem, pak 
bychom si museli obstarat laboratorm 
voltmetr s presnost! alespon 0,5 %, 
pripojit jej k nasemu voltmetru paralel¬ 
ne a rezistory vybirat z vetsiho mnoz- 
stvi tak dlouho, az by se podarilo najit 
kusy s takovym odporem, aby oba vol- 
tmetry ukazovaly stejne napeti. 

Na obr. 11 je znazornen jednodu- 
chy voltmetr se tremi rozsahy, ktere si 
muzeme zvolit podle vlastmho uvaze- 
ni. Vzdy se snazime, aby urceni veli- 
kosti merene veliciny bylo co nejsnazsi, 
tj. aby pocet dilku odpovidal „rozumne- 
mu” nasobku mereneho udaje - pri 
stupnici s 50 dilky by tedy mely byt 
rozsahy mericiho pnstroje napr. 0,5 - 
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rozmerD -podle prumeru pouziieho meridla 

Obr. 11. 


5 - 50 V, nebo 0,5 - 1 - 5 - 10 - 50 V 
ap. 

Pri mereni s pnstrojem, ktery ma 
nekolik rozsahu, postupujeme vzdy 
tak, ze zacmame merit na nejvyssim 
rozsahu a teprve tehdy, je-li vychylka 
rucky pnlis mala, prechazime na nizsi 
rozsah. Tento postup jednak chram 
pnstroj pred poskozemm nadmernym 
proudem, jednak se zvetsi presnost 
mereni. 

Pozor pri urcovam polohy rucky 
mezi dilky! Na stupnici se musime di- 
vat vzdy kolmo. U pnstroju, ktere maji 
tzv. nozovou rucku a pod m jeste zr- 
catko, se musime vzdy divat tak, aby 
se rucka kryla se svym obrazem v zr- 
catku. Pred zacatkem mereni je take 
treba rucku pnstroje nastavit presne 
na nulu (obvykle sroubkem uprostred 
spodni poloviny meridla). 

Pri mereni proudu v elektrickem ob- 
vodu mame dve moznosti - bud’ merit 
tzv. prlmou metodou, tzn. zaradit pnmo 
do obvodu, v nemz chceme proud me¬ 
rit, pnstroj zvany ampermetr, nebo 
nepnmou metodou, pri ktere musime 
merit ubytek napeti na rezistoru se zna- 
mym odporem, kterym proteka cely 
proud obvodu a proud pak vypocitat 
z Ohmova zakona. 



a nepnmou (b) metodou 

Obe moznosti jsou na obr. 12a, b. 
V mnoha pnpadech pouzivame nepn¬ 
mou metodu, protoze pri m neni nutne 
obvod rozpojovat, coz - obzvlaste u 
obvodu na deskach s plosnymi spoji - 
nebyva prilis snadne. U ampermetru 
jsou pozadavky na jeho vnitrni odpor 
oproti voltmetru zcela opacne. Kdyby- 
chom totiz zaradili do obvodu, kterym 
proteka proud napr. 1 A merici pnstroj, 
jehoz vnitrni odpor bude napr. 10 Q, 
pak by byl ubytek napeti na nem 10 V! 
Ampermetry musi nmt proto vnitrni od¬ 
por co nejmensi, napr. desetiny, pn- 
padne setiny ohmu, aby ubytky napeti 
na nem byly co nejmensi. Proto take 
nikdy nesmime merit napr. „proud 
akumulatoru” pripojenim ampermetru 
paralelne k akumulatorul Vzhledem 
k malemu vnitrmmu odporu amperme¬ 
tru bychom vlastne akumulator zkrato- 
vali a pokud by byl akumulator dosta- 
tecne „tvrdym” zdrojem, pak by se 
z pnstroje jen zakourilo... 

Zakladni rozsah ampermetru Ize 
rozsirit pfipojovamm rezistoru nikoli 
do serie k meridlu jako u voltmetru, 
ale paralelne. Takto pripojenym rezis- 
torum se tez nka bocniky. Pri mereni 
proudu vetsich nez 1 A musime dbat i 
na dostatecne vykonove dimenzovani 
rezistoru (ci odporovych dratu) tvon- 
cich bocmk, nebot’ bocniky se prucho- 
dem vetsich proudu budou zahrivat 
(cimz se krome jineho bude menit i je- 
jich odpor). 

Pro mereni odporu se pouziva 
ohmmetr. Opet se v podstate men 
proud, prochazejici pri znamem na¬ 
peti merenym odporem. Ohmmetry se 
vyznacuji tim, ze pri mereni nuloveho 



Obr. 13. Mereni velkych (a) 
a malych (b) odporu 

odporu - tedy zkratu - je vychylka ruc¬ 
ky ohmmetru maximalm. 

Dejme tomu, ze mame voltmetr 
s rozsahem 3 V; pripojime k nemu dva 
clanky baterie, tzn. 3 V - pokud nebu- 
de v obvodu zarazen zadny odpor, 
rucka voltmetru bude ukazovat maxi- 
malm vychylku, tedy 3 V. Cim vets! 
odpor bude zarazen v serii s baterii a 
voltmetrem, tim mens! bude vychylka 
rucky voltmetru. Takto muzeme se- 
strojit jednoduchy ohmmetr - na stup¬ 
nici si vyznacime nekolik orientacmch 
odporu - napr. 100, 500, 1000 Q, 5, 
10, 50 kQ. Priblizne pak muzeme od- 
hadovat odpory merenych rezistoru 
mezi vyznacenymi orientacmmi odpo¬ 
ry, pnpadne pnstroj presne ocejcho- 
vat pomoci tzv. odporove dekady. Pn- 
klad je ovsem „citankovy”, obvykle se 
ohmmetr zhotovuje s napajemm jed- 
mm clankem (napeti 1,5 V) a men se 
na rozsahu nejblize nizsim (napr. 
1 V). „Nula” ohmmetru se nastavuje 
promennym odporem, ktery je zara¬ 
zen do serie s baterii (obr. 13). 

Znacky na mericich pristrojich 

Vetsina cejchovanych mendel ma 
obvykle z prave ci leve strany pod stup¬ 
nici (popr. uprostred stupnice) jeste 
znacky, ktere sdeluji zakladni udaje o 
vlastmm pnstroji. Uprostred byva ob¬ 
vykle pismeno, ktere urcuje, k mereni 
jake veliciny byl pnstroj vyrobcem ur- 
cen (V, A, W, Q ap.), znacky (viz obr. 
14) udavaji typ pnstroje, popr. polohu, 
pro kterou je pnstroj cejchovan (nale- 
zato, nastojato). Barevna hvezdicka 
udava napeti, pro ktere je pnstroj zkou- 
sen (vnitrni casti proti kostre): cerna 
500 V, cervena 2 000 V, zelena 5 kV. 
Nekdy je misto barevne hvezdicky na- 
psano ve hvezdicce cislo, ktere pak 
znamena napeti v kilovoltech. Samo- 
statne cislo pak udava presnost pn¬ 
stroje v procentech pro plnou vychylku 
rucky: 2,5 znaci 2,5 % ap. 




0 80 100 120 


mereno velicina' 


Q Q f - 


1015 

\frida presnost/ 
magnetoel. system 
pracovnl poloha 


Obr. 14 Znacky na meridlech; 1 - magne- 
toel. system, 2 - totez s usmernovacem, 
3 - elektromagn. system, 4 - pro stej- 
nosm. a 5 - pro stridavy proud, 6 - pro 
svislou a 7 - pro vodorovnou polohu 

(Pokracovani) 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 

Jako obsah dnesni rubriky jsme vybrali dve zapojeni, ktere nam 
poslal ctenar Mgr. Ladislava Havelky ze Senice na Hane, a jednu 
radu od Josefa Hanzala z Prahy. 


Ultrazvukovy odpuzovac 
hlodavcu 

Schema zapojeni tohoto stale za- 
daneho pnstroje je na obr. 1. V zapo¬ 
jeni je pouzit znamy obvod 555 v pro- 
vedem CMOS. Lze pochopitelne (za 
cenu vetsiho odberu proudu) pouzit i 
beznou verzi 555, zkrati se tim pouze 
doba zivota napajeci baterie. 


C555 



Obr. 1. Schema zapojeni odpuzovace 


Rezistory R1, R2 a kondenzatory 
Cl, C2 urcuji kmitocet vystupmho sig- 
nalu (pri soucastkach podle schematu 
je v oblasti 18 az 20 kHz). Signal je 
pro cloveka na prahu (ci tesne za pra- 
hem) slysitelnosti. Jako zvukovy me- 
nic je pouzit piezoelektricky clen PEM 
(levny typ, lze pouzit i PEM napr. z ne- 
funkcmch „digitalek”). Vzhledem k po- 
uziti PEM nem „akusticky” vykon pnlis 
velky (rezonancm kmitocet PEM byva 
v oblasti 3 kHz), pro ochranu bezne 
velkeho sklepa vsak postaci. Kdo by 
chtel chranit vets! prostor, musel by 
pouzit zesilovac (napr. s MBA810) a 
vystup 3 10 555 navazat pres konden- 
zator (asi 100 nF) na vstup zesilova- 
ce. 

Zapojeni nema zadne zaludnosti, 
deska s plosnymi spoji podle obr. 2 
musi pracovat na prvm zapojeni. Tro- 
chu vets! opatrnosti je pouze treba 
dbat pri pajeni PEM (cisty hrot pajec- 
ky, pajet rychle). 


Seznam soucastek 


R1 

22 kQ, miniat. 

R2 

68 k , miniat. 

Cl 

680 pF, keram. 

C2 

100 nF, keram. 

PEM 

piezoel. menic, disk, 


napr. KDI2734 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
odpuzovace a deska, osazena 
soucastkami 

10 C555 (CMOS), popr. 

„klasicka” 555 
destickova baterie 9 V 

Cervena folie pro displej LED 
- a zdarma 

Malokdy se stane, ze dostanete neco 
zadarmo, ale nekdy prece. Pred casern 
jsem potreboval nekolik okenek z tmave 
cerveneho organickeho skla pro displej 
s LED. Rozhodl jsem se stavajici okenko 
v krabicce s cirym organickym sklem 
pouze prelepit, nechtelo se mi ho odstra- 
novat a vyrezavat nove. A kde jsem do- 
stal folii? Tmavocervena folie se pouzi- 
va v terrier kazde ofsetove tiskarne pri 
sesazovam filmovych predloh. Tiskari ji 
rikaji montazni folie a maly odstrizek ve- 
nuji za „pekne dekuju”. Pro zelene a zlu- 
te displeje je bohuzel stale treba vyreza- 
vat organicke sklo. 


Generator zvuku siren 


Zapojeni tohoto univerzalmho ob- 
vodu, v nemz lze prepnutim vyvodu 
N1 a N2 10 UM3561 volit zvuk policej- 
m sireny, hasicu, sanitek ci stnlejiciho 
samopalu, je na obr. 1. 



KC237 UM3561 

Obr. 1. Zapojeni generatoru zvuku 
siren 

Zapojeni vychazi z doporuceneho 
zapojeni vyrobce integrovaneho obvo- 
du. Po peclivem osazeni desky s plos¬ 
nymi spoji podle obr. 2 a dodrzem pra- 
videl pro praci s obvody CMOS musi 
zapojeni pracovat na prvni zapojeni. 

Napajeci napeti nesmi prekrocit 5 V. 
Druh zvuku se voli zapojenim vyvodu 7 
(N2) a 6 (N1) 10 takto: 
policejni sirena ne A/7 ne N2 

hasici A/7 na + ne N2 

sanitka N1 na 0 V ne N2 

samopal ne N1 N2 na + 

ne ... nezapojen 

Kdybychom chtel i zvuky men it cas- 
teji, je vhodnejsi, nez spojovat vyvody 
N1 a N2 dratem, pripojit na ne tripolo- 
hovy prepinac (napr. P-B069C od GM). 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
generatoru zvuku siren 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste Vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33, v mz si lze prostudovat, za- 
pujcit ci predplatit cokoli z bohate nabidky knih a caso- 
pisu, vychazejicich v USA (nejen elektrotechnickych, elek- 
tronickych ci pocitacovych). 

Dnes predstavujeme 60strankovy mesicnik, venovany 
otazkam elektronickych kamer a vsemu, co s nimi souvisi. 
Rocni predplatne tohoto reprezentacniho casopisu je 65 
dolaru, jedno cislo stoji 15 dolaru. 
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Elektricky ohradnik 


Jin Zuska 

Clanek prinasi navod na stavbu zdroje elektrickych impulsu, kte- 
rym je mozne napajet elektricke ohradniky a podobna zanzeni, ur- 
cena k vymezem a ochrane urciteho prostoru. 


Elektricke ohradniky se bezne 
pouzivaji v zemedelstvi, na priklad 
k ohrazem pastevnich ploch pro hove- 
zi dobytek, konskych vybehu a jinych 
uzitkovych ploch. K napajeni techto 
ohrad (s delkou i desitek kilometru) 
nabizeji specializovane firmy ruzne 
zdroje, jejichz cena se pohybuje vetsi- 
nou mezi peti az deseti tisici korun. 
Pro napajeni nepnlis rozsahlych ohrad 
muzeme pouzit zdroj podle tohoto na- 
vodu. Jeho stavba, ktera z technicke- 
ho hlediska neni pnlis narocna, muze 
byt z hlediska financmho velmi zaji- 
mava, protoze naklady na material do- 
sahnou nejvyse nekolika set korun, 
mohou vsak byt jeste vyrazne nizsi, 
jak uvidime dale. 

Navrh zanzeni, u ktereho je pnmy 
kontakt s vodicem pod napetim v pod- 
state provozm udalosti, je z hlediska 
bezpecnosti mimoradne citliva zalezi- 
tost. Elektricke ohrady se obycejne 
napajeji z „mekkeho“ impulsniho zdro¬ 
je. Jedna vystupm svorka se spojuje 
se zemi pomoci kovoveho koliku, druha 
svorka se pripoji k vlastnimu ohrad¬ 
niku. Ohradnik je pak tvoren holym 
vodicem (bezne se uziva pozinkova- 
ny ocelovy drat), zachycenym na izo- 
latorech z plasticke hmoty (napr. 
polyamid). Tyto izolatory se upevnu- 
ji obvykle na drevene kuly do potreb- 
ne vysky nad zemi (podle potreby a 
ucelu hrazeni). V dusledku velkeho 
vnitrmho odporu zdroje muze byt na 
vodici ohradniku napeti o velikosti de¬ 
sitek, stovek nebo i tisicu voltu. Zavisi 
to na vlastnostech ohrady jako zateze. 

Pokud bude vodic ohradniku po 
cele sve deice dobre izolovany od 
zeme, pak se energie, obsazena v im¬ 
pulsu, vyuzije jen k nabiti kapacity 
ohradniku a napeti na nem se bude 
blizit (u mensich ohrad) vystupmmu 
napeti zdroje bez odporove zateze. 
Pokud vsak budou po deice ohrady 
„roztrouseny“ ruzne svody (mohou to 
byt vadne izolatory, prorustajicf travi- 
ny nebo krovi atd.), pak se bude na¬ 
peti na ohradniku zmensovat. V kraj- 


nim pnpade se pak muze stat, ze tre- 
ba za vlhkeho pocasi (po desti nebo 
pri mlhach) bude napeti v dusledku 
pnlis velkych svodu tak male, ze cely 
ohradnik bude nefunkcm. 

V prvnich vetach uvodu jsem se 
zminil pouze o pouziti pri takovem 
ohrazovani, u ktereho se bran! zvira- 
tum opustit urcity prostor. Nabizeji se 
vsak i jine moznosti. Pokud mate na 
priklad uvnitr bezne oploceneho po- 
zemku treba zahony se zeleninou nebo 
okrasnymi rostlinami, urcite tezko 
snasite jinak roztomile dovadeni va- 
seho psa (zejmena jde-li o vets! 
rasu), kdyz se vyvali mezi karafiaty 
v rozpuku. Takove zahonky muzeme 
snadno ochranit s pouzitim tenkych 
ohebnych vodicu (pouzivaji se textilni 
snury, propletene kovovym vlaknem), 
natazenych mezi mzkymi tyckami 
z plasticke hmoty, ktere jednoduse 
zapichneme do hliny. Je zrejme, ze 
pro takove pouziti nemusi mit napa- 
jeci zdroj ohradniku zdaleka tak vel- 
ky vykon, jako zdroj pro napajeni 
ohrady s delkou stovek metru. Proto 
jsou uvedeny dve varianty zdroju, 
jedna slabs! pro ohrady asi do sta 
metru delky a druha s vetsim vyko- 
nem pro dels! ohrady a take pro vets! 
zvirata. 

Dais! pole vyuziti se nabizi v oblas- 
ti, ktera postupem casu ziskava na ak- 
tualnosti az nalehavosti. Urcite mnohe 
napadlo, ze se jedna o strezem ob- 
jektu pred nezvanymi navstevami. 
To uz ale prenecham samotnym cte- 
narum. 

Popis zanzeni 

Definice problemu je zminena jiz 
v uvodu tohoto clanku. Pro napajeni 
ohradniku potrebujeme zdroj, ktery 
generuje impulsy pomerne vysokeho 
napeti s malym energetickym obsa- 
hem. Shrneme-li pozadavky bezpec¬ 
nosti, pak musi byt konstrukce zdroje 
takova, aby pri jeho bezne cinnosti ani 
pri poruse nemohl byt jakkoli ohro- 
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zen zivot nebo zdravi osob (v tomto 
pnpade take zvirat), ktere se dotknou 
vodicu, spojenych s vystupnimi svor- 
kami zdroje. 

Podoba pozadavku na vlastnosti 
zdroje pro napajeni elektrickych ohrad¬ 
niku s vlastnostmi obvodu bateriovych 
zapalovacich soustav zazehovych 
motoru je napadna a tato podobnost 
by la tez vyuzita pri resen \ klicove casti 
zapojeni zdroje. Jde o vystupm im- 
pulsni transformator. Pouzil jsem zde 
beznou zapalovaci civku, kterou Ize 
bez potizi koupit v prodejnach s na- 
hradmmi dMy k automobilum nebo 
motocyklum. Je to sice nejnakladnejsi 
dll celeho zanzeni, avsak pouziti jinak 
zcela bezne dostupne soucastky je na 
tomto miste opodstatnene. Uspesnou 
amaterskou vyrobu takoveho transfor- 
matoru si Ize jen tezko predstavit a 
proto ji nepredpokladam a ani nedo- 
porucuji. 


Cinnost zapojeni 

Zapojeni zdroje pro napajeni elek- 
trickeho ohradniku je na obr. 1. Jeho 
jednoduchost je terrier zarukou snad- 
ne a uspesne realizace. Casovac 555 
(101) pracuje v zakladmm zapojeni 
astabilniho multivibratoru a generuje 
pravouhle impulsy. Doba trvam impulsu 
a mezery je dana odporem rezistoru 
R1 a R2 a dale kapacitou kondenzato- 
ru C2. Vzorce pro vypocet soucastek 
ve vztahu k casovemu prubehu impul¬ 
su na vystupu casovace 555 byly jiz 
mnohokrat publikovany, viz treba [1]. 
Vystupni impulsy multivibratoru nasle- 
dujici tranzistor T1 invertuje. Na jeho 
kolektoru a tedy tez bazi T2 muzeme 
osciloskopem videt kladne pulsy s do- 
bou trvani asi 3 milisekundy, opakova- 
ci doba impulsu je asi 0,8 sekundy. 
Emitorovy sledovac T2 proudove bud! 
bazi vystupmho tranzistoru T3, coz je 
vysokonapet’ovy spinaci tranzistor, 
jaky se bezne pouziva v koncovych 
stupmch radkovych rozkladu u televi- 
zoru. Kolektor koncoveho tranzistoru 
je napojen pres primarm vinuti vystup- 
mho transformatoru (zapalovaci civky) 
na kladny pol napajeciho napeti. Pn- 
chod kladne hrany impulsu na bazi T2 
tento tranzistor otevira, coz dal vede 
k otevrem T3. 

Indukcnost primarmho vinuti pu- 
sobi na prubeh proudu, ktery tece 
z kladneho polu napajeciho zdroje 
pres uvedene vinuti, tranzistor T3 a 
rezistor R6 do zeme. Velikost tohoto 
proudu ma v case priblizne exponen- 
cialni prubeh az do stavu, kdy se na- 
syti jadro transformatoru. Potom se jiz 
velikost proudu nemem a je dana pod¬ 
le Ohmova zakona velikosti napajeci- 
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ho napeti (zmensenou o ubytek nape¬ 
ti na sepnutem tranzistoru T3), deleno 
souctem cinneho odporu primarmho 
vinuti zapalovaci civky a rezistoru R7. 
Optimalm doba trvam budiciho impulsu 
je takova, pri ktere se vypne tranzis- 
tor T3 tesne pred dosazemm nasy- 
ceneho proudu. Potom bude energe- 
ticka ucinnost zanzem nejvetsi, coz 
ma vyznam zejmena pri bateriovem 
napajem (doba chodu zarizeni pro 
jedno nabiti napajeci baterie bude nej- 
delsi). 

Po vypnuti tranzistoru T3 (preruse- 
m proudu primarmm vinutim) se ener- 
gie, akumulovana v jadru zapalovaci 
civky, men! na energii elektrickou. Tim 
se na velkem poctu zavitu sekundar- 
mho vinuti indukuje vysokonapet’ovy 
impuls, ktery se privede na vodic, tvo- 
nci ohradnik. 

Cely dej je ovsem ve skutecnosti 
mnohem slozitejsi. Podrobnejsi a 
presnejsi popis najde ctenar v literatu¬ 
re [2]. 

Idealm ohradnik je vlastne konden- 
zatorem, jehoz kapacita je dana del- 
kou vodice (ohrady), dale jeho prume- 
rem (uvazuje se vodic kruhoveho 
prurezu) a vyskou nad zemi, v mz je 
drat veden. V praxi muzeme pri pou- 
ziti dratu o prumeru kolem 2 mm, za- 
veseneho asi 1 metr nad zemi, pocitat 
s kapacitou asi 400 pF na 100 metru 
delky. U realnych ohradniku pak musi- 
me pocitat s urcitymi ztratami, zpuso- 
benymi nedokonalou izolaci vodice 
ohradniku vuci zemi - viz uvod. 

Kondenzator C6 pripojime paralel- 
ne k vystupnim svorkam dovnitr kra- 
bicky, jeho ukolem je omezit napeti 
na vystupu pri odpojene zatezi. Pokud 
pracuje ohradnik „naprazdno“, dosa- 
huje napeti bez C6 desitek tisic voltu 
a vznikaji preskoky uvnitr civky, kte- 
ra by to nemusela dlouho vydrzet. 
Kondenzator musi byt napet’ove di- 
menzovan alespon na 10 kV, takove 
se pouzivaly v obvodech vysokeho 
napeti u starsich typu televizoru. Po- 
kud zajistime, aby byl ohradnik pri za- 
pnuti vzdy zatizen, muzeme konden¬ 
zator C6 ze zapojeni vypustit. 


Stavba zarizeni 

V uvodu bylo zmmeno vice moz- 
nosti vyuziti popisovaneho zarizeni a 
k tomu byla vazana tez informace 
o dvou variantach. Obe varianty se lisi 
jen ve trech detailech. Men! se typ po- 
uzite zapalovaci civky, velikost napa- 
jeciho napeti a kapacita casovaciho 
kondenzatoru obvodu 101. U varianty 
vykonnejsi, ktera je vhodna pro vets! 
ohrady, pouzijeme na miste vystupm- 
ho transformatoru civku, bezne pouzi- 
vanou v zapalovacich soustavach 
osobmch automobilu. Napajeci na¬ 
peti +Ub teto varianty je 12 V, coz 
umoznuje snadno napajet ohradnik 
i v miste, kde nem k dispozici rozvod 
elektricke site. Jen pro hrubou orien- 
taci - bezny automobilovy akumulator 
s kapacitou kolem 40 amperhodin za- 
jisti cinnost ohradniku priblizne na ty- 
den. 

Druha varianta pocita s pouzitim 
civky, urcene puvodne pro zapalovaci 
soustavy motocyklu. V tomto pnpade 
je napajeci napeti +Ub mens!, asi 8 az 
10 V. Protoze tato civka ma trochu 
mensi indukcnost (jeji jadro se nasyti 
za kratsi dobu), zkratime tez dobu ote- 
vreni vykonoveho tranzistoru zmense- 
nim kapacity kondenzatoru C2. Chra- 
nene prostory, uvazovane pro tento 
pripad, se vyskytuji prakticky vzdy 
v blizkosti obytnych objektu a proto je 
zde mozne pocitat spise s napajemm 
pres sit’ovy zdroj, jehoz obvody jsou 
soucasti zapojeni ohradniku. 

Sit’ovy napajeci zdroj obsahuje 
dvoucestny usmernovac. V obvodu 
dvojiteho sekundarmho vinuti jsou 
zapojeny dve levne diody. Filtracni 
kondenzator ma velkou kapacitu, aby 
vytvoril dostatecnou zasobu energie a 
aby se v okamziku sepnuti vykonoveho 
tranzistoru napajeci napeti prilis ne- 
zmensilo. Navic je jeste napajeci okruh 
astabilmho multivibratoru oddelen dio- 
dou D3, takze pokles napeti se do neho 
neprenasi. Pro 1. variantu pouzijeme 
transformator s dvojitym sekundarmm 
vinutim s napetim 2 x 9 V, pro 2. vari¬ 
antu s napetim 2 x 6 V nebo 2 x 7,5 V. 


Dalsi moznost spociva v pouziti 
komercniho sit’oveho adapteru, pak 
bychom mohli usetrit vydaje za trans¬ 
formator. Je ovsem treba vyzkouset, 
zda tento adapter pri provozu s ohrad- 
nikem dava potrebne napeti. 

Stavba obvodu elektrickeho ohrad¬ 
niku je opravdu velmi jednoducha, po- 
uzite soucastky jsou bezne dostupne. 
Do vyvrtane desky s plosnymi spoji 
zapajime nejdnve pasivni soucastky, 
potom tranzistory a nakonec inte- 
grovany obvod. Mame-li tu moznost, 
zkontrolujeme pomoci osciloskopu 
cinnost multivibratoru. 

Zapalovaci civka je prilepena epo- 
xidovym lepidlem na nosnou desku. 
Je zhotovena ze sklolaminatu (stare 
nepouzitelne desky s plosnymi spoji) 
nebo podobneho materialu tloust’ky 
asi 1,5 az 2,5 mm. Desku s plosnymi 
spoji umistime spolu se zapalovaci 
civkou do krabicky, ktera by mela 
odpovidat prostredi, ve kterem bude 
zarizeni provozovano. Pro venkovni 
prostredi je potreba pouzit vodotesnou 
krabicku, protoze voda je uhlavnim 
nepntelem jakehokoliv elektrickeho 
zarizeni, zejmena pak vysokonapet’o- 
veho. 

Obe varianty ohradniku byly insta- 
lovany do dvoudilnych plastovych kra- 
bicek BOPLA typu ET 236 - LP, vy- 
kres nosne desticky civky pro obe 
varianty je nakreslen na obr. 4. Dopo- 
rucuji tyto krabicky pouzit, i kdyz ne- 
jsou nejlevnejsi, protoze jsou pro ten¬ 
to ucel velmi vhodne. Jsou v nich 
pripraveny vystupky pro pripevneni 
nosne desticky zapalovaci civky, na¬ 
vic maji predlisovana voditka, jimiz je 
v krabicce fixovana poloha desky 
s plosnymi spoji. Hlavm je vsak to, ze 
v drazce mezi obema sesroubovany- 
mi dily krabicky je vlozeno tesneni ze 
silikonova pryze. Sit’ovy pnvod (kruho¬ 
veho prurezu) je provlecen specialni 
pruchodkou (take vyrobek BOPLA), 
ktera je unmstena na cele spodni casti 
krabicky, a take naprosto spolehlive 
tesm. Vystupni sroubovaci svorky 
pro pripojem dratu ohradniku jsou 
na protilehlem cele krabicky. Ohrad- 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 



Obr. 3. Rozmisteni soucastek 
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KONSTRUKCNI KATALOGY 
ELEKTRONICKYCH SOUCASTEK 
NA CD-ROM 


Znalost technickych dat, ale nekdy 
jen zapojenf pouzdra integrovaneho ob- 
vodu ci jine polovodicove soucastky, 
jsou nezbytne nejen pro navrhare elek¬ 
tronickych obvodu, systemu a techniky 
zabyvajfcf se jejich opravami, avsak i pro 
ty, kterym se elektronika stava, ci jiz je, 
zivotnf zalibou. Pryc jsou doby, kdy vsem 
muselo stacit to, co se stale rostoucfm 
skluzem stfhaly napodobit (klobouk dolu) 
TESLA Roznov a Piest’any, doplnene 
o dovoz ze SSSR a SZ (socialistickych 
zemf), prfpadne co ti „st’astnejsf“ zfskali 
ze silne omezenych a patricne dopredu 
planovanych a zduvodnovanych dovozu 
z KS (kapitalistickych statu) nebo koupili 
za horentm sumy v nekterych bazarech. 
Jak dlouho si uz nepamatujeme, ze na- 
vfc pro nas jeste existovalo embargo na 
ty opravdu spickove technologie. 

Problem je nynf opacny, muzeme mft 
cokoli co nabfzejf vedoucf svetovf vyrobci 
a je treba jen si vybrat to, co nejlepe 
z technickeho a soucasne ekonomicke- 
ho hlediska splnuje nas zamer, prfpadne 
se jen dovedet potrebne o soucastce, 
kterou podezframe jako prfcinu zavady 
existujfcfho zarfzenf. Malokdo ma ovsem 
po ruce soubory katalogu alespon hlav- 
nfch vyrobcu, ktere by naplnily pri- 
nejmensfm knihovnu solidnf velikosti. Po 
ruce je samozrejme i informacnf studni- 
ce Internetu, kde bychom patrne hleda- 
na data nalezli (napr. v Chip Directory na 
adrese http://www.xs4all. n!/~ganswijk/ 
chipdir). Avsak i zde platf: je to ono, az 
na... Jednak u nas stale jeste pfipojenf 
k Internetu nenf bezne ani na fade pra- 
covist’, natoz u soukromych osob, a po- 


kud jiz patrfme k tern st’astnejsfm, nenf 
ani pak vyhrano a tato cesta za hleda- 
nym obvodem se dfky pretfzenf site 
muze nejen prodrazit, avsak je casto 
i prflis zdlouhava. 

Operativnf a mene nakladna cesta 
(osobnf pocftac s mechanikou CD-ROM 
je stale beznejsf) k zadane informaci 
vsak prece jen existuje, nebot’ svazky 
objemnych katalogu jiz casto nahrazuje 
nekolik disku CD-ROM, ktere vedle tech¬ 
nickych informacf ve vhodnem formatu 
obsahujf i program, ktery usnadnf nale- 
zenf katalogoveho listu zadane soucast¬ 
ky podle ruznych kriterif, jeho prohlednu- 
tf na monitoru a pokud je treba, umoznf 
i jeho vytistenf na tiskarne. Disky nekte¬ 
rych firem, napr. SGS-Thomson - Data 
on DISC, Siemens, ci disky obsahujfcf 
data soucastek vfce firem, jsou ke koupi, 
treba v prodejne technickeho nakladatel- 
stvf BEN, profesionalove v oboru majf 
sanci je od nekterych firem obdrzet z po- 
chopitelnych duvodu a ke vzajemne spo- 
kojenosti obou stran zdarma nebo za 
maly poplatek. 

Dale jsou strucne uvedeny tituly od trf 
z vyznamnych vyrobcu, ktere, z duvodu 
zamerenf autora tohoto clanku spfse na 
analogovou techniku, patrf firmam, ktere 
jsou orientovany mimo jine i tfmto sme- 
rem. Firma Texas Instruments vydala 
CD-ROM Designer’s Guide and Data¬ 
book - Mixed-Signal & Analog, orientova¬ 
ny na jejf produkty pro zpracovanf a ge- 
neraci analogovych signalu a souvisejfcf 
s jejich prevodem do cfslicove domeny, 
prfpadne opacne. Na disku Ize, pomocf 
rovnez tarn se vyskytujfcfho vyhledava- 


cfho programu, nalezt mezi daty 2000 
soucastek tu, ktera optimalne vyhovf 
dane aplikaci. Postacf samozrejme, zna- 
me-li jen jejf typove oznacenf. Disk obsa- 
huje informace z 15 000 stran klasickych 
manualu, ale i aplikacnf listy s vzorovymi 
resenfmi a adresar mfst, kde Ize zfskat 
technickou podporu pro aplikaci soucas¬ 
tek TI. 

Na LinearView CD-ROM firmy Linear 
Technology Ize nalezt technicke specifi- 
kace vsech vyrobku dalsfho znameho 
vyrobce analogovych a komunikacnfch 
obvodu nebo soucastek pro realizaci 
linearnfch a spfnanych zdroju, avsak 
i senzoru a jinych specialnfch kompo- 
nent. Velmi cenne informace obsahujf na 
disku rovnez ulozene aplikacnf a navrho- 
ve listy (Application, Design Notes). Sa- 
mozrejme je prftomen i prfslusny prohlf- 
zec a vyhledavac. 

K nejvyznamnejsfm svetovym vyrob- 
cum, zvlaste linearnfch 10, ktere zajist’ujf 
zpracovanf informacf z realneho prostre- 
df (prfslusna cidla poskytujf udaje povet- 
sinou v analogovem tvaru) a pochopi- 
telne 10 pro napajecf zdroje a seriova 
rozhranf, patrf firma Maxim. V prubehu 
12 let vyvinula pres 800 soucastek 
z uvedenych oboru. Technicka data k nim, 
nezbytna pro jejich aplikaci v nejruznej- 
sfch elektronickych zarfzenfch, jsou ob- 
sazena v sedmi objemnych katalozfch. 
CD-ROM Programm ’96, ktery vydala fir¬ 
ma SE Spezial Electronic, distribujfcf 
i u nas obvody MAXIM, obsahuje veske- 
re jejf katalogove listy ve formatu PDF. 
Na disku je rovnez k jejich vyhledavanf, 
prohlfzenf a prfpadnemu vytistenf po- 
trebny program Acrobat Reader 2.0. Pro 
praci s tfmto CD-ROM je treba PC ales- 
pon s procesorem 486, RAM 4 MB, vol- 
nymi 2 MB na pevnem disku, mechani¬ 
kou CD-ROM a grafickou kartou VGA 
s doporucenym rozlisenfm 800 x 600 a 
256 barevnymi odstfny. m 


nfk se uvadf do provozu zasunutfm vi- 
dlice sft’oveho prfvodu do zasuvky. 
Obycejny packovy sft’ovy spfnac by 
urcite u zarfzenf tohoto druhu dlouho 
nevydrzel, nehlede na to, ze v obcho- 
dech se soucastkami nejsou bezne 
dostupne typy vhodne pro uvazovane 
provoznf podmfnky. Z bezpecnostnfch 
duvodu je nutne pouzft pro pripojenf 
k sft’ovemu rozvodu 3vodicovy pohybli- 
vy prfvod a pripojit ochrany vodic pod¬ 
le obr. 1. 

Na zaver nekolik poznamek k pou- 
zitym soucastkam. Prosfm ctenare, 
aby je brali v uvahu pouze jako tech¬ 
nicka doporucenf a informaci o jejich 
dostupnosti: Miniaturnf sft’ove trans- 
formatory od firmy Hahn jsou kon- 
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struovany tak, ze snesou neomezene 
dlouhou dobu zkrat v okruhu sekun- 
darnfho vinutf. Tyto transformatory, 
homologovane v CR, je mozne zakou- 
pit u firmy FK Technics. Doporucenou 
skffnku BOPLA (viz predchozf odsta- 
vec) je mozne i s kabelovou pruchodkou 
objednat u firmy ELING Bohemia, cena 
kompletu je kolem 430 Kc. Informace 
o adresach zmfnenych firem najdeme 
snadno v inzertnf casti casopisu. 

Pri nakupu zapalovacfch cfvek 
zadejme tuzemske vyrobky, jejich 
kvalita je pro dany ucel zcela dostacu- 
jfcf a cena je nekdy proti zahranicnfm 
pouhym zlomkem. Nejlepe na tom bu- 
dou motoriste - kutilove, kterf jiste ne- 
jakou zapalovacf cfvku objevf ve sta- 
rych zasobach. V takovem prfpade 
pak porizovacf naklady na ohradnfk 
mohou byt opravdu velmi nfzke. Dalsf 
moznostf je nakup cfvky v bazaru, kde 
majf pouzite automobilove soucastky, 
ceny se tarn pohybujf kolem 100 Kc. 

Ostatnf komponenty a dfly jsou 
bezne dostupne v prodejnach elektro¬ 
nickych soucastek 

Seznam soucastek 


Obr. 4. Nakres nosne desticky 
zapalovacl clvky 


Rezistory 

R1 820 kQ 


R2 

2,7 kQ 

R3 

12 kQ 

R4 

2,7 kQ 

R5 

1,5 kQ 

R6 

100 Q 

R7 

IQ 

Kondenzatory 

Cl 

4,7 pF/16 V 

C2 

680 nF (470 nF 

C3, C4, C5 

1 mF/16 V 

C6 

50 az 100 pF - 

Polovodicove soucastky 

101 

555 (casovac) 

TI 

KC239 apod. 

T2 

KF508 apod. 

T3 

BU508A 


Ostatnl soucastky 
zapalovacf cfvka - viz text 
krabicka BOPLA ET 236 - LP, 
pruchodka BF 7 s maticf GM 7 
sft’ovy transformator - sekundarnf na- 
petf 2x 9 V (pro prvnf variantu), 2x 6 V 
nebo 2x 7,5 V (pro druhou variantu) 
svorky sroubovacf - cervena, cerna 
sft’ovy prfvodnf kabel (flexosnura) 

Literatura 

[1] Amaterske radio, rada B, 5/94. 

[2] St’astny J.; Remek, B.: Autoelektri- 
ka a autoelektronika. Nakladatelstvf 
T. Malina: Praha 1995. 
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Miniprijimac VKV 

s automat ckym ladenim 

Tomas Flajzar 

O prijimacich VKV toho bylo na strankach odbornych casopisu napsano 
uz skutecne mnoho. V nasledujicim clanku bych Vas chtel seznamit s dal- 
sim zajimavym zapojemm prijimace VKV, osazeneho integrovanym obvo- 
dem TDA7088T. Tento prijimac oproti jinym vynika malymi rozmery, malym 
napajecim napetim (pracuje jiz od 1,7 V) a zejmena automatickym ladenim. 
Dale bude popsan stereofonni dekoder, vhodny pro pripojeni k tomuto prijf- 
maci a koncovy zesilovac s vykonem 0,5 W. 


Integrovany obvod TDA7088T je 
vhodny ke konstrukci prijimacu AM 
a FM v kmitoctovem rozsahu od 0,5 do 
110 MHz. Umoznuje automaticke nebo 
mechanicke laden! s automatickym 
dolademm (AFC). Ma obvod pro uml- 
cen! vystupu (MUTE) a ochranu proti 
prepolovan! napajeciho napeti. 

Technicke udaje integrovaneho 
obvodu TDA7088T 

Kmitoctovy rozsah: 0,5 az 110 MHz. 
Napajeci napeti: 1,7 az 5 V (typ. 3 V). 
Napajeci proud: 

4,2 az 6,6 mA (typ. 5,2 mA). 
Citlivost vstupu (vyvod 11 a 12): 

typ. 3 pV. 

Vystupni napeti nf (vyvod 2): 85 mV. 

Pracovni teplota: -10 az +70 °C. 

Pouzdro: SOT109A (SMD), 16 vyvodu. 

Vnitrn! zapojeni tohoto integrovane¬ 
ho obvodu je na obr. 1. 

Technicke udaje prijimace VKV 

Kmitoctovy rozsah: 87,5 az 108 MHz. 
Napajeci napeti: 3 V. 

Vystupni napeti nf: mono, 20 mV na 
konektoru jack 3,5 mm k pripojeni 
sluchatek nebo nf zesilovace. 
Ladeni: automaticke (viz dale). 

Rozmery desky s plosnymi spoji: 

31 x 32 mm. 


Jak jiz bylo napsano v uvodu, priji- 
mac je osazen integrovanym obvodem 
TDA7088T v pouzdre SMD, ostatm 
soucastky jsou z duvodu snadne mon- 
taze v klasickem provedem. 

Integrovany obvod v sobe sdruzuje 
veskere dulezite casti prijimace a vne 
je doplnen pouze dvema civkami a ma¬ 
lym mnozstvim pasivnich prvku. Zapo¬ 
jem prijimace je velmi jednoduche 
(obr. 1) a proto i popis konstrukce ne- 
bude pnlis obsahly. 

Nejprve strucny popis automaticke- 
ho vyhledavani stanic. 

Ladeni se ovlada pomoci dvou tla- 
citek - RUN a RESET. Po stisku tlacit- 
ka RESET se prijimac naiad! na zaca- 
tek rozsahu (v nasem zapojeni asi na 

87,5 MHz). Nasleduje stisk tlacitka 
RUN, ktery preklopi vnitrni obvod R-S 
a prijimac zacne vyhledavat prvni sta- 
nici. Jakmile ji najde, zastavi se v mis- 
te nejkvalitnejsiho pnjmu teto stanice. 
Po dalsim stisknuti tlacitka RUN je vy- 
hledana nasledujici stanice, a to se 
opakuje az do 108 MHz (konec rozsa¬ 
hu). Ladici obvod tvon vne 101 varikap 
D1, kondenzator C4 a civka L2. Temi- 
to soucastkami je urceno kmitoctove 
pasmo prijimace (v nasem zapojeni 

87,5 az 108 MHz). Zmenou kapacity C7 
muzeme ladeni zrychlovat nebo zpo- 
malovat (elm vets! je kapacita C7, tim 
je ladeni pomalejsi). V miste, kde je 


velke mnozstvi silnych stanic (napr. 
velka mesta a jejich okoli), bych dopo- 
rucoval ladeni pomalejsi, aby slabs! 
stanice nebyly „preskoceny” (C7 vets! 
nez 100 nF). 

Civky LI a L2 jsou vzduchove (bez 
kostricky) a jsou vyrobeny z medeneho 
lakovaneho dratu o prumeru 0,5 mm. 
Vnitrn! prumer civek je 3 mm. LI ma 

7.5 zavitu a L2 9 zavitu. 

Nizkofrekvencn! signal z prijimace 

(vyvod 2 101) je zesilen tranzistorem 
T1 (KC238) a vyveden na konektor jack 

3.5 mm pro pripojeni sluchatek. Ve zku- 
sebmch vzorcich byla pouzita sluchat- 
ka urcena kwalkmanum (impedance 
asi 2x 21 Q). V pnpade, ze nf signal bu- 
deme dale zpracovavat ve stereodeko- 
deru nebo zesilovat nf vykonovym ze- 
silovacem, je nutne uzavnt kolektorovy 
obvod T1 rezistorem R5 s odporem 

1.5 kQ (je soucast! stavebnice) pripo- 
jenym na +5 V. 

Oziven! a nastaven! prijimace je vel¬ 
mi jednoduche. Po osazen! vsech sou- 
castek pripojime antenu (napr. drat 
dlouhy asi 1 m) a dukladne prekontro- 
lujeme, zda jsme pri pajen! neudelali 
na desce s plosnymi spoji zkrat. Pokud 
se zda byt vse v poradku, pripojime na- 
pajec! napet! (3 V) a sluchatka (popr. 
nf zesilovac). Po stisku tlacitka RESET 
a nasledovnem stisku RUN mus! priji¬ 
mac sumet a najit nejakou stanici. Roz- 
tahovanim a stlacovamm zavitu civky 
L2 „usad!me” prijimac do pozadovane- 
ho kmitoctoveho rozsahu (87,5 az 
108 MHz). Obdobne doladime civku LI 
na maximaln! citlivost. Po nastaven! 
civky zakapneme napr. voskem, aby se 
nerozladily. 

Prijimacje svou miniaturn! konstruk- 
c! a pomerne kvalitmm prijmem vhod¬ 
ny i k dodatecne vestavbe do walkma- 
nu, ktere nemaj! prijimac. 

Deska s plosnymi spoji prijimace 
o rozmerech 31 x 32 mm a rozmisten! 
soucastek je na obr. 2. 

Stereodekoder 

Nf vystup z prijimace je mozne pri- 
pojit ke vhodnemu stereodekoderu. Na 
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Obr. 1. Zapojeni prijimace s automatickym ladenim 
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- 31.00 mm - 



Obr. 2. 

Desks s plosnymi 
spoji v meritku 2:1 a 
rozmisteni soucastek 
prijimace. Pozor- 
rozmisteni soucastek 
je nakresleno ze 
strany spoju. 


+Unap. 

vace s vykonem 0,5 W, 
ktery je vhodny pro na- 
pajem z baterie. V pnpa- 
de pripojem za stereo¬ 
dekoder potrebujeme 
pro streofonm poslech 
zesilovace dva. Zesilo- 
vacje osazen integrova- 
nym obvodem LM386 s napajecim na- 
petim 4 az 18 V. 

Zapojeni zesilovace je na obr. 6 
a deska s plosnymi spoji na obr. 7. Po- 
kud zustanou vyvody 1 a 8 nezapojeny, 
je zesilem obvodu LM386 20 (26 dB), 
s clenem RC R1 a Cl je zisk az 46 dB. 
Rezistor R2 a kondenzator C3 zabra- 
nuji rozkmitani zesilovace. Na vstupu 
je pripojen potenciometr PI, kterym Ize 
nastavit hlasitost. Kondenzator C6 nem 
na desce s plosnymi spoji - pouzijeme 


UYSTUP 


Obr. 3. Zvetseny pohled na osazenou 
desku s plosnymi spoji prijimace 

obr. 4 je stereodekoder s integrovanym 
obvodem TA7342P firmy TOSHIBA. 
Obvod je doplnen malym mnozstvim 
pasivnich soucastek. Trimrem R4 se 
nastavuje kmitocet oscilatoru fazoveho 
zavesu dekoderu. Stereofonm signal je 
signalizovan LED. Vystup ze stereode- 
koderu je vyveden na konektor jack 3,5 
mm. 

Deska s plosnymi spoji pro stereo¬ 
dekoder je na obr. 5. 

Nizkofrekvencm zesilovac 

Protoze vystup z prijimace nem moz- 
ne pripojit pnmo na reproduktor, uva- 
dim i zapojeni jednoducheho nf zesilo- 

TA/342P 


vstup 





- 25.40 mm - 


Obr. 6. 

Pohled na 
osazenou desku 
s plosnymi spoji 
stereodekoderu 
> 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji 
v mentku 2:1 a rozmisteni soucastek 
stereodekoderu. Pozor - rozmisteni 
soucastek je nakresleno ze strany 
spoju. 
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Obr. 4. Stereodekoder pro prijimac s automatickym ladenim 
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jej jen u monofonmho prijimace, proto- 
ze na vystupu stereodekoderu jiz od- 
delovaci kondenzatory jsou. 

Stavebnici prijimace (290,-Kc), ste¬ 
reodekoderu (195,-Kc) i zesilovace 
(159,-Kc), pripadne hotovy prijimac 
v krabicce vcetne sluchatek (330,-Kc) 
je mozne objednat na adrese: Flajzar 
Tomas, Radova 1375, 696 42 Vracov, 
tel:0629/94540. Uvedene ceny jsou 
vcetne DPH. Lze objednat i ozivene 
a nastavene moduly. 



LM386 


Obr. 5. Nlzkofrekvencnl zesilovac pro 
prijimac s automatickym ladenlm 

Seznam soucastek 

Prijimac 

Vsechny rezistory jsou subminiaturm 
s rozteci vyvodu 5 mm. Vsechny kon¬ 
denzatory jsou keramicke s rozteci vy¬ 
vodu 2,5 mm (s vyjimkou C6). 


R1, R3 

10 kQ 

R2 

5,6 kQ 

R4 

100 kQ 

R5 

1,5 kQ 

Cl 

82 pF 

C2 

68 pF 

C3 

220 pF 

C4 

330 pF 

C5, C17 

10 nF 




+Unap. 

GND 

GND 

UYSTUP 

GND 

USTUP 


Obr. 6. Deska s plosnymi spoji nf 
zesilovace v merltku 2:1 a 
rozmlstenl soucastek 


C6 10 pF/16 V - radialm 

C7, C13, C8 100 nF 

C9 3,3 nF 

CIO 180 pF 

C11 3,9 nF 

Cl 2 330 pF 

C14 470 pF 

C15 22 nF 

C16 220 nF 

101 TDA7088T 

T1 KC238 

D1 varikap KB105Z 

LI a L2 viz text 

miniaturm mikrospmace 2 ks 

konektor jack 3,5 mm stereo, ST-001 

Stereodekoder 

Vsechny rezistory jsou subminiaturm 
s rozteci vyvodu 5 mm. Elektrolyticke 
kondenzatory jsou radialm, ostatm ke¬ 
ramicke. 

R1 5,6 kQ 

R2 1 kQ 


R3 
R4 
R5 
Cl 

C2, C5 
C3, C8, C9 
C4 

C6, C7 
CIO 
101 
LED 

Zesilovac 
Rezistory maji roztec vyvodu 10 mm. 
Elektrolyticke kondenzatory jsou radi¬ 
alm, C2 a C3 keramicke. 

R1 1,2 kQ 

R2 50 Q 

Cl 10 pF/25 V 

C2, C3 100 nF 

C4, C5 220 pF/25 V 

101 LM386 


10 kQ 

10 kQ trimr PT6V 
330 Q 
10 pF/16 V 
1 pF/16 V 
4,7 pF/16 V 
1 nF 
10 nF 

220 pF/16 V 

TA7342P 

R 3 mm, cervena 


Funkce „HOLD” 
u obvodu ICL7107 

Obvod ICL7107 je pomerne znamy 
analogove-digitalm prevodmk s vystu- 
py pro prime buzem 3" mistneho dis- 
pleje LED (lit. [1], [2], [3]). Prestoze jej 
firma Intersil vyrabi jiz bezmala dve 
desitky let, je dodnes pouzivan jak 
v profesionalmch, tak i dosti casto 
v amaterskych konstrukcich a diky 
svym vlastnostem a zejmena mzke 
cene si jiste svou pozici jeste nejaky 
cas udrzi. 

Vetsina novejsich typu prevodniku 
A/D je vybavena vstupem s funkci 
HOLD - umoznujicim zastavit mereni 
a posledm namereny udaj ponechat na 
displeji zobrazeny po neomezene dlou- 
hou dobu. Obvod 7107 sice vstup 
HOLD nema, ale lze jej touto funkci 
vybavit. Zpusob, jakym to lze udelat, je 
zcela jednoduchy - staci zastavit zdroj 
taktovaciho kmitoctu - oscilator. 

Pri blizsim pohledu na vnitrm zapo- 
jeni casti digitalni sekce obvodu 7107 
(obr. 1) zjistime, ze toho lze dosahnout 
pripojenim vyvodu 40 (vstup invertoru, 
oznaceny OSC1) na digitalni zem (di¬ 
gital ground) - vyvod 21. Propojem a tim 



i nasledne vybaveni funkce HOLD je 
mozno realizovat napnklad klasickym 
mechanickym spinacem (a), bipolarnim 
tranzistorem n-p-n (b) nebo spinacim 
tranzistorem D-MOS (napr. KSN05-C) 
pro prime pripojem na vystup logiky TTL 
ci CMOS. Ze ctyr hradel NAND obvodu 
4011 nebo z jedne poloviny obvodu 
4013 lze sestavit jednoduchy klopny 
obvod R-S, ovladany jedmm mikrospi- 
nacem. 

Upozornuji, ze uvedeny princip neni 
mozno aplikovat na obvod ICL7106. 
Displej LCD totiz musi byt buzen stn- 
davym napetim, a pokud prestane kmi- 
tat oscilator, objevi se na displeji stej- 
nosmerne napeti. To by vedlo pri dele 
zablokovanem oscilatoru ke zniceni dis- 
pleje LCD. V tomto pnpade je mozne 
pouzit misto obvodu 7106 obvod 7116, 


ktery funkci HOLD ma, stejne tak jako 
obvod 7117 misto 7107. Nevyhodou 
7116/7117 je, ze krome jiz zminene 
funkce nic dalsiho nenabizeji, jsou 
drazsi a list se roznmstemm vyvodu, tak- 
ze je potreba upravit desku s plosnymi 
spoji. 

Popsanym rozsirenim moznosti pre- 
vodniku 7107 o funkci HOLD je mozno 
doplnit i stavajici pnstroje, nebot’ upra- 
va vyzaduje jen minimalm zasah do 
zanzeni, a zlepsit tak komfort obsluhy. 

Literatura 

[1] AR-B4/81, s. 122 az 125 

[2] AR-B3/85, s. 110 az 113, Obvody 
pro DVM 

[3] Firemm literatura INTERSIL 

Karel Barton 
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Selektivni volba pro CB 


Petr Bittnar, OK1MPE 


Pojem „selektivni volba” neni pro vetsinu uzivatelu radiostanic novy. Se¬ 
lektivni volba umoznuje, aby radiostanice byla stale na prijmu a pritom byla 
„zticha”. Popisovany modul pouziva standardni tonovou volbu DTMF (stej- 
na jako v telekomunikacich apod.). 


Popisu (a navodu na stavbu) modu¬ 
li! selektivni volby bylo jiz uverejneno 
nekolik, vetsinou vsak chybel hexade- 
cimalni vypis pro naprogramovani pa- 
meti, mikrokontroleru apod. Proto jsem 
se rozhodl uverejnit zapojeni, ktere 
jsem navrhl priblizne pred dvema roky. 
Nejedna se o zadnou super novinku, 
ale o zapojeni se standardmmi funkce- 
mi potrebnymi pro selektivni volbu. 

Zakladm technicke parametry 

Napajeni: 10 az 15 V. 

Spotreba: mens! nez 10 mA. 

Max. delka trvani tonu: libovolna. 

Max. mezera mezi tony: 3 s. 

Pocet kodu: 2. 

Max. pocet znaku kodu: 40. 

Rozmery desky: 35 x 32,5 mm, 

klasicka montaz. 

Popis funkce 

Cele zapojeni obsahuje pouze 2 in- 
tegrovane obvody a nekolik podpurnych 
soucastek. Dekoder tonove volby (101) 
vyhodnocuje, zda prijimany signal ne- 
obsahuje tonovou volbu. Mikrokontro¬ 
ler PIC (102) ridi veskerou zbyvajici cin- 
nost modulu. 


Popis zapojeni 

Celkove schema zapojeni je na 
obr. 1. Signal z demodulatoru radiosta¬ 
nice je priveden pres Cl, R2 a R1 do 
dekoderu 101, ktery je v doporucenem 
zapojeni. Minimalm doba trvani tonu 
DTMF pro vyhodnocem dekoderem 
101 je nastavena clankem R3, C2. Ma- 
ximalni doba trvani tonu je nastavena 
programove v mikrokontroleru 102. 
Oba obvody jsou taktovany stejnym 
„telefonmm” krystalem 3,579545 MHz, 
pripojenym k 101. Hodinovy signal pro 
mikrokontroler 102 je odebiran pres 
kondenzator C3 (jeho kapacita nem kri- 
ticka). 

Komunikaci mezi 101 a 102 zajist’u- 
je 4bitova datova sbernice (102 port B, 
bity 0 az 3) a jeden ridici signal z 101 
(102 port A, bit 3). Tranzistor T1 uml- 
cuje nf cestu radiostanice pri zapnute 
selektivni volbe. Baze tohoto tranzis- 
toru je ovladana pres rezistor R4 z 102 
(port A, bit 2). Vyvod 18 102 (port A, 
bit 1) generuje akusticky signal pro od- 
povidac, ktery je pres clen R6, C5 pri- 
pojen k modulaci radiostanice. Obdob- 
ny signal je i na vyvodu 17 (port A, 
bit 0), ktery je pripojen pres R5, C4 k nf 



78L05 


PIC16C54A 


mute 


+ 1N 
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-IN 
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02 
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01 
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TOE 


UM92870A 
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Dl,D2-KA... t 1N4%8 a pod. T1,T2-BC..., KC.. 


Obr. 1. Schema zapojeni modulu selektivni volby 



Obr. 2. Pripojeni modulu do radiostanice 
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Obr. 3. Umisteni vyvodu na 
desce s plosnymi spoji 


zesilovaci radiostanice (viz obr. 2). Gra¬ 
ven signalu (hlasitosti) Ize nastavit 
trimrem R5. Nastavemm urovne log. 0 
(uzemnemm) na vyvodech 11 a 13 102 
(port B, bity 6 a 7) se zapina Roger 
Beep a vybira druh vyzvanem, kterym 
radiostanice odpovida pri spravnem 
vyhodnoceni tonove volby. Tyto vyvo- 
dy jsou v klidovem stavu nastaveny do 
urovne log. 1 pres R8 (odporova sit’). 
Tranzistor T2 ovlada klicovani radio¬ 
stanice pri odpovidaci nebo Roger 
Beepu. Baze T2 je ovladana pres R7 z 
102 (port B, bit 4). Urovm na vyvodu 
11 102 (port B, bit 5), ktera je v urovni 
log. 1, si mikrokontroler testuje stav 
PTT. Pokud je stisknuto tlacitko PTT, 
objevi se zde pres D1 uroven log. 0. 

Napajeci cast tvon stabilizator 103, 
dioda D2 a blokovaci kondenzator C6. 
Blokove schema pripojem modulu do 
radiostanice na obr. 2 a zapojeni vy- 
stupmho konektoru na obr. 3. 

Cinnost modulu 

Selektivni volba je po zapnuti radio¬ 
stanice vypnuta, zapne se kratkym dvo- 
jim zaklicovamm. Dvoji zaklicovani je 
voleno proto, protoze kjednomu zakli- 
covani muze dojit omylem. Jednotlive 
drzeni PTT nesmi byt dels! nez 1 s, 
mezera mezi prvmm a druhym zaklico- 
vanim nesmi byt take dels! nez 1 s. Po¬ 
kud bude tento cas prekrocen, selek¬ 
tivni volba se nezapne a je znovu 
uvedena do pocatecmho stavu. Sprav- 
ne zapnuti selektivni volby je potvrze- 
no akustickym signalem a naslednym 
umlcenim radiostanice. 

Nyni mohou nastat dva pnpady: 

- po pnjmu signalu se spravnym kodem 
tonove volby zacne radiostanice vyzva- 
net a odpovidat. Po skonceni je opet 
radiostanice potichu a selektivni volba 
je pripravena znovu pnjimat kod; 

-je stiskuto tlacitko PTT. Tim se selek¬ 
tivni volba vypne a po uvolnem PTT je 
„odblokovan” nf zesilovac (normalm 
stav). 

Na nocni kod Ize selektivni volbu 
prepojit pouze tak, ze pri stiskutem PTT 
soucasne zapneme radiostanici. Sprav- 
ne prepnuti je po uvolneni PTT akus¬ 
ticky potvrzeno. 

Programovam mikrokontroleru 

Podrobny vyklad cinnosti mikro- 
kontroleru je zbytecny a zdlouhavy, 
proto uvedu pouze programovam vlast- 
nich pnstupovych kodu (denni/nocni). 
Protoze datova sbernice dekoderu 101 
je pripojena pouze k polovine portu B 
(bity 0 az 3) mikrokontroleru 102 a k to- 
mu jeste zrcadlove, je tedy obsazena 
jenom polovina bytu, zbyvajici (druha) 
polovina se doplm nulami. Kod znaku 
pak je OOOOxxxx v binarmm, resp. Ox 
v hexadecimalmm kodu). Sedmy (nej- 
vyssi) bit je nastaven na 1, pokud jde 
o posledm znak pristupoveho kodu 
(lOOOxxxx binarne, resp. 8xH). Jed¬ 
notlive znaky je nutno naprogramovat 
podle tabulky 1. 
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Tab. 1. Programovam tonu DTMF 


DTMF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # A B C D 
^ 84C2A6E1 95D3B7F0 


Pnklad: 

pnstupovy kod DTMF 12 3 odpovida 
naprogramovam 08 04 8C, 
pnstupovy kod DTMF #1 9 9 6 odpovi¬ 
da naprogramovani 03 08 09 09 86. 

Denm kod zacina na adrese 051H, 
nocm kod na adrese 081H. 

Zaver 

Vzhledem k rozmerum desky s plos- 
nymi spoji jsou pouzite soucastky umis- 
teny blizko sebe a na stojato. Doporu- 
cuji proto sverit montaz zrucnejsim 
amaterum. Pro obvod 102 doporucuji 
z vlastm zkusenosti pouzit objimku. Pri 
spravne montazi nem treba modul ozi- 
vovat. Misto konektoru Ize pripojit pn- 
mo vodice. Naprogramovany mikrokon- 
troler (za 200 Kc) Ize objednat na tel.: 
(02) 3113127, pnpadne pres PR. Ko- 
mercm vyroba je bez svolem autora 
zakazana. 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 
selektivni volby ve skutecne velikosti 
a rozmisteni soucastek na desce 


Seznam soucastek 


101 

UM92870A 

102 

PIC16C54A 

103 

78L05 

D1, D2 

KA..., univ. Si 

T1,T2 

BC..., univ. n-p-n 

R1, R2 

100 kQ 

R3 

270 kQ 

R4, R7 

4,7 kQ 

R5 

10 kQ, miniaturm trimr 



R6 680 kQ 

R8 rezistorova sit’ 4x 10 kQ 

C1,C2, C4, C6 100 nF 
C3 33 pF 

C5 10nF 

X krystal 3,579545 MHz 

Literatura 

[1] Katalogove listy fy UMC. 

[2] Katalogove listy fy MICROCHIP. 


Tab. 2. Vypis programu selektivni volby v modifikovanem Intel-HEX formatu pro mikroprocesor PIC16C54A bez naprogra- 
movanych kodu DTMF 


10000000B405860545051A09530C2D00000C310076 
10001000C60C2F00010C30002009750C2D00020CBD 
1000200031008F0C2F00010C30002009450486049C 
10003000B4040008A80C2100010243071C0A0008B0 
100040000F022E001102E201000000000D022C0040 
10005000B40705052505EC022B0AEE02340A0F024F 
100060002E00F002380A0008000000000000000026 
100070001102E201000000000D022C00B40705048B 
100080002504EC02410AEE024A0A0F022E00F00299 
10009000220A000800000000220A54067F0A090212 
1000A000E201FF0 FFF0 FFF0 FFF0 FFF0 FFF0 FFF0 F0 B 
1000B000FF0 FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F DO 
1000C000FF0FFF0FFE0 FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FC0 
1000D000FF0FFF0FFE0 FEE0 FEF0 FFF0 FEF0 FEEO F BO 
1000E000EE0 FEEO FEEO FEEO FEEO FEEO FEEO FEEO FAO 
1000F000EE0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F090293 
10010000E201FF0 FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO F AA 
10011 000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F6F 
10012000FF0 FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO F5 F 
10013000FF0 FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFF0F4F 
10014000FF0 FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO FFFO F3 F 
10015000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F2F 
10016000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F1F 
10017000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F0F 
10018000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF 
10019000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FEF 
1001A000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FDF 
1001B000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FCF 
1001C000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FBF 
1001D000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FAF 
1001E000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F9F 
1001F000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F8F 
10020000080C0500000C2500EF0C0600000C260071 
10021000070C02007400A606190BA6070D0B540567 
10022000750C2D00020C31008F0C2F00010C3000DA 
10023000200914049404280C2B00A6072C0B740628 
1002400000099406370B280C34062B003404740480 
100250001A09EB021D0B190B3406280B3405740424 
10026000C60774051406940514051A091B0B530CD4 
100270002D00000C3100C60C2F00040C30002009AA 


:10028000750C2D00020C31008F0C2F00040C300077 

:10029000200969004505780C2B00A607550B65065B 

:1002A000590B1A09EB024D0B490B1A094504340589 

:1002B000190B6506590B4D092A000F0E3300060273 

:1002C0000F0EB3014307490BEA06680BA9024B0B5B 

:1002D0008605E607900B0C0C2B001A09EB026D0B40 

:1002E000040C2800070C2900BC0C2D00020C310066 

:1002F0005A0C2F00010C30002009F50C2D00020CC7 

:100300003100460C2F00010C30002009E902740B6B 

:100310003C0C2B001A09EB028A0BE802720BB40B9F 

:100320000C0C2B001 A09EB02920B040C2800070C92 

:100330002900530C2D00000C3100C60C2F0001OCBD 

:1003400030002009750C2D00020C31008F0C2F009D 

:10035000010C30002009E902990B3C0C2B001A0912 

:10036000EB02AF0BE802970B86041 A091A09490B36 

:10037000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F0D 

:10038000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFD 

:10039000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FED 

:1003A000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FDD 

:1003B000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FCD 

:1003C000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FBD 

:1003D000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FAD 

:1003E000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F9D 

:1003F000FF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0FFF0F000B90 

:080400000F000F000F000F00BE 

:021 FFE00FF0FD3 

:00000001FF 

Pozn. red.: Ve vypisu je podtrzenim vyznaceno misto pro 
vepsani kodu pro denni volbu DTMF (podle tab. 1), kurzivou 
a podtrzenim misto pro vepsani nocniho kodu. Aby to neby- 
lo tak jednoduche, je potreba v radcich, ve kterych byla zme- 
na, opravit i kontrolni soucet. Kontrolni soucetjsou posledni 
dva hexadecimalni znaky na konci kazdeho radku. Vzhle¬ 
dem k temto obtizim je vyhodnejsi zadat kod az po natazeni 
programu do programatoru s vyuzitim jeho editoru tesne pred 
naprogramovanim mikroprocesoru. Vypis tohoto programu 
(a nektere dal si) Ize n ah rat pri mo z Internetu. Odkaz nalez- 
nete na prislusne i/i/i/i/w strance naseho casopisu. 

Adresa na titulm stranku: http//www.spinet.cz/aradio/ 
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Nf zesilovace s SMD 

Miniaturni nizkofrekvencm zesilovace Ize s vyhodou konstruovat 
technikou povrchove montaze SMT (surface mounted technology), 
tedy se soucastkami povrchove motaze SMD (surface mounted de¬ 
vice), zejmena kdyzje nutne vestavet je do jiz stavajicich zanzeni. 


Univerzalm nf zesilovac 

Napajeni: 13,8 V. 

Klidovy proud: 3,2 mA. 

Vstupni impedance: vets! nez 1 MW. 
Vystupni impedance: vets! nez 32 W. 
Vystupni vykon: 75 mW pri 4,5 V. 

Zesileni: priblizne 26 dB. 

Rozmery: 23 x 30 x 6 mm. 

Popisovany nizkofrekvencm zesi¬ 
lovac naleza pouziti vsude tarn, kde je 
nutne ve stavajicich zanzemch doda- 
tecne zesilit nf signal nebo jej navic 
vyvest pro dalsi pouziti. 

Pnkladem je vyvedeni nf signalu 
z transceiveru pro dnes hojne rozsire- 
ny zpusob provozu Packet Radio. Vy- 
vedeny signal pro napajeni TNC ma 
mit konstantni uroven, nezavislou na 
nastavene hlasitosti. Pouzitim vesta- 
veneho miniaturniho zesilovace s vy- 
zkousenou a pevne nastavenou urovm 
odpada zdlouhave nastavovam hlasi¬ 
tosti pred kazdym pouzitim. Vestave- 
nim stejneho zesilovace do ruznych 
zanzeni je Ize bez problemu vsechny 
provozovat se stejnym TNC. 

Pri vyvoji bylo vychazeno z nasle- 
dujicich pozadavku: miniaturni prove- 
deni, vhodne pro vestaveni i do pre- 
nosnych zanzeni, maly klidovy proud, 
moznost vyvedeni nf signalu s nasta- 
vitelnou konstantni amplitudou bez 
ohledu na postavem bezce regulatoru 
hlasitosti. 

Pro konstrukci byl zvolen integro- 
vany zesilovac TDA7050T, ktery po- 
trebuje jen minimum extermch sou- 
castek, coz priznive ovlivnuje celkove 
rozmery nf zesilovace. 


Ze zapojem na obr. 1, prevzateho 
z [1], je videt, ze je pouzita jen jedna 
polovina stereofonmho zesilovace 
(druha polovina ma vstupy uzemne- 
ny). 

Vlastni integrovany obvod Ize na- 
pajet napetim 1,6 az 6 V. Protoze je 
napajeci napeti vetsiny transceiveru 
13,8 V, je pro zmensem napajeciho 
napeti pro zesilovac pouzit integrova¬ 
ny stabilizator napeti 78L05. 

Na vstupu zesilovace je zapojen 
trimr, kterym Ize prizpusobit zesilovac 
ruznym urovnim nf signalu stavajicich 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
univerzalniho nf zesilovace 



a, s v Obr. 3. Rozmisteni soucastek SMD 
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Obr. 1. Zapojeni univerzalniho nf zesilovace 


zanzem. Vstupni signal se odebira 
primo z hormho vyvodu regulatoru 
hlasitosti (nikoli z bezce!) stavajiciho 
zanzeni, takze odpada pajem na des- 
ce pnstroje (mnohdy na nesnadno pn- 
stupnych mistech). Trimrem PI se na- 
stavi pozadovana velikost vystupniho 
signalu. 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji 
s rozmery 29,5 x 23 mm a na obr. 3 je 
rozmisteni soucastek univerzalniho nf 
zesilovace. 

Seznam soucastek 


101 

TDA7050TSMD 

102 

78L05SMD 

Cl, C2, C3 

1 nF 

C4, C6 

47 pF, tantal 

C5 

4,7 pF, tantal 

R1 

1 kW 

PI 

25 kW 


Pro ty, kten by potrebovali stereo- 
fonm zesilovac, je na obr. 4 firmou do- 
porucene stereofonm zapojeni nf zesi- 
lovace TDA7050T. Desku s plosnymi 
spoji a popis konstrukce miniaturniho 
stereofonmho zesilovace byl jiz uve- 
rejnen v [2]. 

Mikrofonni predzesilovac 

Napajeni: 5 az 15 V. 

Odber: 4 mA. 

Vstupni impedance: 600 W/47 kW. 
Zesieni: 40,8 dB. 

Odstup signalu od sumu: 

vets! nez 60 dB. 
Kmitoctova charakteristika: 

15 Hz az 30 kHz (-3 dB). 
Rozmery: 40 x 20 mm. 

Popisovane zapojeni mikrofonmho 
predzesilovace s malym sumem je 
prevzato z [3]. Je vhodne pro vsechny 
druhy mikrofonu jak kondenzatoro- 
vych, tak i dynamickych. Nepatrne 
rozmery dovoluji zesilovac vestavet 
i do stavajicich zanzeni nebo amater- 
skych konstrukci. 

Misto drahych kondenzatorovych 
mikrofonu jsou casto pouzivany mik- 
rofony elektretove s vestavenym im- 
pedancnim menicem. Ten potrebuje 
pro provoz napajeci napeti a proto je 
popisovany mikrofonni predzesilovac 
konstruovan tak, ze dodava elektreto- 
vym mikrofonum potrebne napajeni. 
Lze pripojit jak dvouvyvodove, tak i tn- 
vyvodove elektretove mikrofony. 

Zapojeni mikrofonmho predzesilo- 
vace je na obr. 5. Zesilovany signal se 
privadi na vstupni zdirku A. Vstupni 
impedanci Ize nastavit podle druhu 
mikrofonu mustkem m2. Je-li mustek 
m2 spojen, je vstupni impedance 
mala (priblizne 600 W), je-li mustek 
m2 rozpojen, je vstupni impedance 
velka (priblizne 47 kW). 

Pro provoz elektretovych mikrofo- 
nu s vestavenym impedancnim meni¬ 
cem je na vyvodu B napajeci napeti. 
U dvouvyvodovych elektretovych mik¬ 
rofonu je vedeno napajeci napeti spo- 
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101 TL072 


R2 R1 



lu se signalem a mustek ml musi byt 
spojen (R3 se v tomto pnpade neosa- 
zuje). R1, R2 a kondenzator Cl slouzi 
k potlacem pnpadneho rusem. 

Ze vstupu prichazejici signal se 
dostava pres vazebm kondenzator C3 
na neinvertujici vstup operacmho ze¬ 
silovace (vyvod 3), jehoz zesileni je 
dano pomerem R6 a R5: 


4 = 1 + —= 1 +J°JS_= 11; 

R5 Ik 


zisk zesilovace je tedy 20,8 dB. 

Kondenzator C5 slouzi pouze ke 
stejnosmernemu oddelem invertujici- 
ho vstupu. 

Signal z vystupu prvmho operacm¬ 
ho zesilovace (vyvod 7) je veden pres 
RIO na invertujici vstup druheho OZ 
(vyvod 6) a je jeste jednou zesilen 
o 20 dB (lOkrat). Zesileni je dano po¬ 
merem R6 a R5: 


R11 


10 k 

~Tk~ 


= 10 V 


Celkovy zisk mikrofonmho predzesi- 
lovace je: 

20,8 dB +20 dB = 40,8 dB. 

Pres oddelovaci kondenzator C8 
se dostava signal na vystup zesilova¬ 
ce (vyvod C). Pracovm bod obou ope- 
racmch zesilovacu je nastaven nape- 
t’ovym delicem R7, R8 na polovinu 
napajeciho napeti. 

Pro pripojeni elektretoveho mikro- 
fonu se dvema vyvody podle obr. 6 je 
nutne spojit vyvod mikrofonu 7 se 
vstupem zesilovace (vyvod A), vyvod 
2 se spolecnym vodicem (vyvod 0), 
spojit mustek ml a vynechat R3. 

Pro pripojeni elektretoveho mikro¬ 
fonu se tremi vyvody podle obr. 7 je 
nutne spojit vyvod mikrofonu 7 s na- 
pajecim napetim (vyvod B), vyvod mi¬ 


krofonu 2 se vstupem zesilovace (vy¬ 
vod A), vyvod 3 se spolecnym vodicem 
(vyvod 0), mustek ml nechat rozpoje- 
ny a vynechat R3. 

Pro pripojeni kondenzatoroveho 
nebo dynamickeho mikrofonu se pri- 
poji vnitrni vodic na vstup zesilovace 
(vyvod A), stmem na vyvod 0 a mus¬ 
tek ml zustane rozpojen. Podle impe¬ 
dance mikrofonu se mustek m2 bud’ 
propoji (impedance 600 W) nebo zu¬ 
stane rozpojen (impedance 47 kW). 

Na obr. 8 je deska s plosnymi spoji 
mikrofonmho predzesilovace, na obr. 9 
pak rozmistem soucastek SMD. Pri 
osazovam se doporucuje soucastky 
nejprve pripajet za jednu plosku a 
teprve po kontrole spravneho osazeni 
zapajet druhy vyvod. Zejmena je nutne 
dbat na spravnou polohu integrovane- 
ho obvodu (skosena hrana u vyvodu 7) 
a na polaritu tantalovych elektrolytic- 
kych kondenzatoru (kladny pol je ozna- 
cen prouzkem). Po osazeni vsech 
soucastek se zapaji do predvrtanych 
der propojka a podle druhu pouziti se 
pnpadne propoji mustky ml a m2. 

Poznamka: autor puvodmho pri- 
spevku pouziva v konstrukci (zrejme 
ze setrvacnosti) stale jeste dratove 
mustky, ackoli by bylo mozne s vyho- 
dou pouzit mustky SMD s nulovym 
odporem (vypadaji jako rezistory, maji 
vsak oznaceni 000) misto dratovych 
mustku, pro ktere je potreba vrtat diry 
a jsou pak na jinak prazdne druhe 
strane desky s plosnymi spoji (zbytec- 
ne zvetsuji rozmery). 

Seznam soucastek 

101 TL072SMD 

Cl, C5, C6, C8 2,2 pF/16 V, tantal 

C2 10 pF/20 V, tantal 


Obr. 6. Zapojeni 
dvouvyvodoveho 
elektretoveho mikrofonu 
(EM - elektretovy 
mikrofon, 

IM - impedancnl menic) 



Obr. 7. Zapojeni 
tnvyvodoveho 
elektretoveho 
mikrofonu 
(EM - elektretovy 
mikrofon, 

IM - impedancni 
menic) 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji 
mikrofonniho predzesilovace 
o 


CL 




Obr. 9. Rozmisteni soucastek SMD 
mikrofonniho predzesilovace 


C3 

220 nF 

C4, C7 

470 pF 

R1, R2 

2,2 kW 

R3 

680 W 

R4 

47 kW 

R5, R10 

1 kW 

R6, R7, R8, R11 

10 kW 

R9 

100 kW 
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H raj ici hraci kostka 

Mikroradic PIC „hraje na druhou” 

Ing. Ivan Dolezal, CSc. 


Mikroradice PIC 

Mikroradice jsou jednocipove mikro- 
pocitace, tzn. maj! pameti programu 
i dat integrovany na cipu spolecne 
s procesorovou a aritmetickologickou 
jednotkou a se zakladmmi perifermmi 
obvody (vstupne/vystupmmi porty, c!ta- 
ci/casovaci, seriovym rozhramm, pre- 
vodmkem A/D aj.). Pouzivaj! tzv. har- 
vardskou pocitacovou architekturu, tj. 
pameti programu a dat jsou oddelene 
ajejich bunky (slova) mohou m!t roz- 
dflnou bitovou sirku. Mikroradice jsou 
urcene prevazne pro ndic! aplikace 
v nejruznejsich zanzemch prumyslove, 
telekomunikacn! nebo spotrebn! elek- 
troniky. Umoznuj! realizovat pozadova- 
nou funkci casto i bez jakychkoliv dal- 
s!ch integrovanych obvodu. 

Mikroradice rad PIC16/17 americke 
firmy Microchip Technology Inc. se jiz 
pred casern objevily jak na nasem trhu, 
tak i v tuzemskych aplikacich. Nejsou 
to vsak klony nejake „zaslouzile” rodi- 
ny mikroradicu, jako tomu je napr. 
u mikroradicu Dallas (DS8xCxxx) a 
Atmel (AT89Cxxxx), ktere jsou kompa- 
tibiln! s rodinou Intel MCS-51, nybrz vy- 
konne 8bitove mikroradice s architek- 
turou RISC, orientovanou na provadem 
jednodussich instrukci z omezeneho in- 
strukcmho souboru v nekolika malo 
hodinovych cyklech, coz vede ve svem 
dusledku ke zvysem vypocetmho vyko- 
nu i pres nutnost nahrazovat slozitejs! 
instrukce nekolika jednodussimi. 

Nejjednoduss! a tudiz take nejlev- 
nejs! mikroradice PIC maj! oznacen! 
PIC16C5x. Jejich pamet’ programu 
EPROM je vsak pouze jednou progra- 
movatelna (typ OTP - nelze ji v plasto- 
vem pouzdru smazat!) a ma rozsah 512 
az 2048 slov o 12 bitech. Pamet’ dat ma 
25 nebo 72 bajtu. Oboje se muze zdat 
malo, ale presto se daj! v asembleru 
naprogramovat do relativne slozitych 
aplikaci. Nevyhodou teto rady je chy- 
bejic! mechanismus prerusen!. Podle 
toho, zda jsou v pouzdru s 18 nebo 28 
vyvody, maji 12 nebo 20 vstupne/vy- 
stupmch bitu, programovatelnych jed- 
notlive jako vstup nebo vystup. Vystup 
muze spinat proud az 20 mA, a to, na 
rozdil od rodiny MCS-51, i v urovni 
log. 1. Dalsimi periferiemi jsou 8bitovy 
citac/casovac RTCC a obvod watch¬ 
dog, oba s moznosti pripojit preddelic 
s programove volitelnym delicim pome- 
rem 1:2 az 1:256. 

Obvody PIC jsou dodavany s jednim 
popr. se dvema ze 4 moznych typu ge- 
neratoru hodinoveho signalu. Jedna se 
o krystalove oscilatoryjednakdo4 MHz, 
jednak od 4 MHz do 20 MHz, dale o osci- 


lators malym prikonem, urceny prede- 
vsim pro hodinkovy krystal 32 kHz a o 
generator RC s levnymi extermmi sou- 
castkami. Zpracovani jedne bezne in¬ 
strukce (instrukcm cyklus) trva 4 hodino- 
ve cykly, pouze instrukce vetvem 
programu spotrebuji 2 instrukcni cykly. 

Mikroradice PIC nevyzaduji extern! 
obvod resetu. Jsou schopne rozlisit stu- 
deny start (po pripojeni napajem) od 
tepleho startu (impulsem na vstupu 
MCLR) a od probuzem watchdogem 
z rezimu spanku (sleep). Maji siroky 
rozsah napajeciho napeti (od 2,5 V do 
6 V - podle generatoru hodin) a velmi 
malou proudovou spotrebu jak za cho- 
du (2 mA pri5 Va4 MHz, 20 pA pri 3 V 
a 32 kHz), tak v rezimu spanku (jednot- 
ky mikroamper). 

Redukovany instrukcni souborobsa- 
huje pouhe 33 instrukce. Aritmeticko- 
logicke instrukce pracuji s pracovnim 
registrem W a libovolnym z 32 registru 
nebo s bezprostredni konstantou. Fle- 
xibilitu instrukci zvysuje volba ciloveho 
registru operace- muzejim bytjakzdro- 
jovy registr, tak registr W. Do pameti dat 
(registru) jsou mapovany i specialm 
funkcni registry (obsluha perifem). Pa¬ 
met’ dat o rozsahu 72 bajtu je stranko- 
vana. Neprime adresovani zajist’uje 
vyhrazeny registr FSR. Zasobmkje ur- 
cen vyhradne pro uschovani navrato- 
vych adres podprogramu, a to pouze do 
druhe urovne vnoreni. Program muze 
byt vetven podle libovolneho bitu kte- 
rehokoliv registru, a to instrukci testu 
bitu s preskokem dais! instrukce pri 
log. 0 nebo log. 1, nasledovanou in¬ 
strukci nepodmineneho skoku. Stavo- 
vy registr obsahuje mj. pnznaky nulo- 
veho vysledku a prenosu aritmeticke 
operace. Bajt tabulky konstant, uloze- 
ne v pameti kodu, se ziskava pomoci 
zvlastniho postupu, vyuzivajiciho ope¬ 
rand instrukce navratu z podprogramu. 

Pro vyvoj programoveho vybavem je 
k dispozici firemni asembler (zdarma na 
[4]), popr. i jazyk C, k laden! pak pro 
profesionaln! praci obvodovy emulator, 
pro jednoduss! aplikace simulator (tez 
[4]) a verze mikroradicu v keramickem 
pouzdru s mazatelnou pamet! EPROM 
- ty jsou vsak asi 3x drazs! nez typy OTP. 
Zkracen! ladiciho cyklu tez v nekterych 
pripadech umozn! typ PIC16C84 
s elektricky mazatelnou pamet! EE- 
PROM. V kazdem pnpade vsak potre- 
bujeme bud’jednoduchy firemn! progra- 
mator obvodu PIC, nebo naopakdrahy 
univerzaln! programator vsech dostup- 
nych programovatelnych obvodu. 

Blizs! udaje o mikroradicich Micro¬ 
chip PIC Ize krome firemn! literatury 
nalezt v [1], [2], [3] a [4]. 


Elektronicka hrajici hraci kostka 

Pri svem seznamovan! s mikroradi- 
ci PICjsem byl postaven pred problem, 
na jake aplikaci se ucit jejich progra- 
movan!. Mela to byt aplikace sjedno- 
duchym hardwarem (kvuli cene i prac- 
nosti vyroby), prakticky pouzitelna (tj. 
motivujic! k zakoupen! mikroradice a ke 
svemu dokoncen!), pritom vsak nikoliv 
pnlis jednoducha z hlediska programo- 
van! (aby byl splnen puvodn! ucel). Zvo- 
lil jsem hracku pro svoji petiletou dceru 
- hraci kostku s LED, hrajici nekolik 
ceskych lidovych melodi!. Tato „aplika- 
ce” kombinuje zanzen! kdysi v Amater- 
skem radiu nekolikrat popisovana, dri¬ 
ve na bazi obvodu male integrace, 
pozdeji i s obvody vyss! integrace - me- 
lodicky zvonek a ruzne svitic! hady, bli- 
kajic! vanocn! stromky, popr. tez hrac! 
kostky. Noveji bylo v [5] popsano rese- 
n! hrac! kostky sjedinym zakaznicky 
programovatelnym obvodem typu GAL. 
Ukazkove programy pro skoln! kufnko- 
ve mikropocitace TEMS-80, SMS- 
VUVT a TEMS-49 v obdob! kampano- 
viteho zavaden! male vypocetn! 
techniky 80. let zase hraly melodie z pa¬ 
meti nebo klavesnice. Soucasne mik- 
roradice umoznuj! realizovat takovou 
hracku po strance obvodove velmi jed- 
noduse. 

Funkce a technicke parametry 

Rozsah vysky tonu: 

c 1 az d 2 (15 pultonu). 
Presnost laden!: leps! nez ±2 centy. 
Delka tonu a pomlk: 1 / 1 az V 32 . 

Volba tempa: 58 az 230 ctyrctvr- 

t’ovych dob za minutu, v 7 stupmch. 
Mezera mezi tony (vazanl): 6 % az 

40 % z delky tonu, ve 4 stupmch. 
Delka melodie: celkem max. 193 tonu. 
Napajenl: 4,5 V (3 tuzkove clanky). 

Odber: max. 25 mA, v klidu max. 1 pA. 
Rozmery: 68 x 57 x 44 mm. 

Hracka se ovlada jedinym tlacitkem. 
Nema spinac napajen!, protoze v klido- 
vem stavu odebira naprosto zanedba- 
telny proud, ktery nezkracuje dobu zi- 
vota baterie, jaka by byla pri pouhem 
skladovan!. To povazuji za znacnou 
prednost, nebot’ na vypnut! napajen! 
nelze u obsluhy, zvlaste detske, vubec 
spolehat. 

Stiskem tlacitka se rozsvit! stredn! 
LED a po 1 sekunde zacne hrat melo¬ 
die z vestaveneho piezoelektrickeho 
reproduktoru. Soucasne se postupne 
dokola rychle rozsvecuj! a zhasinaj! 
LED v rozich obrazce ok, coz navozuje 
dojem nmchan!. Po uvolnen! tlacitka 
a dohran! tonu (popr. az po dohran! 
melodie) se rozsvit! nahodna kombina- 
ce 1 az 6 ok. Melodie dohraje az do 
konce. Po 30 sekundach pak LED zhas- 
nou a zanzen! se uvede do klidoveho 
stavu, a to i v pnpade stale stisknute- 
ho tlacitka. Novym stiskem tlacitka se 
kdykoliv behem hran! puvodn! melodie 
prejde na dais! „m!chan!” a novou me- 
lodii. Ve srovnan! s nejjednodussimi 
obvody a programy muze hracka hrat 
ruzne melodie v ruznem tempu, s od- 
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lisnym vazamm tonu (zakladn! relativ- 
m mezerou mezi tony, ovsem shodnou 
pro celou melodii) a s pnzvukem na 
prvm dobe taktu. Pokud by nas zvuk 
rusil pri hre, je mozno jej spinacem vy- 
pnout. 

Popis zapojeni 

Schema na obr. 1 ukazuje, ze zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche. Je pouzit 
nejmens! (a nejlevnejs!) mikroradic 
rady PIC16Cx - typ 16C54 v pouzdru 
DILI8 sjedmm 8bitovym portem RB 
a 4bitovym portem RA. Vzhledem k po- 
zadavku na stalost laden! je konfigu- 
rovan s generatorem hodin nzenym 
krystalem 4 MHz. Obrazec ok na hrac! 
kostce ma, jak znamo, 7 pozic, takze je 
pouzito 7 LED se seriovymi rezistory, 
omezujicimi proud na4 mA. Reproduk- 
tor je pripojen do mustku, tvoreneho 
vystupmmitranzistory vyvodu portu RA. 
Dosahne se tak dvojnasobneho napet! 
na nem a tudiz i vets! hlasitosti. Nevy- 
uzite bity portu RA jsou spojeny do paru, 
takze by mohl byt ziskan vets! vystupn! 
proud napr. pro pripojen! klasickeho 
reproduktoru s impedanc! okolo 100 Q. 
Dioda D1 chran! integrovany obvod 
pred nahodnym prepolovamm napaje- 
n!, kondenzator C3 s pomerne velkou 
kapacitou tlum! spicky odberu proudu 
pri prepman! LED v dobe, kdy vybita 
baterie ma jiz vets! vnitrn! odpor. 

Za zminku stoj! obvod tlacitka 
START. V klidovem stavu (kontakty roz- 
pojeny)je na reset vstupu MCLR neak- 
tivm uroven log. 1 a kondenzator C5 je 
vybit pres rezistory R8 a R9. Stiskem 
tlacitka se privede na vstup MCLR de- 
rivacmm clankem C5-R8 impuls reset 
o maximalm deice asi 1 ms a mikrora¬ 


dic se „probudi” ze „spanku”. Zaroven 
se nabiji kondenzator C5. Uvodni pro- 
gramove zpozdeni 10 ms zajisti, ze se 
neuplatni opakovani resetu, zpusobe- 
ne zakmity tlacitka pri stisku. Program 
pak bezi a na sedmem bitu portu RB 
testuje, zda jiz nebylo tlacitko uvolne- 
no. Zakmity tlacitka pri uvolnem nemo- 
hou reset vyvolat, nebot’ kondenzator 
C5 je pine nabit a opet se vybiji pres 
R8-R9 az pri uvolneni tlacitka, ovsem 
s dels! casovou konstantou (100 ms). 

Programove vybaveni 

Programove vybaveni je pomerne 
slozitejsi, prestoze se sklada jen z 309 
instrukci (nepocitaje v to tabulku melo- 
dii). Bez vypomoci systemu preruseni 
totiz bezi az 4 procesy: odmerem pul- 
period tonu, odmerem doby trvam tonu, 
prepmam LED pri „nmchanr, generova- 
m nahodneho poctu ok. 

Pulperiody tonu, mezi kterymi se pre- 
pina mustek, budici reproduktor, odme- 
ruje programova smycka, nasledujici za 
aktivni cast! kodu, ktery je nutno vyko- 
nat v kazde pulperiode. Pri hodinovem 
kmitoctu 4 MHz (nejvyssi vyrobcem za- 
ruceny pro dany subtyp mikroradice) 
trva instrukcni cyklus prave 1 ps, takze 
se delka smycky dobre pocitala. Trva- 
m jednoho prubehu minimalni casova- 
ci smycky je 3 instrukcni cykly. Tomu 
odpovida nejistota casovani ±1,5 ps, 
coz u pulperiody 851,4 ps nejvyssiho 
tonu d 2 (587,3 Hz) predstavuje chybu 
0,18%. Stocentovy interval mezi pul- 
tony predstavuje 5,95 %, takze chyba 
laden! je nejvyse 3 centy. Pritom je moz¬ 
no upravou delky aktivn! casti kodu 
s krokem 1 instrukcmho cyklu presu- 
nout zaokrouhlovac! chybu smerem 


PIC16C54 



k nizsim tonum, takze se presnost la¬ 
den! jeste zvets!. Uvad! se, ze chyba 
laden! pod 5 centu je jiz temer nepo- 
strehnutelna. 

Pomer kmitoctu nejvyssiho a nejniz- 
s!ho tonu 2,245, delka pulperiody nej- 
nizsiho tonu 1911 ps a delka aktivn! 
casti kodu vedou ktomu, ze u kazde- 
ho tonu je ve smycce zarazeno jedno 
pevne zpozden! a u tonu do dis 1 vcet- 
ne 2 pevna zpozden!, dana trvanim nej- 
dels! jednoduche smycky (256 x 3 ps = 
= 768 ps), a teprve delka druheho resp. 
tretiho zpozden! je rozdilna podle hod- 
noty ulozene v tabulce. Pokud bychom 
totiz pouzili dels! smycku s 16bitovym 
citacem cyklu, zvetsila by se nejistota 
casovan! a t!m i chyba laden!. 

V nepnzvucne dobe zustava jedna 
polovina mustku trvale sepnuta v log. 0, 
takze se vystupn! napet! zmens! na po- 
lovinu, tj. hlasitost klesne o 6 dB. 

Zbyvajic! 3 procesy jsou casovany 
volne bez!c!m casovacem RTCC se 
zarazenym maximalnim stupnem pred- 
delice, tj. s periodou inkrementace 
256 ps. S vyhodou je vyuzito skutec- 
nosti, ze pomer sousednich delek tonu 
je 1:2 (prodlouzen! noty o polovinu nen! 
mozne), takze delka tonu se vol! vybe- 
rem bitu casovace, jehoz zmeny urov- 
ne jsou testovany a programove odpo- 
citavany. Pocet cyklu je pak dan 
zvolenym tempem melodie, korigova- 
nym podle zvoleneho stupne vazan! 
tonu. Bezic! oka „m!chan!” se prepinaj! 
s periodou 64 ms. 

Nahodny stav poctu 1 az 6 „hoze- 
nych” ok je zajisten asynchronnim uvol- 
nenim tlacitka, pri kterem je precten 
stav casovace RTCC. Rovnez opako- 
vany reset, zpusobeny zakmity tlacit- 
ka, zvysuje nahodnost udaje casova¬ 
ce, nebot’ ten nen! pri resetu nulovan. 
Problemem je, ze 8bitovy casovac 
RTCC ma 256 stavu, coz je cislo, ktere 
nen! delitelne sesti pozadovanymi sta- 
vy kostky. Zbytek po delen! sesti pns- 
ne nahodneho 8bitoveho cisla je tedy 
o neco casteji cislo 0 az 3 nez 4 a 5. 
Ke zlepsen! rovnomernosti rozdelen! 
pravdepodobnosti se postupne odecte- 
ne stavy casovace pricitaj! do promen- 
ne modulo 768, coz je prvn! nasobek 
256, delitelny sesti. Aktualn! stav pro- 
menne se pak del! sesti a zbytek po 
delen!, zvetseny ojednotku, je jiz na- 
hodne „hozenym” poctem ok kostky. Po 
sobe jdouc! stavy jsou tak ponekud za- 
visle, ale celkove se rovnomernost roz¬ 
delen! zleps!. 




Obr. 2. 

Deska s plosnymi 
spoji a rozmlsteni 
soucastek. Deska 
ma rozmery 65 x 
51 mm. 
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Cast programu - spfse jako ilustra- 
ce asembleru PIC - je uvedena v tab. 
1. Tony jsou kodovany do 1 bajtu v bi- 
tovem formatu SDDDPPPP pomocf 
maker asembleru. Bity PPPP urcujf vys- 
ku, bity DDD delku tonu, bit Szname- 
na prfzvuk (vetsf hlasitost) tonu. Nulo- 
va hodnota PPPP znamena pomlku, 
nulova hodnota DDD znamena zvlast- 
nf kod zacatku melodie ve formatu 
L000LTTT, kde TTT je stupen tempa 
a LL stupen vazanf tonu melodie. Kod 
se vsemi bity nulovymi oznacuje konec 
tabulky melodii. 

Uved’me si prfklady zapisu polozek 
tabulky melodii : 

mtempo 3,4 ; zacatek melodie s tem- 

pem c. 3 a vazanfm c. 4 
ns c,_2 ; nota c 1 pulova, s prfzvu- 

kem 

n cisl ,_8 ; nota cis 2 osminova 

Maximalm pocet melodii je dan jejich 
delkou; opakujf se dokola. Konkretm 
hracka obsahuje melodie: Vyletela ho- 
lubicka; Ovcaci, ctveraci; Malicka su, 
busy pasu; Kdyz jsem jel do Prahy pro 
hrach; Seltudy meldudy; Nechod’tam, 
prsl tam a Bez\ liska k taboru. 

Stavba hracky 

Deska s jednostrannymi plosnymi 
spoji je na obr. 2. Jejf rozmer je dan 
jednak rozmerem drzaku na 3 tuzkove 
clanky, jednak prumerem piezoelektric- 
keho reproduktoru. Dfry uprostred des¬ 
ky slouzf prave pro prisroubovam drza¬ 
ku clanku pod desku. 

Mikroradic se vklada do objfmky, 
krystal a elektrolyticky kondenzator C3 
jsou prihnute naplocho k desce. LED 



Obr. 3. Schematicky pncny rez hraci 
kostkou 


jsou ponechany na tak dlouhych vyvo- 
dech, aby mohly byt prostrceny spolu 
s hmatmkem tlacftka derami v hornfm 
panelu. Prfvody napajeni a k reproduk¬ 
toru se pajejf zespoda. 

Mozne konstrukcnf resenf krabicky, 
spajene na miru z kuprextitu, je nazna- 
ceno na obr. 3. Jednu cast tvon horm 
panel a vsechny boky. Pod panelem 
jsou ve 3 rozich pripajene pnchytky 
s maticemi M3, o ktere se zespoda opre 
deska spoju a prisroubuje se k nim. 
Teprve pak je k m mozno prisroubovat 
prazdny drzak clanku. Reproduktor je 
prilepen ke dnu, v nemz jsou diry pro 
pruchod zvuku. Ve vyrezu dna je tez 
vlepen spinac DIL k odpojeni reproduk¬ 
toru. 

Dno je opatreno vysokymi pryzovy- 
mi nozkami, aby se zvuk mohl sirit po- 
del podlozky, aby bylo misto pro vystu- 
pek spinace a zaroven aby se hracka 
pri ovladam neposouvala. Dno se pri- 
pevnuje k horn! casti ctyrmi srouby M3, 
zapustenymi do dolniho okraje dvou 
boku. Srouby se zasroubovavaji do 
matic, pripajenych na mzkych postra- 
nicich, ktere jsou pripajene kolmo na 
okrajich dna. 

Orientace obrazce ok kostky je ta- 
kova, ze se predpoklada natocem kost¬ 
ky tlacitkem vpravo, ale poloha muze 
byt v podstate libovolna. 

Zaver 

Zvuk kostky je pri napajeni 4,5 V pre- 
kvapive silny - po nekolika „hodech” za 
sebou se zda az prilis. Namereny klido- 
vy odber konkretniho kusu je neuveritel- 
ne maly-pouhych 140 nanoamper. Kost- 
ka je funkcm az do minimalmho napeti 
1,9 V - pak je jiz ovsem svit LED velmi 
slaby a nerovnomerny a tez hlasitost zvu¬ 
ku je mnohem mensi. Nicmene napajeci 
clanky se vyuziji az nadoraz. 

U takoveto jednoduche hracky, kte- 
ra by mohla byt vyrabena seriove, ne- 
muze amaterska vyroba ani cenove, ani 
vzhledem konkurovat profesionalmmu 
vyrobci. Vychodoasijsky vyrobce byjis- 
te pouzil pine zakaznicky integrovany 
obvod, malou plastovou krabicku s me- 
talizovanym povrchem a k napajeni dva 
miniaturm knoflikove clanky. Prodejm 
(nepredrazena) cena by pak nemusela 
prekrocit 100 Kc. Marne tu vsak dve 
standardni nevyhody takovychto vyrob- 


ku. Predne by hracka hrala „mezinarod- 
ni”, tj. anglicke melodie, a dale napaje¬ 
ni z malych knoflikovych clanku, casto 
zatezovanych naplno, je dosti drahe. 
Nicmene jsem si zatim hrajici hraci 
kostky v zadnem hrackarstvi nevsiml. 

Pokud by si nektery ze ctenaru chtel 
hracku postavit, mohu mu za 290 Kc 
poslat naprogramovany mikroradic, 
s deskou plosnych spoju za 330 Kc (+ 
postovne). V principu je mozne i napro- 
gramovani jinych melodii tabulkou, po- 
slanou v souboru na diskete. 

Zaverem bych se rad omluvil za pn- 
padne chyby v pouzite terminologii 
z oboru hudebm nauky, nebot’ jsem 
v teto oblasti naprosty laik. 

Adresa: Ivan Dolezal, Mlynska 46A, 
466 02 Jablonec nad Nisou. 

Seznam soucastek 


101 

PIC16C54A-04/P 
naprogramovany ELDIE V3.3 

D1 az D7 

LED cervena R 3 mm, 
nejlepe s malym prfkonem, 
napr. L-HLMP-1700 (GM) 

D8 

usmernovacf Si dioda 1 A, 
napr. KY130/xx 

R1 az R7 

820 Q 

R8 

4,7 kQ 

R9 

470 kQ 

Cl, C2 

15 pF, keram. (roztec 5 mm) 

C4 

47 nF, keram. (roztec 5 mm) 

C3 

100 pF/6,3 V, elektrolyticky 

C5 

220 nF, foliovy (roztec 5 mm), 
napr. CF1 (GM) 

XI 

krystal 4 MHz HC-49 (GM) 

Rp 

piezoelektricky reproduktor 
50 mm KPB 5075 (GM) 

Til 

tlacftko DT6RT (GM) 

SI 

dvojity spfnac DIP 

drzak na 3 tuzkove clanky (GM) 

objfmka 

DILI 8 obycejna 
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Tab. 1. 

Cast programu kostky jako prlklad asembleru PIC 



; radky dekodovanf kodu noty a pauzy pro vazanf 

ptst: 

andlw 

OFh 

; test kodu pomlky 


movlw 

11111b 

; konstanta vypnutf repro 


btfss 

Z 

; preskoc pri pomlce 


movlw 

10000b 

; konstanta zapnutf repro 


tris 

trisa 

; nastav vystupy pro repro 


movf 

rtcc,w 



movwf 

rtccO 

; uloz pocatecnf stav RTCC 

pulse: 

movlw 

1111b 



xorwf 

sndout 

zmena polarity na repro 


movf 

sndout,w 

...ulozena 


btfss 

ncode,7 

test prfzvuku noty 


andlw 

1100b 

1 vystupnf uroven na log.O 


movwf 

porta 

vlastnf nastavenf vystupu 


btfsc 

KEYRLS 

test vlajky uvolnenf tlacftka 


goto 

pdone 

skoc, kdyz jiz bylo uvolneno 


btfss 

KEY 

test okamziteho stavu tlacftka 


goto 

pdone 

skoc, jestlize stale stisknuto 


bsf 

KEYRLS 

nastav vlajku - konec rnfcham 


movf 
movwf 
pdone: clrf 
pitdly 


rtctest 

btfsc 

incf 

rrf 

andlw 

call 

btfss 

movwf 

movf 

andwf 

btfsc 

goto 

decfsz 

goto 


rtcc,w 

rtccl ; uloz nahodnou hodnotu casovace 

dlyct 


; makro zakladmho zpozdem 
; radky pnp. pndavneho zpozdenf pro nizke tony 
; makro testu zmeny casovace 
rtcxch,7 ; 7.bit zmeny RTCC: perioda 32 ms 
dispct ; inkrementuj cftac rnfcham 

dispct,w ; posun pro periodu 64 ms 
3 ; vyber 2 LSB bity 

getdisp ; podprog. vracf ve W obrazec ok 
SETDIE ; test vlajky ukoncenf hodu 
portb ; zobraz rnfcham nenf-li hod 

ndmbit,w ; promenna s bitem delky noty 
rtcxch,w ; vyber prfslusny bit zmeny RTCC 
Z ; test bitu NDMBIT ve zmene RTCC 

pulse ; skoc, kdyz nenf prfslusna zmena 

notdur ; dekrementuj cftac delky noty 

pulse ; opakuj pulsy - nenf konec noty 

; pokracuje kod ukoncenf noty 


Prakticka elektronikaf 


■4/97 ) 


A Radio 































Pripojem 

fluorescencniho displeje 

Ing. Jan Karas 


Pri domaci inventure „suplikovych zasob” jsem objevil desetirmstny dis- 
plej, urceny kdysi zrejme jako nahradni dfl pro kalkulacku, dale radu ger- 
maniovych spinacich tranzistoru, cislicove obvody TTL apod. Z takto obje- 
venych, dnes jiz z vetsi casti technicky prestarlych dilu jsem podle znameho 
sloganu „nasel jsem knoflik, usil jsem si k nemu kabat”, sestavil citac a me¬ 
ric frekvence s fluorescencnim displejem v multiplexnim zapojeni s vyuzi- 
tim osmi mist na displeji. 


Ne ze bych volal po paleolitu tranzis- 
torove techniky, ale domnivam se, ze 
zapojeni fluorescencniho displeje by mo- 
hlo byt inspiraci pro toho, kdo by chtel 
trochu experimentovat a vyuzit doma 
nebo v bazarech se vyskytujici nefunkcni 
kalkulacku, u nizje zpravidla displej v po- 
radku. VAR B4/86 (s.152) bylojiz uve- 
deno zapojeni fluorescencniho displeje 
s prevodnikem C520D, ten Ize vsak 
v multiplexu pouzit jen pro tri cisla. 

Multiplexm zapojeni fluorescencni¬ 
ho displeje ma oproti zapojeni disple¬ 
je, sestaveneho ze sedmisegmento- 
vych zobrazovacich jednotek se 
svetelnymi diodami LED, nespornou 
vyhodu ve spotrebe energie, ktera se 
promitnejakdo ekonomie provozu, tak 
do potrebneho vykonu zdroje a nasled- 
ne i ztrat. Tak napr. v danem pnpade 
u efface s osmi misty displeje pri pru- 
merne provozm spotrebe jedne cisli- 
covky 30 mA (a to neni zadny prehna- 


ny udaj, spise spodni mez - viz ruzne 
firemni katalogy) by celkova spotreba 
jen samotneho displeje cinila 240 mA. 

I v technice plati, ze nic nem zadar- 
mo, jinak tez, ze vzdy je „neco za 
neco”. Mens! spotreba fluorescencni¬ 
ho displeoproti displeji z jednotlivych 
sedmisegmentovek vyzaduje u fluo¬ 
rescencniho displeje vetsi slozitost 
zapojeni, spocivajici v nutnosti pouzit 
generator taktu a spinace k synchro- 
nimu spinani jednotlivych cisel na dis¬ 
pleji spolu s jejich obsahem. A konec- 
ne i dvoji napajeci napeti - 5 V pro 
napajem 10 a 10 az 25 V pro napajeni 
fluorescencniho displeje (podle druhu). 

Blokove zapojeni vicenmstne fluo- 
rescencni jednotky pracujici v multi¬ 
plexnim rezimu je na obr. 1. Vstupm 
informace (napr. z desitkovych citacu) 
ma tvar tetrady v desitkove dvojkovem 
kodu BCD. Nasleduje prepinac, ktery 
prepina jednotlive vystupy na vstup 



Obr. 1. Blokove zapojeni fluorescencniho displeje v multiplexnim provozu 



dekoderu. Protoze displej vyzaduje 
podstatne vetsi napajeci napeti, nasle¬ 
duje za dekoderem jeste prevodnik 
urovne. Synchronne s prepmamm 
vstupnich signalu se mnzky jednotli¬ 
vych cisel na displeji pripojuji pres spi- 
naci tranzistory ke zdroji napajeciho 
napeti. Napajeci napeti je nutno podle 
pouziteho displeje (stejne jako technic- 
ke parametry displeje) bud’ znat nebo 
predem prezkouset. Segment displeje 
(tj. anoda) sviti pouze tehdy, je-li na nej 
a soucasne na mnzku pnslusejici da- 
nemu mistu displeje privedeno kladne 
napeti. Napeti jsou vztazena ke kato- 
de, kterou je v tomto pnpade zhavici 
vlakno displeje. Z toho je zrejme, ze 
v urcitem okamziku sviti vzdy jen jed- 
na cislice s odpovidajicim obsahem na 
pnslusnem miste. Aby nebylo stndam 
mist viditelne, musi byt sled prepina- 
cich impulsu rychlejsi nez je setrvac- 
nost vmmam lidskeho oka. To Ize spl- 
nit jiz pri prepinacim kmitoctu 50 Hz. 
Prakticky volime prepinaci kmitocet 
vyssi nez 50 Hz tak, aby displej nepo- 
blikaval. K nzeni prepinacu se pouzi- 
va generator hodinovych impulsu (ge¬ 
nerator taktu). 

Dvojity prepinac Pr v blokovem 
schematu na obr. 1 je ve skutecnosti 
realizovan elektronicky z logickych ob- 
vodu (multiplexer^) a diskretnich prv- 
ku (v nasem pnpade ze spinacich tran¬ 
zistoru). Protoze pri dynamickem 
provozu displeje nesviti najednou ni- 
kdy vsechny cislice, ale vzdy jen jed- 
na v kratkem intervalu, je mozne stred- 
ni proud vsech segmentu prislusne 
zvetsit (nutno predem prezkouset pod¬ 
le pouziteho displeje). 

Podrobne zapojeni casti obvodu 
fluorescencniho displeje je na obr. 2. 
Elektronicky prepinac mnzek jednotli¬ 
vych cisel displeje je sestaven z deko¬ 
deru (7442), invertoru s otevrenym ko- 
lektorem (7405) a osmi tranzistoru. 
Invertory zajist’uji potrebnou upravu na- 
pet’ove urovne signalu. Multiplexor na 
vstupu dekoderu BCD/7seg. nem za- 
kreslen - pouzijeme vhodny typ podle 
potreby. Invertory na vystupu dekode¬ 
ru BCD/7seg. spolu s pnslusnymi re- 
zistory a tranzistory zajist’uji potrebne 
zvetseni napet’ove urovne signalu pro 
segmenty displeje. Invertory jsou nut- 
ne jeste zjednoho duvodu. Zatimco 
vystupy dekoderu mista a dekoderu 
segmentu jsou aktivm v urovni L, po- 
trebujeme k rozsviceni segmentu klad¬ 
ne napeti na segmentu i mnzee. 

Na zaver snad jiz jen poznamka, ze 
v clanku uvedene resem pouzit! fluo¬ 
rescencniho displeje v impulsmm pro¬ 
vozu vyzaduje jiz urcitou zkusenost pri 
praci s integrovanymi obvody a proto 
jeho realizaci musi zajemci s mensimi 
zkusenostmi (nebo dokonce zacinaji- 
ci) dukladne zvazit. To plati zejmena 
pro pnpad, kdy bude pnpadny zajem- 
ce chtit vyuzit uvedeny a prezkouseny 
zpusob zapojeni s obvody TTL a LS 
v aplikaci s energeticky uspornymi in¬ 
tegrovanymi obvody CMOS. 
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Sit’ova kontrolka 
dvoubarevne blikaj ici 


Rad bych timto pnspevkem doplnil 
clanek„Sit’ova kontrolka s LED” (PE11/ 
/96). Vyrazne indikace Ize dosahnout 
se zapojemm podle obr. 1. Zapojeni je 
vlastne blikac s tranzistory T1 a T2 za- 
pojenymi jako multivibrator a doplne- 
ny o jednoduchy „kondenzatorovy” 
zdroj proudu. Zvlastnosti je zapojeni 



Obr. 1. Sit’ova kontrolka 
blikajlcl dvoubarevne 


LED do emitoru tranzistoru. Lze pak 
pouzit tranzistory n-p-n a bezne dvou¬ 
barevne LED, ktere maji uvnitr pouz- 
dra spojene katody. 

Kondenzator Cl je svitkovy, nejle- 
pe typ pnmo urceny pro sit’ove napeti 
(-250 V), pnpadne pro stejnosmerne 
napeti nejmene 400 V, lepe 630 V. Dio- 
dy D1 az D4 mohou byt napr. 
typu 1N4001 (KYI 30), pnpad- 
R6 ne Ize pouzit usmernovaci blok 
(zapajeny na miste D2 a D3). 
Lze pouzit i diody pro male 
proudy napr. 1N4148 (KA...), 
pak je vsak vhodne zvetsit od- 
por rezistoru R2 na 2,2 kQ. 
Tranzistory postaci libovolne 
s proudovym zesilovacim cinite- 
lem alespon 50. Kapacita kon- 
denzatoru C2 je nejmensi moz- 
na. Ma-li tento kondenzator 
kapacitu jen 22 pF, je zvlnem 


napajeciho napeti tak velke, ze 
multivibrator nepracuje. Pouzit! kon- 
denzatoru s vetsi kapacitou neni na za- 
vadu. Kapacita kondenzatoru C3 a C4 
urcuje kmitocet blikam, ktery je pri ka- 
pacite 22 pF asi 1,2 Hz. Elektrolyticke 
kondenzatory staci na 16 V, rezistory 
mohou byt miniaturm. 

Kontrolku muzete postavit na des- 
ce s plosnymi spoji podle obr. 2. Desku 
je mozne navrhnout i mens!, uvedena 
slouzi spise jen pro demonstracm uce- 
ly. Budete-li si navrhovat vlastm, dbej- 
te na dostatecne vzdalenosti mezi pa- 
jecimi body zvlaste u R1, R2 a Cl. 

Zapojeni je galvanicky spojeno se 
siti a tak jeho stavbu nelze doporucit 
mene zkusenym konstrukterum. Blikac 
Ize samozfejme pouzit i samostatne, 
napajeny z baterii nebo jineho zdroje. 
Pri napajem malym stndavym napetim 
(4 az 9 V) vynechte Cl a rezistory R1 
a R2 nahrad’te propojkou. Pri napajem 
stejnosmernym napetim vynechte i di¬ 
ody D1 az D4 a napajeci napeti pri- 
ved’te pnmo na C2. Napajeci napeti 
pak volte (s ohledem na prurazne na¬ 
peti prechodu b-e a LED) maximalne 
12 az 15 V. 

Jaroslav Belza 



Obr 2. 

Deska s plosnymi spoji a 
rozmlstenl soucastek pro 
blikajlcl slt’ovou kontrolku 


Poznamka redakce: 

Podstatneho zmensenl spotreby ob- 
vodu displeje Ize dosahnout nejen po- 
uzitlm obvodu rady 74LS, ale zvlaste 
pak s obvody CMOS. Vzhledem k za- 
nedbatelne spotrebe vlastnlho disple¬ 
je jsou zbytecne i emitorove sledova- 
ce na vystupu invertoru. Tranzistory Ize 
vypustit a displej pripojit pri mo k inver- 
torum. Pak je vhodne zmensit odpor 
rezistoru ve vystupech invertoru. 

Dalsi moznosti je pouzit logicke ob¬ 
vody CMOS rady 4000 pri napajecim 
napeti 15 V. Toto napeti dostacuje pro 
nektere typy displeju a neni treba po¬ 
uzit prevodnik urovne. 

Jistym problemem muze byt zjiste- 
ni parametru neznameho displeje. Vo- 

1/6 MH2009 
o+5 V 

_DfZ buzenl segmentu 

, . , , . ,, 1. > . nebo mr/zky 

iogicky signal 1 

s urovni TTL M27 

nebo CMOS Y 

-10az25V 


Obr. 3. Prevodnik urovne s MH2009 


ditkem muze byt nasledujici postup. 
Ohmmetrem nebo zkratomerem nalez- 
neme vyvody zhaveni. Zhaveni pripo- 
jime k regulovatelnemu zdroji napeti 
a napeti pomalu zvetsujeme. Pro prv- 
ni priblizeni nastavime zhavici napeti 
tak, aby vlakno ve tme nepatrne zhnu- 
lo. Zhavici napeti je zpravidla 1,5 nebo 
3 V. Vsechny ostatni vyvody displeje 
(vyvody segmentu a mrizek) spoji me 
a pripojime ke kladnemu polu dalsiho 
regulovatelneho zdroje. Zaporny pol 
spojime s jednim vyvodem zhaveni. Jiz 
pri napeti 5 az 10 V by se mely si a be 



Obr. 4. Menic pro napajeni displeje 


rozsvitit vsechny segmenty displeje. 
Optimalni napajeci napeti by podle 
typu melo byt 15 az 25 V. Nakonec jes- 
te zkusime upravit velikost zhavici ho 
napeti. Pri prilis malem zhaveni klesa 
jas displeje, pri velkem vlakno viditel- 
nezhne. V obou pripadech se podstat- 
ne zkracuje doba zivota displeje. Zha¬ 
vici napeti volime co nejmensi, ale tak, 
aby se jas displeje prilis nezmensil. 

Fluorescencni displej z kalkulacky 
jsem kdysi pouzil u jednoducheho mi- 
kropocitace na bazi PMI80. Jako pre¬ 
vodnik urovne jsem pouzil obvody 
MH2009 (obr. 3). Prahove napeti tran¬ 
zistoru MOS s kanalem P je 3 az 
4 V a vyhovovuje logickym urovnim na 
vystupu portu s obvodem MHB8255, 
ke kteremu je displej pripojen. Jistym 
nedostatkem zapojeni je potreba za- 
porneho napajeciho napeti a napeti 
pro zhaveni displeje, ktere je vztazeno 
k zapornemu napajecimu napeti. Pro¬ 
blem jsem vyresil jednoduchym meni- 
cem podle obr. 4. Transformatorje na- 
vinut na hrnickovem jadre o prumeru 
10 mm, pocty zavitu bude treba upra¬ 
vit podle konkretniho displeje. Napeti 
pro zhaveni neni treba usmerhovat. 

Jaroslav Belza 
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Presny kmitocet 
z televize 

Ing. Oldrich Novak 

S kalibrac! elektronickych mericich pristroju byvaji potize nejen 
v podmmkach amaterskych laboratori. Potrebnych sekundarmch 
etalonu ci spolehlivych kalibracmch zanzeni se zpravidla nedostava. 
Jinak je tomu v oblasti kmitoctu nebo casu: vhodne radiove signaly 
nesouci potrebnou informaci prichazeji za nami „az do domu“. Done- 
davna k tomuto ucelu dobre slouzil cesky vysilac etalonoveho kmito¬ 
ctu OMA 50 kHz, dnes vsak muzeme pouze vzdat cest jeho pamatce. 


Ceska televize vsak navazala rad- 
kovy a barvonosny kmitocet vysilan! 
obou programu na cesky statn! etalon 
a t!m jej dala k dispozici siroke verej- 
nosti trvale, s vyjimkou nekolika noc- 
mch hodin. Spickove zanzeni druhot- 
neho kmitoctoveho etalonu, odvozeneho 
z vysilani Ceske televize, ktere vyuzi- 
va terrier uplne presnost statmho eta¬ 
lonu [1], je urceno pro metrologicke 
a vedecke ucely. Vyrazne skromnej- 
sim narokum bezne potreby labora- 
tore muze slouzit i zcela jednoduchy 
TV signalem rizeny zdroj kmitoctu, 
ktery bude dale popsan a jehoz pu- 
vodmm urcenim byla extern! nahrada 
nepnlis stabilniho oscilatoru citace. 

Popisovany kmitoctovy zdroj vyza- 
duje ke sve funkci blizkost TV prijima- 
ce. Regulacni smycka porovnava vy- 
deleny kmitocet zakladniho oscilatoru 
zdroje s TV radkovym kmitoctem a do- 
lad’uje jej na jmenovitou velikost. Upl¬ 
ne zapojem je na obr. 1. 

Feritova antena LI, vyladena kon- 
denzatorem Cl a kapacitou souoseho 
kabelu delky asi 1,5 m na 15 625 Hz, 
je umistena v poli vychylovacich civek 
televizoru naladeneho na CT1 nebo 
CT2. Nakmitane napeti je zesileno a 


omezeno tranzistorovym zesilovacem 
T1 az T5. Potrebnou amplitudu obdel- 
nikovych impulsu na vystupu indikuje 
svit zelene diody D2 „TV 15 625 Hz“. 
Zakladem zdroje kmitoctu je krystalo- 
vy oscilator 10 MHz v beznem Col- 
pittsove zapojeni s tranzistorem T6, 
dolad’ovany varikapem D3 (KB109G 
z kanaloveho volice). Retezcem dvojitych 
dekadickych delicu 102 az 105, delicich 
2x a 5x je vytvoreno dalsich 16 kmito¬ 
ctu - 5 MHz, 1 MHz atd. az 0,1 Hz. 

Malym nedostatkem je, ze pouze 
„petkove“ vystupy jsou symetricke ob- 
delmky, zatimco „desitkove“ maji cini- 
tel plnem 20 %. Kmitocet 1 MHz je na- 
vic vydelen dvojkovym delicem 106 na 
15 625 Hz. Z obvodu 101 (4046) vyu- 
zivame pouze druhy kmitoctove-fazo- 
vy komparator, porovnavajici kmitocet 
a fazi signalu prijimace radkoveho TV 
kmitoctu se zmmenym vystupem deli¬ 
ce 106. Podle okamzite odchylky je 
vystup komparatoru prepinan na na- 
pajeci napeti +5 V nebo zem, pri sho- 
de je odpojen. Nasledujici dolni pro- 
pust tento impulsni prubeh vyhladi na 
stejnosmerne napeti, dolad’ujici vari¬ 
kapem 10 MHz oscilator. Dimenzova- 
m teto propusti je dulezite z hlediska 


rychleho ustaleni a stability regulacni 
smycky. Obvod s 107 hlida funkci za- 
vesu, pri vypadku se rozsviti cervena 
dioda „Porucha zavesu“. Vyber vy- 
stupnich kmitoctu je zuzen na 12 „nej- 
atraktivnejsich" 12polohovym prepi- 
nacem. Vystupni signal se odebira 
z invertoru 108. K napajem byl pouzit 
napajec 9 V pro prenosne prijimace 
s konektorem 2,5 mm, maximalm odber 
pri vystupu 10 MHz zatizenem 50 W 
nepresahl 70 mA. Diodovy mustek 
pred stabilizatorem 5 V vylucuje ne- 
bezpeci zameny polarity. 

Deska s plosnymi spoji je zhotove- 
na na miru plastove krabicky U-KM50 
(GM electronic), ktera byla uvnitr vyle- 
pena alobalem a puvodm panel na- 
hrazen hlimkovym s otvory pro prepi- 
nac, napajec! a vystupn! konektor a 
obe svitive diody. Mala plocha feritova 
antena, puvodem z kapesmho prijima- 
ce, navinuta nekolika stovkami zavitu, 
se vesla do valcoveho pouzdra od 
kinofilmu. Rozmisten! soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 3, 
pro nedostatek mista jsou vyvody jed- 
notlivych kmitoctu oznaceny pouze 
cisly pnslusnych vyvodu 10. Kontroln! 
bod regulacni smycky je oznacen „A“. 
Na desce je celkem 11 dratovych pro- 
pojek. Vyvod 6 102 je nezapojen - folii 
plosneho spoje kolem neho je nutne 
„odfrezovat“. Alespon 101 je ucelne 
umistit do objimky. 

Pro oziven! je vhodny osciloskop, 
citac a televizor, naladeny na CT1 
nebo CT2. Nejprve naladime obvod 
feritove anteny umistene v blizkosti 
TV prijimace na maximalm amplitudu 
signalu na kolektoru T5 (hrube zme- 
nou Cl, jemne posouvanim vinut! - 
pritom vzdalujeme antenu od televizoru). 
Pri plnem svitu zelene diody by mely 
byt na vystupu ciste obdelnikove 
impulsy. Vyjmeme 101 z objimky, do 
bodu „A“ privedeme postupne ss nape- 
t! 0 az 5 V a promenme citacem ladic! 
charakteristiku oscilatoru 10 MHz. 
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Nastavemm C5 unmstime stred cha- 
rakteristiky na 10 MHz. Pnklad: ladici- 
mu napeti 0 V odpovida 9 999 795 Hz, 
napeti 5 V - 10 000 235 Hz, takze pri 
asi 2,5 V kmita oscilator na 10 MHz. 

V pnpade nutnosti zmemme C7, pn- 
padne pridame C6. Je-li vse v porad- 
ku, vlozime 101 do objimky, fazovy 
zaves zacne pracovat a cervena di- 
oda „Porucha zavesu“ zhasne. Tato 
dioda se rozsviti napr. pri vypnuti 
televizoru nebo vypadku vysMace. 

V tomto stavu je oscilator 10 MHz na- 
laden na nejnizsi kmitocet ladici cha- 
rakteristiky. 

Jak bylo uvedeno, cilem bylo zis- 
kat stabilm oscilator 10 MHz pro citac, 
u nehoz by odpadla starost o stalost 
kmitoctu nasledkem teplotnich vlivu a 
casovych zmen soucastek. To se po- 
darilo, omezujicim cinitelem je kratko- 


doba stabilita nasledkem fazovych 
fluktuaci vlivem nedokonalosti regu- 
lacni smycky. Pomoci stabilniho ter- 
mostatovaneho oscilatoru a citace byla 
zjistena stabilita v intervalu 1 s lepsi 
nez lx 10 7 , v intervalu 10 s asi 3x 10 8 , 
pokud neni TV signal pri I is rusen. 
Zlepsit kratkodobou stabilitu by bylo 
mozne zkracenim ladici charakteristi- 
ky a dokonalejsim vyresemm regulac- 
ni smycky. 

Pri pnjmu programu Nova nebo 
Premiera je nutne pocitat s chybou vy- 
stupniho kmitoctu asi lx 10 -6 . 

Literatura 

[1] Sojdr, L; Pelc, A.: Sekundarm eta- 
lon kmitoctu s fazovym zavesem na 
TV signal. Sdelovaci technika 4/96, s. 
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SP 

25 

20 
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20 
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6,40 
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2-4 
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av 
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0,9 
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10 
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<60- 



TIP 
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0 
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av 

SP 

25 
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20 
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20 
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6,40 

80* 

15 

10 

900 
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<15+ 

<60- 
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25 
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20 
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1.6 
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2,60 
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15 

10 
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SP 

25 
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20 
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20 
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2 
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15 

10 
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<60- 
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SIL 
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0 
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SP 

25 
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75 
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20 

4 
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'80* 

15 

10 

2A 

2A 

>1 

<2* 

2-4 
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<50- 
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SIL 
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TIN 




25 
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; 0 

<1 
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SMn en 
av 

SP 

25 
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75 

30 
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20 
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3 
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80* 

15 

10 
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2,5A 
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2-4 
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220 
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lOmJ 


25 
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0 
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25 
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20 
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0, 
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av 

SP 

25 
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20 
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6A 

6A 
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<0,7* 

2-4 

1300 
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0 
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25 
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<30+ 

<80- 
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220 
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0 

<0,25 




200# 




SMP16P06 

SMpen 

av 

SP 

25 
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20 
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11 
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15 
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60 

0 
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Pfijimac a interfejs 
pro pnjem 
meteosatelitu 

Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX 


(Dokoncenl) 


Oziveni a nastaveni 


Zakladmm kamenem kazdeho za- 
nzem je napajeci zdroj. Pri osazovani 
a ozivovam by nemely vzniknout zadne 
problemy. Voltmetrem zkontrolujeme 
napeti na vystupu IC301 a IC302. 

Dalsi ozivovam je nejvhodnejsi za- 
cit deskou interfejsu. Osadime mik- 
roprocesor IC103, obvody prevodniku 
AD, stabilizator a zdroje zaporneho 
napeti. Neosazujeme zatim obvody 
demodulator a filtru (IC105 a IC106). 

Po zapnuti napajem bychom meli 
videt na pripojenem osciloskopu ko- 
munikaci mezi mikroprocesorem a 
pocitacem, na vyvodu 2 IC101 v urov- 
mch TTL a na vyvodu 3 potom v urov- 
mch RS232. Pri stisknuti tlacitka na 
JP104 se musi na JP101 objevit po- 
sloupnost impulsu, kdyz mikroproce- 
sor posle nove udaje do displeje a 
syntezatoru. 

Na vstup IC108 (napnklad na vy- 
vod 5 nezapojeneho IC106) pripojime 
regulovatelny zdroj napeti od 0 do 5 V. 
Staci trimr 100 kW mezi 5 V a GND. 
Propojime JP103 pres konektor Can¬ 
non na seriovy port pocitace PC a 
spustime spravne nakonfigurovany 
program JVFAX (viz dale). 

Zvolime polozku FAX a objevi se 
prazdna obrazovka s jednoduchym 
analyzatorem (vypina se pomoci me- 
zermku). Na regulovatelnem zdroji 
nastavime napeti 2,5 V. Na analyzato- 
ru bychom meli videt svislou earn pri- 
blizne v polovine rozsahu. Vyzkousi- 
me menit napeti mezi 0 az 5 V. Cara 
se musi pohybovat po stupnici od B 
(cerna, nejmensi napeti) az po W 
(bila, napeti kolem 4,5 V). Muzeme 
jeste spustit zobrazovam nactenych 
dat klavesou A a na obrazovee se za- 
cnou objevovat odpovidajici stupne 
sedi. Tim jsme overili spravnou funk- 
ci prevodniku AD a komunikace inter¬ 
fejsu s pocitacem. 

Nym muzete osadit zbyvajici sou- 
castky a na vstup J102 pripojit signal 
z generatoru o kmitoctu 2400 Hz. Pod- 


le zmeny amplitudy signalu se bude 
menit demodulovane napeti na vyvo¬ 
du 14 IC105 a take stupen sedi na 
obrazovee. Jelikoz se jedna o jedno- 
duche zapojeni, ktere pri pouziti dob- 
rych soucastek pracuje napoprve, 
muzeme tento test preskocit. 

Na desce prijimace osadime nej- 
prve vsechny soucasti prijimaci casti, 
mimo mf filtru FI a F2! Dale nf zesilo- 
vace a napajeci obvody. Zatim ne¬ 
osazujeme obvody kolem syntezatoru. 

Dalsi ozivovaci postup zavisi na 
dostupnem pristrojovem vybaveni. 
Na vyvod 7 IC1 pripojime pres vazeb- 
ni kondenzator signal o 455 kHz, nej- 
lepe frekvenene modulovany. Pripoji¬ 
me osciloskop na vyvod 13 IC1 a 
civkou L4 naladime maximalni ampli- 
tudu demodulovaneho signalu. Po- 
kud muzeme menit zdvih modulace 
FM, postupne jej zvetsujeme a pozo- 
rujeme zmenu velikosti demodulova¬ 
neho napeti. Zmenou R6 se snazime 
dosahnout alespon 30 kHz siroke li- 
nearni casti demodulatoru (krivky S). 

Pri pouziti generatoru bez regula- 
ce zdvihu memme vstupni kmitocet 
po 1 kHz na obe strany a do grafu vy- 
nasime vystupni ss napeti na vyvodu 
13. Z grafu potom precteme sirku li- 
nearni casti krivky S. Posledm moz- 
nosti je odpor rezistoru R6 urcit experi- 
mentalne, doporuceny odpor je 15 kW. 

Dale zapajime filtr FI a na antenm 
vstup pripojime vystup z generatoru 
rozmitace nebo analyzatoru. Vstup pnji- 
mace rozmitace pripojime na vyvod 19 
IC1. Na obrazovee nym uvidime cha- 
rakteristiku vstupmho dilu, ktera neni 
ovlivnena kapacitou sondy. Rezisto- 
rem 50 W zatlunmme LI a doladime 
pasmovou propust s L2 a L3 na 
137,5 MHz. Pripadne zmenou C6 
upravime vazbu rezonancmch obvodu 
na kritickou nebo mirne nadkritickou. 
Odstranime tlumeni LI a doladime ji 
take na kmitocet 137,5 MHz. 

Pokud nemate k dispozici roznmtac, 
staci na antenm vstup pripojit libovol- 
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ny generator na 137,5 MHz (napnklad 
transceiver s utlumovym clankem) a 
rezonancm obvody naladit vyse uve- 
denym zpusobem na minimum sumu 
v demodulovanem signalu. Ovsem 
az po oziveni syntezatoru (viz. dale). 

Nym osadime filtr F2 a vsechny 
soucastky syntezatoru. Propojime ko- 
nektory JP1 s JP101 na desce inter¬ 
fejsu (pozor na propojem jednotlivych 
vyvodu!) a zapneme napajem. Volt¬ 
metrem kontrolujeme ladicl napeti 
na vyvodu 23 IC1. Pokud je vse v po- 
radku, musi byt napeti stabilm a musi 
se pohybovat mezi 0,4 a 4,3 V. V opac- 
nem pripade se snazime otacemm 
jadra L5 dosahnout zachycem smyc- 
ky PLL. Pro prijimany kmitocet 137,5 
MHz (oscilator kmita na 126,80 MHz) 
nastavime napeti kolem 1,5 V. Cita- 
cem potom zkontrolujeme presny 
kmitocet oscilatoru a pripadne jej 
zmenou C39 doladime. 

Kdyz ze se smycka PLL nech- 
ce zachytit, zkontrolujeme citacem 
neni-li kmitocet oscilatoru mimo roz- 
sah. Pokud se ladici napeti pohybuje 
kolem spodmho dorazu (asi 0,3 V), 
kmita oscilator prMis vysoko a na- 
opak. Staci tedy vhodne zmenit C21. 
Vse ovsem za predpokladu bezchyb- 
neho propojeni syntezatoru a ndiciho 
mikroprocesoru. 

Pri osazovani desky displeje je 
potreba dodrzovat maximalni pozor- 
nost, nebot’ se jedna o nejslozitejsi 
desku (z hlediska mozneho vyskytu 
chyby). Je potreba zapajet peclive 
vsechny vyvody soucastek z obou 
stran a pred zapoceUm osazovani 
zkontrolovat spoje ohmmetrem. V tom- 
to pripade by byla nejvhodnejsi des- 
ka s prokovenymi otvory. Avsak i des¬ 
ku bez nich Ize s trochou trpelivosti a 
kvalitm mikropajeckou zapajet a zpro- 
voznit. Je nutne oba radice displeju 
umistit do kvalitnich objimek. Pred 
zapocetim osazovani si nejdnve radne 
promyslete postup. Soucastky jsou 
totiz umisteny i pres sebe a na obou 
stranach desky. 

Doporucuji nejprve osadit objimky 
na radice, potom bargraf z LED, vsechny 
sedmisegmentovky a nakonec tlacit- 
ko. Pripojime odpovidajici napajem a 
signaly CLK a DATA z JP106 na des¬ 
ce interfejsu. Po zapnuti napajem pn- 
stroje se musi na displeji objevit po- 
catecm kmitocet 137,50 MHz. Pri 
kazde zmene kmitoctu tlacitkem na 
JP104 se zmem i zobrazovany udaj. 

Nym muzeme vsechny desky na- 
pevno vestavet do krabicky. K po- 
slednimu doladeni je jiz potreba sig¬ 
nal ze satelitu. Pokud mate k dispozici 
konvertor pro pnjem z geostacionar- 
mho METEOSATU, mate vyhodu sta- 

Detail - D 
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Obr. 23. Prednl panel 


Obr. 24. Zadn'i panel 
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Obr. 25. Obrazovka JVFAXu 

leho signalu. V opacnem pripade mu- 
site vyckat priletu nektereho orbitalni- 
ho satelitu. Propojime vystup nf zesi- 
lovace se vstupem interfejsu (J102), 
spustime program JVFAX a PI na- 
stavime optimalni jas obrazku. Tim je 
nastaveni celeho zarizeni ukonceno. 

JVFAX 

JVFAX je vynikajici program pro 
prijem vsech typu meteosnimku a map 
od Eberharda Backeshoffa, DK9JV. 
Radioamateri mohou take vyuzivat 
cast pro prijem a vysilani SSTV. Je 
urcen pro pocitace PC kompatibilni 
s verzi DOS 3.0 a vyssi a s grafickou 
kartou VGA. JVFAX take podporuje 
SVGA karty v 16 nebo 256barevnem 
modu a s rozdilnym rozlisenim. Ob- 
sahuje drivery pro 8/9 nebo 24 jehlic- 
kove tiskarny a pro HP-Laserjet. Mini- 
main I konfigurace pro pine vyuziti 
vsech funkci programu je PC AT386 
s SVGA grafickou kartou a nejmene 
4 MB RAM. Podrobny popis programu 
je velice rozsahly, proto se zamenm 
jen na pasaze potrebne k prvnimu 
prijatemu obrazku z meteosatelitu. 
Manual je dodavan ke kazde kopii 
programu v anglictine nebo nemcine. 

JVFAX tedy zpracovava a zobrazuje 
data, ktera obdrzel z externiho hard¬ 
ware. Zpusobu, jak „dostat“ data do 
programu, je mnoho. Ve vyse popsa- 
nem interfejsu je vyuzivan asynchron- 
ni prenos osmibitovych slov (s uda- 
jem o jasove slozce signalu) pres 
seriovy port. V ridicim programu mik- 
roprocesoru je nastavena rychlost 
prenosu 57600 Bd. Pouziva se for¬ 
mat 8N1 (tedy 8 bitu, zadna parita a 1 
stopbit). Za 1 sekundu se tedy prene- 
se 5760 bodu. Maximalm pozadovany 
pocet bodu za 1 s je pri prijmu ze sate¬ 
litu NOAA 3800, coz interfejs s rezer- 
vou splnuje. Na obrazku 25 je zachy- 
ceno dekodovani snimku ze satelitu 
METEOSAT 5. 

Zakladni konfigurace programu 

Po spustem programu se stisknu¬ 
tim C dostanete do konfiguracmho 
menu. Pro popsany typ interfejsu je 
potreba nastavit: 

Demodulator: 8 bit serial port/ser. 
Adresa: odpovidajici bazova adresa 
serioveho portu. 

Bdrate: 57600. 

Dale se podle konfigurace pocita¬ 
ce zvoli odpovidajici graficke rozlise- 
m, typ pripojene tiskarny, pracovni 
adresar a pripadne volaci znacka. 
Stisknutim CTRL a ENTER se potvrdi 
vlozene udaje a program se vrati do 
hlavmho menu. 

V hlavnim menu zvolime polozku 
FAX. Objevi se prazdna obrazovka 
s malym analyzatorem dat. Stisknu¬ 
tim M zvolime odpovidajici rezim pro- 
vozu, napnklad Met CHI pro pnjem 
z 1. kanalu METEOSAT, nebo NOAA 
S-N pro prijem z orbitalmch satelitu 
NOAA pri pruletu zjihu na sever apod. 

Pri pnjmu z geostacionarmho ME- 
TEOSATU rozpozna program auto- 
maticky zacatek a konec snimku. 
Vykreslovam obrazku Ize kdykoliv za- 


pnout rucne stisknutim A. Program 
dokaze rozpoznat i digitalni hlavicku, 
ktera je obsazena v kazdem snimku, 
a podle ni zvoli automaticky barevnou 
masku pod smmek. Vysledkem je 
potom „falesne“ barevny obrazek, kdy 
jsou more modra, pevnina hneda a 
oblacnost bila. Velky vyznam to ma 
pri pnjmu snimku povrchu Zeme 
v zime, kdy se teploty more a pevniny 
pnlis nelisi a smmek tak ztraci pre- 
hlednost. Originalm snimek METEO¬ 
SAT je tedy pouze cernobily. 

Pri pnjmu orbitalmch satelitu, kdy 
nema snimek pri pnjmu v nasich ze- 
mepisnych sirkach zacatek ani ko¬ 
nec, analyzuje program signal a pri 
prekrocem urcite hladiny sumu zapne 
automaticky vykreslovani snimku. Lze 
jej take kdykoliv rucne zapnout stisk¬ 
nutim klavesy A. 

Prijate smmky Ize ukladat na HD 
klavesou F2 a pozdeji je pouzit napn¬ 
klad pro animaci (viz polozka Movie 
Options). JVFAX nem ani shareware 
ani public domain. Muze se zdarma 
volne si fit. Komercni vyuziti je vsak moz- 
ne pouze s pisemnym svolenim autora. 

Kde, co a za kolik 

Jelikoz jsou v zapojem pouzity 
soucastky od ruznych dovozcu, v na- 
sledujicich radcich bude uveden struc- 
ny prehled firem, u nichz se daji kon- 
kretni typy zakoupit. 

MC3362 nabizi napriklad GES 
Electronic nebo PS Electronic za 90 
az 200 Kc. SAA1057 stejne firmy za 
150 az 400 Kc, LM386 je dostupny ve 
vsech prodejnach elektronickych sou- 
castek (GM, SOS,...) za cenu mezi 10 
a 20 Kc. MAX292 nabizi podle po- 
sledmch informaci ECOM Ceske Me- 
zirici za necelych 300 Kc, MAC198 
napnklad AGB Elektro, HADEX za 30 Kc, 
LM311 je bezne dostupny za 12 Kc. 
M5451 pro nzeni displeje nabizi ERA 
Components za 130 Kc, HDSP5601 
Ize zakoupit u GM Electronic za 27 Kc, 
stejne tak jako MC1488 za 12 Kc. 
Ekvivalent pro MAC198 nebo MAC398 
jsou obvody LF198 a LF398. 

Nejvetsi problem jsou keramicke 
mezifrekvencm filtry. Na nmste F2 je 
mozne pouzit nmsto 30 kHz sirokeho 
filtru bezny filtr pro VKV prijimace 
(sirka asi 180 kHz). FI je keramicky 
filtr pro 455 kHz se sirkou nejlepe 30 kHz 


(oznacem firmy MURATA je B). 20 kHz 
siroky filtr (oznaceny pismenem D) 
se da koupit v SRN u firmy Andy’s 
Funkladen za 8 DM. U nas jsem za- 
tim neobjevil zadnou firmu, ktera by 
se dovozem techto soucastek zaby- 
vala. Pri pouzit! uzsiho filtru jsem ne- 
pozoroval pri prijmu METEOSATU 
zmenu v kvalite obrazku. Projevil se 
pouze teplotm drift konvertoru, ktery 
nema krystal teplotne stabilizovan. 
Naprogramovany mikroprocesor je 
mozne si za 290 Kc + postovne ob- 
jednat na adrese autora. 

MC3362 

Obvod firmy MOTOROLA MC3362 
je kompletm prijimac pro uzkopas- 
movou FM s malou spotrebou. Obsa- 
huje 2 oscilatory, 2 smesovace, kvad- 
raturni diskriminator a vystup pro S-metr 
a detekci nosne. Poskytuje take vy- 
stupy prvmho i druheho lokalniho os- 
cilatoru (pro pouziti PLL) a kompara- 
tor pro FSK. Vyznacuje se: 

- kompletni prijimac s dvojim smesovanim, 

- nizke napajed napeti Vcc je 2 az 6 V, 

- mala proudova spotreba (3,6 mA pri Vcc = 3 V), 

- vynikajici citlivost, 0,6 V(ef) pro 12 dB SINAD, 

- funkce detekce nosne, nastavitelna externe, 

- potreba maleho poctu externich soucastek. 
Typicke zapojeni obvodu je patrne ze schematu 
zapojeni prijimace. 


MAX 292 

Obvody firmy MAXIM MAX291, MAX 
292, MAX295 a MAX296 jsou 8nasob- 
ne filtry typu dolni propust se spinany- 
mi kondenzatory (obr. 25). Mezni kmi- 
tocet prenosove charakteristiky muze 
byt od 0,1 Hz do 25 kHz (MAX291, 
292) a od 0,1 Hz do 50 kHz (MAX295, 
296). Obvody MAX291 a MAX295 jsou 
Butterworthovy filtry s maximalne plo- 
chou charakteristikou v propustnem 
pasmu a MAX292, MAX296 jsou Bes- 
selovy filtry. Mezni kmitocet prenoso- 
ve charakteristiky filtru se nastavuje 
zmenou hodinoveho kmitoctu obvodu. 
U MAX291 a MAX292 je pomer hodi¬ 
noveho kmitoctu ku meznimu kmito¬ 
ctu prenosove charakteristiky 100 : 1 
a u MAX295 a MAX296 pak 50:1. Ob¬ 
vody obsahuji interni oscilator, jehoz 
kmitocet Ize rid it zmenou kapacity 
externiho kondenzatoru. V pouzdre je 
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Obr. 26. Zapojenl MAX29x 

take operacm zesilovac (s uzemne- 
nym neinvertujicim vstupem), ktery je 
mozne pouzit pro dodatecnou filtraci 
nebo pro antialiasing filtr. 


Zkusenosti z provozu 
a stavby 


[3] Marslk, V.: Kmitoctova synteza oscilatorove- 
ho kmitoctu rozhlasovych pfijlmacu. AR B3/87. 

[4] Quednau, B., DL9ST: EinepreiswerteAnten- 
ne fur der Wettersatelliten Empfang. Funk Ama¬ 
teur 11/1994. 

[5] Vidmar, M., S53MV: UKV FM Sprejemnikza 
vremenske satelite. CQ ZRS 4/1995. 

[6] ATMEL: Katalogove udaje AT 89C2051. 

[7] Theim, B., DF5FJ: Universeler FAX-DECO¬ 
DER nicht fur Wettersatelliten. CQ DL 6/1994. 

[8] Naumann, H.-D.: Wettersatelliten - Emfang 
fur jedermann? Funk Amateur 5/1994. 

[9] Harris, L: WXSATspecial. Shortwave Ma¬ 
gazine, 10/1994. 

[10] MAXIM: 8th Order Lowpass, Switched-Ca- 
pacitor Filters. MAX292, katalog 7/1995. 

Upozornem 


Jelikoz jsou v pnstroji pouzity sou- 
castky od ruznych dodavatelu, dopo- 
rucuji misto behani a psam objedna- 
vek pouzit nablzenou stavebnici, ktera 
obsahuje vsechno potrebne vcetne 
desek s plosnymi spoji a filtru. 

Stavebnice i hotove prijlmace 
dodava firma EMGO, Areal VUHZ, 
73951 Dobra. 

Ve stavebnici naleznete zapojenl 
upravene po konstrukcnl strance. In- 
terfejs a prijlmac jsou umlsteny na 
spolecne desce s plosnymi spoji. Od- 
pada tak pracne propojovanl jednotli- 
vych modulu a shanenl vhodnych ko- 
nektoru. Na desku byl pridan take 
stabilizator napetl, takze se da prijl¬ 
mac napajet z nestabilizovaneho 
externlho zdroje. Vse je dodavano 
s podrobnym stavebnlm navodem a 
s programem JVFAX. 

Zaver 

Popsane zarlzenl vyuzlva radu no- 
vych integrovanych obvodu, s nimiz 
Ize snadno sestrojit kvalitnl prlstroje 
s minimem externlch soucastek a je- 
jichz ozivenl neskyta zadne zaludne 
problemy. Pri pouzit! kvalitnlch sou¬ 
castek pracujl vsechny popsane dlly 
na prvnl zapojenl. Samotny prijlmac 
meteorologickych snlmku Ize pouzit 
v fade lidskych cinnostf, ve kterych je 
dobre znat predpoved’ povetrnostm 
situace, napriklad na malych letistlch ci 
v cestovnich kancelarfch. Muze to byt 
i dobry pomocmk Horske sluzby nebo 
zemedelcu. Z vlastnl zkusenosti mohu 
rlci, ze se jedna o konlcek, ktery se 
hned tak neomrzl. Stale se vydrzim 
dlvat na tu rozmanitou skalu snlmku, 
ktere utvar! prlroda. Snlmky jsou jine 
v lete, v zime, rano ci v podvecer. Mezi 
lahudky patr! sledovanl hurikanu nebo 
tajfunu. Kdyz rano vstavam, pustlm si 
aktualnl snfmek, sballm destnfk a 
uhamm do zamestnanf. 

V nekterem z dalsich else I bude 
uverejnen stavebnl navod na konver- 
tor pro pnjem z geostacionarnlho sa- 
telitu METEOSAT. 

Adresa autora - pouze pisemne : 
Ing. Radek Vaclavlk, Bezrucova 7, 
787 01 Sumperk. Sftf Packet Radia: 
OK2XDX @ OKOPBB.TCH.EU 

Pouzita literatura 

[1] MOTOROLA: Katalogove listy MC3362. 

[2] DF2FQ: VHF Empfanger. CQ DL 1/1994. 


Clanek ma slouzit jako stavebni 
navod pro individualnl zhotoveni pr\- 
stroje. Vyroba prlstroje k obchodnlm 
ucelum je mozna jen s plsemnym 
souhlasem autora. 

Podekovanf 

Zaverem bych chtel podekovat 
ing. Jirlmu Kalisovi za pomoc pri na- 
vrhu a vyrobe mechanicke konstruk- 
ce zarlzenl a ing. Milanu Gutterovi, 
OKI FM za poskytnutl dokumentace 
k obvodu MC3362. 

Seznam soucastek 


Prijlmac 


R1, R2 

100 kW 

R3 

47 W 

R4 

10 kW , *viz text 

R5 

10 kW 

R6 

15 kW, *viz text 

R7 

10 kW 

R8, R9 

4,7 kW 

R10 

180 W 

R11 

10 kW 

R12 

180 kW 

R13 

2,2 W 

PI 

lOOkW, trimr 

P2 

50 kW,potenciometr 

Cl 

3,3 pF 

C2 

6,8 pF 

C3 

47 nF 

C4 

12 pF 

C6 0,5p (2x 1 pF SMD v serii) 

C7 

12 pF 

C8 

5,6 pF 

C9 

150 pF 

CIO 

47 pF 

C11 az Cl 3 

100 nF 

C14 

podle pouzite clvky L4 

C15 

100 pF/12 V 

C16, C17, C19 

47 nF 

C18 

4,7 nF 

C20, C24 

10 nF 

C21 

lOpF 

C22 

47 nF 

C23 

2,2 nF 

C25 

47 pF/6 V 

C26 

330 nF 

C27, C29, C31, C32 

100 nF 

C28 

47 nF 

C30 

100 pF/12 V 

C33 

10 pF/6 V 

C34 

100 pF/6 V 

C35, C36, C41, C42 

100 nF 

C38 

10 nF 

C39 

20 pF, trimr 

C40 

47 nF 

C43 

220 nF 

D2 

1N4007 


IC1 

MC3362 

IC2 

LM386 

IC3 

LM386 

IC4 

SAA1057 

IC5 

7805 

T1 

BF981 

LI, L2, L3 a L5 

3 a 1/4 zavitu na 
kostricce 8x8 mm 
s krytem, jadro N01P 

L4 

demod. 455 k 

L6 

100 pH 

L7 

100 pH 

XI 

10.245 MHz 

X2 

4.000 MHz 

FI 

10.7MHz, 180kHz 

F2 

455 kHz, 30kHz 


Interfejs 


R101 

R102 

R103 

R104 

R105, R106 

R107 

R108 

R109 

R110 

R111 az R113 
R114 az R121 
R122 az R129 
R130 
R131 
R132 
RN101 
C101 
Cl 02 

C103, Cl04 
Cl 05 
Cl 06 

C107, C108, 
Cl 19 az C124 
Cl 09 
C110 

C111, C112 
Cl 13 
Cl 14 

Cl 15, Cl 16 
Cl 17 

Cl 18, C125 
D101 az D104 
D105 

D106, D107 

IC105 

IC101 

IC102 

IC103 

1C 104 

IC106 

IC107 

IC108 

XI 


39 kW 
10 kW 
8,2 kW 
100 kW 
39 kW 
200 kW 
100 kW 
330 kW 
180 W 
10 kW 
110 kW 
220 kW 

8.2 kW 
18 kW 

3.3 kW 
8x 10 kW 
100 nF 
22 nF 
2,2 nF 
330 pF 
270 pF 

100 nF 
1 nF 

10 pF/6 V 
12 pF 
33 nF 

47 pF/12 V 

100 pF 

47 pF/12 V 

100 pF/6 V 

1N4001 

8V2 

1N4001 

TL064N 

MCI 488 

LM311N 

89C2051 

555N 

MAX292 

7805 

MAC 198 

11.0592MHz 


Displej 


R201 

R202 

R203 

R204 

C201, C202 

D201 az D205 

IC201 

IC202 

LED 


15 kW, podle jasu segmentu 
*podle jasu bargrafu 
470 W 
1,2 kW 
100 nF 
HDSP5501 
M5451 
LM3914 
LED bargraf 


C301 

C302, C303 
C304 

C305, C306 
D301 
IC301 
IC302 


Zdroj 


4700 pF/25 V 
100 nF 

1000 pF/16 V 
100 nF 

1 A usmernovacl mustek 


7812 

7805 
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Bezkontaktn identif kacni 
system TIRIS (Texas Instruments) 


Bezkontaktni identifikacni system TIRIS Te¬ 
xas Instruments je zalozen na principu radioveho 
prenosu dat mezi snimacem (vysilacem) a po- 
hybujicim se objektem (osoba, automobil, palety 
ve skladu atd...). Objekt musi byt vybaven tak- 
zvanym transponderem (RFID tag), coz je elek- 
tronicky obvod, ktery obsahuje prijimaci/vysilaci 
antenu, nabijeci kondenzator a pamet’ a nepotre- 
buje napajeni z baterie. V zasade cely system 
pracuje jako dvouantenni, jedna je v transponde- 
ru a jedna je pripojena ke snimaci. 

Transpondery mohou byt v ruznem provede¬ 
ni - vetsinou podle charakteru aplikace (napr. 
karty velikosti kreditnich karet, sklenene tycin- 
ky, plastove disky, valce atd...) 

Princip cinnosti spociva v tom, ze vysilac 
(snimac) periodicky vysila pulsy prostrednictvim 
anteny do okoli. Jakmile se v dosahu anteny ob- 
jevi transponder, pres jeho vlastni antenu prijme 
signal a ten vyuzije k nabiti sveho kondenzatoru 
energii, ktera je dostatecna kjeho aktivaci a na- 
sledne odpovedi zpet snimaci. Ten signal od 
transponderu prijme a po jeho vyhodnoceni 
(ochranne kody atd..) jej preda k dalsimu zpra¬ 
covani. Data mohou byt predana ihned pocitaci 
ke zpracovani, nebo mohou byt ulozena v pame- 
ti prenosnych ctecek a pozdeji nahrana do poci- 
tace. 

Technicky popis systemu TIRIS 

Ctecka vysila vykonovy impuls 134,2 kHz 
o deice asi 50 ms (obr. 1). Impuls je prijat ante- 
nou transponderu, ktera je naladena na stejnou 
frekvenci. Tato prijata energie je usmernena a 
vzniklym napetim je nabit interni kondenzator. 
Po ukonceni vysilaneho impulsu transponder 
okamzite vysle sva data zpet. K napajeni trans¬ 
ponderu behem jeho vysilani slouzi prave toto 
napeti nastradane na vnitrnim kondenzatoru 
(obr. 2). 

Delka prenasenych dat je 128 bitu, vcetne 
zabezpecovaciho kodu a prenos trva 20 ms. 
Tato data jsou zachycena antenou prijimace 
(ctecky) a dekodovana. Pote je kondenzator 
transponderu vybit a ocekava se dalsi nabiti a 
cteni. Perioda mezi dvema cykly je mezi 20 az 
50 ms a je zavisla na nastaveni systemu (obr. 1). 

Prenos dat je zalozen na principu FSK (Fre¬ 
quency Shift Keying) s frekvencemi 134,2 kHz a 
124,2 kHz. Tento zbusob klicovani ma relativne 
dobrou odolnost vuci ruseni sumem a cenove 
vychazi prijatelne. 

Transpondery 

Transpondery existuji v nekolika provede- 
nich lisicich se jak tvarem, tak i funkci: plasto¬ 
ve karty (velikosti klasicke kreditni karty), plas¬ 
tove disky (prumer 30 mm, tloust’ka 8,5 mm), 
sklenene tycinky (prumer 3,85 mm, delka 23 mm 
a 32,5 mm), valcove provedeni (prumer 21mm, 
delka 115 mm) a mnohe dalsi. Konkretni vyber 
transponderu zavisi na aplikaci. Mezi dalsi vlast- 
nosti transponderu patri take jejich mozna pre- 
programovatelnost. 

Co se tyce funkce, existuji typy urcene pou- 
ze pro cteni ulozeneho kodu (transpondery R/O), 
stejne jako typy s moznosti naprogramovani 

3 

2 

13 


kodu vlastniho o deice 64 bitu do interni 
EEPROM (transpondery R/W) a take jsou do- 
stupne typy s interni pameti EEPROM o kapaci- 
te 1024 bitu (transponder MPT). 

Transpondery R/O jsou uzivanyjako jedinec- 
ne a nekopirovatelne. Kazdy takovyto transpon¬ 
der obsahuje unikatni kod, neexistuji tedy dva 
stejne transpondery. Tyto soucastky jsou siroce 
pouzitelne ve vsech aplikacich zabyvajicich se 
velkymi databazemi s nezamennymi polozkami. 

Transpondery R/W jsou urceny mimo jine pro 
ukladani dat, nebo pro uzivatelsky definovatelne 
identifikacni kodovani. Mohou byt programova- 
ny, cteny a meneny tisicekrat. Programovani se 
deje rovnez bezkontaktne, pouze elektromagne- 
tickym polem vytvarenym snimacem. Uzivatel 
si tak muze sam tvorit kody ke snadne integraci 
s jeho pocitacovym systemem zpracovani dat. 
Nebo napriklad pri aplikacich ve vyrobnim pro- 
cesu Ize do transponderu R/W zapisovat vysled- 
ky operaci behem zpracovani vyrobku. 

Jistou modifikaci transponderu R/W je trans¬ 
ponder MPT (Multipage), ktery obsahuje uzivate- 
lem programovatelnou pamet’ o kapacite az 1024 
bitu. Pamet’ je strankovana do 64bitovych stra- 
nek. Kazda stranka muze byt individualne pro- 
gramovana a ctena. Navic, transponder MPT 
ma tzv. stranku c. 1, ktera je naprogramovana 
vyrobcem a je nemenna. Kazda stranka muze 
byt nevratne uzamcena a stava se tak strankou 
umoznujici pouze cteni. Toto se vyuziva prede- 
vsim pro bezpecnostni ucely. 

Ctecl vzdalenost 

Jedna z nejvetsich prednosti systemu TI¬ 
RIS Texas Instruments je extremne velka cteci 
vzdalenost pri zachovani vysoke spolehlivosti 
cteni. Cteci vzdalenost je zavisla na mnoha kri- 
teriich: typu transponderu, elektromagnetickem 
ruseni, orientaci transponderu a typu anteny. 
Obecne, standardni skleneny transponder s vy- 
konnou cteckou a velkou antenou Ize cist do 
vzdalenosti asi 1 m (viz obr. 3 a 4). Vetsi 
transpondery Ize cist asi do dvou metru. 
Mala ctecka (handheld) dovede cist na vzda¬ 
lenosti kratsi, typicky asi 0,5 m pro skleneny 
transponder. 

Orientace transponderu 

Orientace transponderu vzhledem k antene 
je take velmi vyznamna. Nevhodna orientace 
zpusobi zkraceni cteci vzdalenosti (viz obr. 3 a 
4). 

Rychlost pohybu transponderu 

Mnoho aplikaci vyzaduje, aby byl transpon¬ 
der precten za pohybu. Jelikoz cteci cyklus pri 
standardnim nastaveni je asi 120 ms, musi se 
transponder nachazet ve ctecim poli anteny ale- 
spon po tuto dobu. Jelikoz tvar cteciho pole an¬ 
teny je promenlivy, nelze obecne stanovit, jak 
rychle se muze transponder pohybovat. 


Typicky Ize rici, ze skleneny transponder 
32 mm se muze pohybovat rychlosti asi 3 m/s, 
je-li dostatecne blizko anteny (viz obr. 5). Je ne- 
kolik zpusobu, jak prizpusobit standardni konfi- 
guraci vetsim rychlostem pohybu transponderu. 
Jednim z nich je zkraceni nabijeciho casu trans¬ 
ponderu, jiny predpoklada rozdeleni jedne anteny 
do dvou - vysilaci a prijimaci. Z praxe Ize rici, 
ze pri velke antene bylo dosazeno rychlosti po¬ 
hybu transponderu asi 65 m/s (240 km/h). 

Aplikace 

Jednou z mnoha aplikaci systemu TIRIS 
Texas Instruments je pripojeni k elektrickym 
dvernim zamkum. 

Jine aplikace realizuji dochazkovy system, 
elektronickou platbu na dalnicich, automaticke 
uctovani svozu odpadku (i podle hmotnosti), ri- 
zene skladky odpadu, lyzarske vleky, uctovani 
jizdneho v MHD, imobilizery pro automobily, 
identifikaci dobytka a domacich zvirat, geodetic- 
ke aplikace - triangulacni a nivelizacni body, 
identifikaci a vyhledavani telekomunikacnich ve- 
deni v zemi, identifikaci pneumatik pro nakladni 
vozy, registraci bezcu (maratonsky beh, orien- 
tacni beh), pouziti na Olympijskych hrach v At¬ 
lanta, bankovnictvi (nocni trezory, bezpecnostni 
boxy atd...) 

Srovnanf s jinymi systemy 

Vedle Bezkontaktnich Identifikacnich Syste¬ 
mu (BIS) existuji i dalsi systemy pro identifikaci. 
Mezi nejznamejsi patri Magneticky Identifikacni 
System (MIS) a Opticky Identifikacni System 
(OIS). Pokusime se o srovnani jejich vlastnosti 
a aplikacniho nasazeni. 

MIS 

Pouziva se prakticky pouze ve spojeni 
s identifikacnimi kartami velikosti kreditnich ka¬ 
ret, pouziti jineho provedeni je prakticky nemoz- 
ne. Karty jsou velmi levne, zato vsak podlehaji 
opotrebeni, ktere je zpusobeno protahovanim 
karty snimacem, vznika mechanicke posko- 
zeni nosenim karty v kapse nebo v obalu a take 
pritomnosti magnetickych poli. Kopirovatelnost 
karet je rovnez velmi snadna. Cena vlastniho 
snimace ve stejne kategorii jako u ostatnich 
systemu byva o neco vyssi. Velkou nevyhodou 
je nutnost umistit snimac tak, aby byl dobre a 
volne pristupny pro vlozeni karty a tedy je i vol- 
ne pristupny take vandalum. Rovnez samotny 
fakt, ze pri kazdem pruchodu ci prijezdu musi- 
me vytahovat kartu a protahovat ji snimacem, 
neni prijemny. Automaticka identifikace (napr. 
sklady, automaticke parkoviste, automaticka 
identifikace osob) je v tomto systemu nemozna. 
Spolehlivost cteni byva velmi casto mala - napri- 
klad v hotelich vybavenych pokojovymi zamky 
na principu magnetickych karet je bezne, ze po- 
koj otevirame i na deset pokusu. 

OIS 

Jako identifikacni prvek je zde pouzit carovy 
kod, tedy cena takove karty je prakticky zane- 
dbatelna. Zato pro okopirovani karty s carovym 
kodem staci obycejne kopirka - zde tedy nelze 
hovorit o jakemkoliv zabezpeceni. Mechanicke 
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Ucc=16 V 


Detektor vodivych 
kapalin LM1830 a 
jeho pouziti 

Integrovany obvod LM1830 od firmy Natio¬ 
nal Semiconductor je idealnim zakladem pro 
systemy, jejichz ucelem je zjisteni pritomnosti 
elektricky vodivych kapalin. Pouziti nachazi jak 
pri bodovem mereni hladiny v akvariich, prac- 
kach, zasobnicich vody, boilerech, tak i pri rize- 
ni zavlazovacich systemu nebo ruznych cerpa- 
del. Nektere kapaliny, jako napr. benzin, olej, 
brzdova kapalina, alkohol, destilovana voda jsou 
bohuzel nevodive. 

Technologicky je LM1830 monoliticky bipo- 
larni integrovany obvod. Jeho funkcni blokove 
schema je na obr. 1. Nezavislost funkce na na- 
pajecim napeti obvodu zajist’uje v rozsahu 10 az 
28 V vnitrni stabilizator napeti. Napeti z vnitrni- 
ho oscilatoru prochazi pres interni referencni re- 
zistor R ref a kondenzator C na rezistor R sym- 
bolizujici odpor snimaci sondy instalovane 
v prostoru, ve kterem ma byt pritomnost kapali¬ 
ny zjist’ovana. Diky napajeni sondy stridavym 
proudem nedochazi na ni k elektrolytickemu vy- 
lucovani nebo naopak k jejimu postupnemu roz- 
pousteni, obvyklym pri pusobeni stejnosmerneho 
proudu. 

Prekroci-li odpor sondy vuci zemi jistou veli- 
kost, napeti na ni dosahne urovne, pri ktere je 
aktivovan vnitrni detekcni obvod a pote vystupni 
tranzistorovy spinac. Ten je schopen sepnout 
svitivou diodu, rele nebo vybudit reproduktor 
akusticke signalizace. Jak je v obrazku naznace- 
no, frekvenci oscilatoru urcuje vne pripojeny kon¬ 
denzator Cl. Jeho obvykla kapacita je 1 nF, pri 
ni je kmitocet priblizne 6 kHz. Primy vystup os¬ 
cilatoru je na vyvodu 5. Vetsinou se se uziva vy- 
vodu 13, na ktery je pripojen pres rezistor 13 kQ. 
Amplituda vystupniho napeti oscilatoru je tako- 
va, ze vystup je sepnuty, kdyz odpor sondy vuci 
zemi je priblizne rovnez 13 kQ. 

Neni-li v konkretni aplikaci nasledkem vlast- 
nosti merene kapaliny a provedeni sondy tento 
odpor vhodny, vytvori se jiny delic napajeny 
z primeho vystupu oscilatoru. Bez zapojeni fil- 
tracniho kondenzatoru mezi vyvod 9 a zem, je 
na vystupu, prekroci-li odpor sondy 13 kQ, pri¬ 
blizne symetricky pravouhly signal, coz staci 


Ucc-l&V 



minimaln/ho 
obsahu nadrze 

v pripade akusticke nebo svetelne indikace re- 
produktorkem ci svitivou diodou, pripojenymi pri- 
mo na vystup. Je-li treba dvouhodnotove funkce 
vystupu ci pri indukcni zatezi, je nutne konden¬ 
zator (20 pF) pouzit. 

Ktypicke aplikaci obvodu patri kontrola mini- 
malni vysky hladiny vody v nadrzi. Nejjednodus- 
si situace nastava, je-li i nadrz vodiva, kdy ji sta¬ 
ci spojit se zemi obvodu a pouzit jednoduchou 
kovovou snimaci sondu (obr. 2). Poklesne-li 
hladina pod uroven sondy rozsviti se svitiva dio- 
da. Je-li material nadrze nevodivy, je treba uzit 
dvojitou sondu, a jednu spojit se zemi obvodu. 
Jednoduse Ize takovou sondu vytvorit pomoci 
dvou paralelnich paskovych vodivych drah na 
desticce z materialu pro plosne spoje. Na obr. 3 




LM1830 Izez hlediska principu jeho funkce pou¬ 
zit s vyhodou i k vyhodnoceni signalu ze senzo- 
ru jinych velicin, napr. fototranzistoru, fotorezis- 
toru, termistoru, jak tomu je v obr. 4. Zde jiz je 
senzor pripojen primo, bez kondenzatoru a vy¬ 
stup je aktivni, presahne-li jeho odpor 1/3 R ref . 
Maximalm napajeci napeti LM1830 je 28 V, ode- 
birany proud do 10 mA. Maximalni proud vystup¬ 
niho tranzistoru je 20 mA, rozsah pracovni teploty 
je od -40 do +85 °C. Obvod je v pouzdre DIL 14. 

JH 

[1] LM1830 Fluid Detector. Katalogovy list TL/H/ 
5700 National Semiconductor Corporation 1995. 



> opotrebeni kartyje velmi male, cena snimace je 
asi stejna jako u MIS a ojeho umisteni a pouziti 
plati totez co u MIS. Automaticka identifikace je 
o neco snadnejsi nez u MIS - existuji opticke 
snimace, ktere dovedou precist carovy kod i na 
vetsi vzdalenost - jsou vsak take samozrejme 
podstatne drazsi. Fyzicke umisteni caroveho 
kodu na snimanem objektu musi byt v dane apli¬ 
kaci automaticke identifikace presne definovane 
a dodrzovane. 

BIS 

Jak jiz bylo receno, transpondery u tohoto 
systemu mohou byt jakehokoliv provedeni (treba 
v privesku na klice), jsou neopotrebovatelne a 
prakticky neznicitelne. Kopirovatelnost je temer 
nemozna. Cena srovnatelneho snimace vychazi 
o neco mensi nez u predchozich systemu, cena 


karet je vsak vyssi. Umisteni snimace muze 
byt libovolne, treba i za stenou nebo v ni. Muze 
byt umisten dokonce i zcela mimo identifikacni 
misto, kde bude namontovana pouze antena. 
Takto Izesnimac bezpecne ochranit pred vandaly. 

Pri pruchodu osob pak pri vhodne umistene 
antene a transponderu neni treba vubec kartu 
vytahovat a presto k identifikaci dojde - takzva- 
ny FREEHAND system. Velkou vyhodou je 
moznost automaticke identifikace - transpondery 
mohou byt na snimanem objektu umisteny sko- 
ro kdekoliv, snimac je dovede identifikovat (pod- 
le provedeni) i na nekolik metru. 

Priklady konkretnich aplikaci vyvinutych fir- 
mou Phobos: Autonomni zamek pro jedny dvere 
PHZ001, ctecka bezkontaktnich karet s pripoje- 
nim na pocitac PC - PHZ002, dochazkovy sys¬ 
tem, „hotelovy“ zamek PHZ004, inteligentni za¬ 
mek PHZ005. 


Zaver 

Jak vyplyva z predesleho popisu, je bezkon- 
taktni identifikacni system TIRIS firmy TEXAS 
INSTRUMENTS siroce pouzitelny prakticky vsu- 
de, kde je potreba objekty sledovat, identifiko¬ 
vat, klasifikovat a tarn, kde se jedna o zabezpe- 
covaci systemy omezenim pristupu. 

Pokracovanim tohoto clanku budou stavebni 
navody na elektronicke bezkontaktni zamky 
PHZ004, PHZ 005 a snimac PHZ 002. Veskere 
dalsi informace, ceny, jednotlive komponenty, 
technickou pomoc a literaturu obdrzite na vyzada- 
n\ u firmy PHOBOS, spol. s r.o. (Horni 199, 744 
01 Frenstatpod Radhostem, tel.: 0656/83 69 61, 
fax: 0656 /83 60 11), ktera slouzi pro firmu 
TEXAS INSTRUMENTS jako konzultacni a dis- 
tribucni centrum pro Ceskou a Slovenskou Re- 
publiku. 
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CB report 


Vazena redakce, 

sledoval jsem se zajmem vA-Radiu rubriku pro zajemce CB s tim, ze „to bude jeste 
zajimave“. Bylo jen otazkou casu, kdy zacne souboj o „antenni pravdu“ mezi jednotli- 
vymi skupinami priznivcu CB. Zel, musim priznat, ze na toto tema je v nasi literature 
velmi malo presnych a praktickych informacl. To, co neni v nasi literature, je ale davno 
publikovano v literature zahranicni. Autory techto publikaci jsou vetsinou lide, kteri se 
leta zabyvaji uvedenou tematikou a maji bohate prakticke a teoreticke znalosti. Mezi ty 
nejznamejsi patri ing. Orr, W6SAI, a velmi znamy M. W. Maxwell, W2DU. Doporucuji 
Vam publikovat preklady clanku W2DU z casopisu QST 1973, 1974, 1975 a jsem 
presvedcen o tom, ze by nektere zalezitosti kolem anten a jejich problematiky byly 
priznivcum CB, ale i radioamaterum vysilacum jasnejsi. 

(z dopisu Josef a, OKI HE) 


Redakce PE-AR nyni plm svuj slib, dany ctenarum v PE-AR c. 12/1996 na s. 40: 



Jindra Macoun, OK1VR 


Podnetem k uvaham na toto vecne a „vdecne“ tema byla zadost redakce o komen- 
tar k teto problematice i zpusobu, jak byla v rubrice CB report nedavno opakovane 
publikovana [1], [2], [3]. Sdilim stejny nazor jako ing. J. Pule hart, OK1PRT [4j: „... ze 
tyto prispevky obsahuji jen neco malo ponekud osobite teorie a nerikaji vlastne nic 
o teorii a praxi mereni PSV, a ...ze se autori snazi cosi vysvetlit a nejak se jim to 
nedari“ atd. 

Autori se snazi, nepochybne v dob re vire a s dobrymi umysly cosi vysvetlit. Zdan li¬ 
ve svym prispevkum dodavaji verohodnostipouzivanim radoby odborne terminologie, 
ovsem zpusobem, ktery z a skutecnou odbornosti ponekud pokulhava. Pravdepodob- 
ne nepokladaji za nutne si zopakovat „vysokofrekvencni nasobilku“, ktera zahrnuje 
i zakladni znalosti o antenach a jejich napajeni [5], [6], [7]. Zajemci o amaterske vysi- 
lani na pasmech KV, VKV i v pasmu CB si sva zarizeni veetne anten dnes vetsinou 
kupuji a pak se zabyvaji jiz jen vlastnim provozem, bez hlubsiho zajmu v o technickou 
nebo konstrukeni stranku. Nicmene prizpusobeni anteny, resp. „mereni CSV“povazuji 
za nezbytne. 

Nabizi se zde jista paralela s amatery - ridici. Vetsina z nich nezna princip elektro- 
nickeho zapalovani, mnozi nevi, jak se lisi dvoutakt od ctyrtaktu, sve automobily si jiz 
sami neopravuji, alespoh obcas si vsakprekontroluji tlakv pneumatikach a snazi se jej 
udrzet na spravne urovni. Vedi, ze ma vliv na jizdni vlastnosti vozu. 

Zatimco zkuseny ridic pozna pri jizde odchylku v tlaku o desetinu atmosfery, tak 
zkuseny opejator nepozna pri provozu ani vetsi zmenu v prizpusobeni anteny, natoz 
rozdil mezi CSV -la CSV = 2! Ma smysl honba za desetinkami CSV? Co je reflekto- 
metr a co umi? Jak pracuji ostatni„merice CSV“? - atd. atd. Otazkami tohoto druhu by 
se mel zabyvat tento clanek a jeho pripadne pokracovani. 

Nikoli vsak v rozsahu a stylu clanku, ktere zmihuje OKI HE. Ostatne tzv. „antenni 
pravdu”, pokud dobre chapu, co tim autormini, nelze nacerpat z omezenych rozsahu 
casopiseckych clanku a tim spise CB reportu, ale jen prostudovanim odbornych kniz- 
nich publikaci, coz nepochybne vaznejsi zajemci o tuto problematku cini. 


Nikdo dnes jiz nepochybuje o tom, ze 
antena je nezbytnou castf kazde radioko- 
munikacm trasy. Jestlize „bez spojenf neni 
veleni", pak „bez anteny nem spojem"! 

Antenu na libovolne kmitoctove pasmo 
charakterizuji cetne elektricke a mecha- 
nicke vlastnosti. Vetsinu z nich Ize struc- 
ne vyjadrit cfselnymi udaji - parametry. 
Elektricke vlastnosti muzeme v podstate 
rozdelit na zarive (smerovy diagram, zisk) 
a napajeci (impedance, prizpusobeni - 
CSV). 

Stredem nasi pozornosti budou vlast¬ 
nosti napajeci, struene vyjadrene tzv. ci- 
nitelem stojatych vln. K presne definici 
tohoto pojmu se vratime pozdeji. Take im- 
pedanci povazujme zatfm zjednodusene 
za jakysi „vnitrm odpor“ anteny, ktery pro- 
strednictvfm napajece - souoseho kabelu 
zatezuje koncovy stupen vysflace radio- 
stanice. Prakticky byjej mel zatezovat tak, 
aby koncovy stupen dodaval do anteny 
vsechen vf vykon. 

Vfme, ze podmmkou pro optimalm pre- 
nos vf energie je vzajemne prizpusobeni, 
tzn. uplna shoda impedancf mezi radio- 


stanief, napajecem a antenou. (Coz 
ovsem nevylucuje pouzitf napajece s od- 
lisnou charakteristickou impedancf - ale 
o tom take az pozdeji (nebo viz clanek 
v [8], [9]). 

Vyrobci vsech radikomunikaenfeh za- 
rfzenf respektujf mezinarodnf normu, kte¬ 
ra pro tento obor stanovila impedanci 50 Q. 
Je dana charakteristickou impedancf sou¬ 
oseho kabelu, kdy se 50 Q povazuje za 
kompromis mezi pozadavky na minimalm 
utlum (ten je pri impedanci 77 Q), maxi¬ 
malm preneseny vykon (pri 30 Q), maxi¬ 
malm prurazne napetf (pri 60 Q) a mini¬ 
malm ohrev vnitrnfho vodice (pri 37 Q). 

I kdyz je vzajemna shoda impedan¬ 
ci vsech casti prenosoveho retezee 
zpravidla garantovana technickou do- 
kumentaci radiostanice, souoseho na¬ 
pajece i anteny, existuje v praxi mensi 
ci vetsi neprizpusobem obvykle mezi 
napajecem a antenou, ktere se napaje¬ 
cem prenasi az na vystup vysilace, 
prestoze se vystupm impedance vysi- 
lace (50 Cl) s charakteristickou impe¬ 
danci napajece (50 Cl) shoduji. 



Obr. 1. Stupnice „provoznich“reflektome- 
tru, kterymi se prubezne kontroluje prizpu¬ 
sobeni na vystupu radiostanic, maji spi¬ 
se informacni charakter. Nezalezi ani tak 
na presnem CSV (SWR) jako spise na mi¬ 
ni main i vychylce. (Oznaceni SWR je od- 
vozeno z anglickeho Standing Wave 
Ratio - pomer stojatych vln) 

Prfciny tohoto neprizpusobem byvajf 
ruzne: 

• Nekdy jsou to nepravdive udaje o im¬ 
pedanci anteny, kdy se udavany CSV ne- 
shoduje se skuteenym, popr. se mu pri- 
blizuje jen na jednom kmitoctu nebo 
v male casti pracovnfho pasma. 

• Dale to muze byt nevhodne umfstenf 
anteny, pri kterem se jiz uplatnuje vliv blfz- 
kych objektu, vodicu, stozaru nebo zeme. 

• Neprfznive se muze projevit i dlouho- 
dobe pusobenf vnejsfch klimatickych pod- 
mfnek, kdy se v konektorech ci ochran- 
nych krytech antennfch svorek casern 
shromazdf voda. U nekterych typu anten 
zhorsf prizpusobenf namraza. 

• Daleko nejcasteji to jsou vsak hrube 
chyby a nedbalost pri montazi konektoru 
a napajece, kdy byvajf uplne zkratovany 
nebo naopak preruseny vodice souoseho 
kabelu. Tyto zavady nejsou obvykle zjev- 
ne na prvnf pohled, takze je neodhalf ani 
kontrolnf prohlfdka pred instalacf anteny. 
Casto se objevf az po delsf dobe, popr. 
se nepravidelne opakujf, napr. pri vyky- 
vech teplot, pri vetru urciteho smeru apod. 

Proto je ucelne kontrolovat prubez¬ 
ne pomery mezi radiostanici a antenou 
s napajecem a vyloucit tak veas dusled- 
kyjakekoli poruchy. 

(Nase uvahy zatfm nezahrnujf vliv prf- 
davnych prizpusobovacfch obvodu -trans- 
matchu, ktere mohou byt soucastf vf pre- 
nosove trasy mezi vysflacem a antenou. 
Pouzfvajf se zpravidla na pasmech KV.) 

Ihned za vysflac se proto zarazuje 
vhodny indikator, ktery tento ukol plnf. 
Svou prftomnostf by nemel ovlivnovat po¬ 
mery na kontrolovane trase. Nemel by do 
nf vnaset dalsf utlum, tzn., ze by z nf ne¬ 
mel znatelne odebfrat vf energii a nemel 
by tak menit ani prizpusobeni. 

(Dokonceni na s. 47) 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Olsinach 11,100 00 Praha 10 




Schema zapojenia 
analyzatora seriovej linky 


ANALYZATOR SERIOVEJ LINKY 


Ing. Karol BARTOS, OravskS 2, 821 09 Bratislava, Slovensko 

Analyzator seriovej linky je urceny na vyhodnocovanie parametrov neznameho protokolu serioveho 
prenosu na napat’ovej linke, na rekonstrukciu udajov ziskanych navzorkovanim udajov prenasanych po 
seriovej linke a prijimanim a zobrazenim prenasanych udajov. Udaje mozno zobrazif v hexadecimalnej 
forme, ako ASCII charaktery alebo graficky. 


Analyzator seriovej linky je post ave- 
ny na baze jednocipoveho mikropoci- 
taca 87C51 (89C51). Procesor bezi na 
frekvencit 11,059 MHz. Technicka re- 
alizacia a ozivenie je vel’mi jednoduche 
a nevyzaduje ziadne zvlastne znalosti 
z oblasti mikropocitacovej techniky, 
Jadrom systemu je mikropocitac 
(U1). Zdrojom frekvencie pro procesor 
je krystal (XI) s dvoma kondenzator- 
mi (Cl ,02). Resetovanie procesora pri 
nabehu napajacieho napatia zabez- 
pecuje RC clen (R2,C3). Odpor R1 
umozhuje citanie udajov z internej pa- 
mate EPROM, Obvod serioveho pre¬ 


nosu (U2) transformuje signal z urovne 
seriovej linky RS232 na uroven kom- 
patibilnu s obvodmi TIL alebo CMOS. 
Kondenzatory (04,05,06,07) sluzia na 
vytvaranie napati +10 V a -10 V. Pamaf 
RAM (U4) ma kapacitu 8 kB a sluzi na 
ukladanie prijatych udajov alebo vzo- 
riek zo seriovej linky. Adresny latch 
(U3) zachytava adresu pre pamat RAM 
(U4) len vtedy, ak je adresovana, 
tj, ked : je generovana adresa z uzavre- 
teho intervalu <GOOOH,1FFFH>, LCD 
display (U5) sluzi na komunikaciu s u- 
zivatel'om. Kontrast displaya mozno 
naslavit’ odporovym trimrom (R3). Pri- 


blizna hodnota napatia signalu VO je 
1,5 V. 

Napajacie napatie a vstup zo serio¬ 
vej linky su privadzane do systemu pro- 
strednictvom 9 pinoveho konektora 
CANNON (PI). Odpor R4 obmedzuje 
prud do systemu, aby sa dal pripojit' aj 
za behu testovaneho systemu a nespo- 
sobil jeho zrutenie v dosledku nahie- 
ho razu do napajacieho napatia. Kon¬ 
denzatory 08 az 016 su filtracne kon¬ 
denzatory napajacieho napatia. Na 
ovfadanie systemu sluzi stvorprvkova 
klavesnica s klavesami UP, DOWN 
ESC a ENTER. 

















Bfokova schema analyzatora seriovej iinky 


Popis cinnosti 

Po pripojem na napajacie napatie 
zobrazE system inicializacne vypisy. 
Potom nasleduje test RAM pamate 
a vypis jej kapacity v kB. Pamaf RAM 
ostane po teste vynulovana, Tak je sys¬ 
tem pripraveny k cinnosti a zobrazi 
prvu polozku hlavneho menu, Sonda 
sa pripojE na seriovu linku. Pomocou 
klaves UP a DOWN sa mozno pohybo- 
vat po hlavnom menu a vybrat 7 si po- 
trebnu polozku. 

Hlavne menu obsahuje nasleduju- 
ce polozky: 

Sample data - navzorkuj udaje zo 
seriovej linky. 

Sonda moze byt pripojena na sig¬ 
nal s urovnou +5 V/GND alebo +10 V/ 
-10 V. System si zisti neakti vnu uneven 
linky a testuje, cijeseriovy kanal neak- 
tlvny najmenej po dobu 10 ms. Potom 
spusti casovac a caka na prvu zmenu 
na seriovej linke. Do pamate RAM za- 
pise 16-bitovu hodnotu casovaca a ca¬ 
ka na tfalsiu zmenu, Takymto sposo- 
bom ziska system 4096 casovych oka- 
mihov, v ktorych nastala zmena na se- 
riovej Einke. 

Analyze data - anafyzuj navzorko- 
vane udaje. 

System zacne analyzovat' navzor- 
kovane udaje. Jednym z predpokiadov 
uspesnej analyzy je, ze navzorkovane 
udaje neboli vsetky zhodne, ale bo! to 
nejaky zmysiuplny a pouziteTny subor. 
System zaokruhli vypocitanu baudovu 
rychlost 1 na presnu standardnu baudo¬ 
vu rychlost 1 a zobrazi ju, Potom nasle¬ 
duje vyhodnotenie parity. Ak bola ana- 
lyzovana vzorka prenasana standard- 
nou prenosovou rychlosfoUj tak pred 
ukoncenim tohoto povelu nastavi sys¬ 
tem prenosovu cestu na tuto rychlost 1 
a protokol zabezpecl analyzovanou 
paritou. 

Restore data - rekonstruuj udaje 
z navzorkovanych udajov. 

Spustenie tohoto povelu je pod- 
mienene predchadzajucou analyzou 
navzorkovanych udajov. Ak boli udaje 
analyzovane, system vypEse Resto - 
ring:XXXXH t kdeX><XXHznarnena ad¬ 
resu, z ktorej prave rekonstruuje uda- 
je. Takto prejde celou pamat'ou, zlska- 
ne udaje zapise do RAM a zvysok pa¬ 
mate vynuluje. 


Display data -zobraz udaje. 

lento povel sluzi nazobrazenie na- 
cEtanych udajov v pamati RAM. Exis- 
tuju tri spbsoby zobrazenia udajov: 

- byte v hexadecimalnej sustave, 

- ASCII znak, 

- graficky. 

Search data - hl'adaj udaj. 

Tento povel umoznuje hTadat’ zvo- 
leny udaj v pamati. Pouzitim klaves UP 
a DOWN mozno zadat f hodnotu uda- 
ja, ktory sa ma hTadatW pamati. Po stla- 
cem klavesy ENTER zacne system 
hl'adat' zvoleny udaj v pamati od adre- 
sy OH. Ak najde hl'adany udaj, zobrazE 
jeho adresu a d’alsie tri byty za mm. 

Po stlaceni kiavesy UP bude sys¬ 
tem pokracovaf v hl'adani d'alsej adre- 
sy, na ktorej sa nachadza hl'adany u- 
daj. Po stlaceni klavesy ESC je povel 
skonceny. System zaokruhli adresu 
smerom dole na nasobok styroch 
a skoci na zobrazenie udajov od najde- 
nej zaokruhlenej adresy. 

Receive data - prijfmaj udaje. 

Tento povel umozhuje prijimat 1 uda¬ 
je zo seriovej linky navolenou baudo- 
vou rychlosfou a paritou. Sonda musi 
byt' pripojena k miestu, kde ma serio- 
va linka v neaktlvnom stave nEzku uro- 
veh (-10 V alebo GND). Mozno si zvo- 
lif baudovu rychlost' od 1200 Bd do 
19 200 Bd. Udaje mozu byt’ bez parity 
alebo zabezpecene parnou alebo ne- 
parnou paritou, Po spusteni tohoto po¬ 
velu system najprv zobrazE parametre, 
s ktorymi bude prijfmanie prebiehat', Ak 
su parametre vyhovujuce, caka na prvy 
prijaty byte. Potom zobrazE Receiving: 
XXXXH, kdeXXXXje adresa, na ktoru 
bol ulozeny posledny prijaty udaj. 

Parameters - nastav parametre se- 
rioveho prenosu. 

Tento povel je urceny na nastave- 
nie standardnej baudovej rychlosti 
z uzavreteho intervalu <1200, 19200 > 
a parity. System vypEse naprlklad Baud 
rate: 4800 (default je 1200) a klavesa- 
mi UP alebo DOWN mozno zvolif vys- 
siu alebo nizsiu baudovu rychlost, Po 
navoleni zelanej rychlosti treba klave- 
sami UP alebo DOWN zvolit Equal 
(parnu) alebo Oofd(neparnu) paritu. Po 
navoleni zelanej parity a stlaceniu kla¬ 
vesy ENTER posunie system ukazova- 
tef hlavneho menu na povel Receive 
data , 


Trigger - nastav byte, odktoreho sa 
ma zacaf prijtmat 

Tento povel sluzi na zadanie prveho 
bytu, od ktoreho sa maju zacat 1 prijimat 
udaje zo seriovej linky. Pouzitim klaves 
UP aiebo DOWN mozno funkeiu trigra 
povolit alebo zakazaf. Pak je mozno 
opat klavesami UP alebo DOWN na- 
stavit' byte, od ktoreho sa zacnu udaje 
prijate zo seriovej linky ukladat' do pa¬ 
mate 


Obmedzujuce faktory 

System je urceny na analyzu proto- 
kolov napatovej linky, kde je baudova 
rychlost v rozmedzi 100 az 25 000 Bd, 
Pri baudovych rychlostiach mimo ten¬ 
to interval moze byt 1 vysledok analyzy 
nepjesny. 

Dalsim obmedzenim je prenos 6s- 
mich udajovych bitov, coje vsakdrviva 
vacsina seriovych protokolov. Analyza 
bude nespravna, ak dlzka prenasane- 
ho slova je len sesf alebo sedem bi¬ 
tov. 

System nevyhodnocuje pocet stop 
bitov. Staci 3 ak je pocet stop bitov mini- 
malne 1, Pretoze system udaje len prl- 
jima, exaktna znalost pootu stop bitov 
nieje nutna. Ak by mal predsa len niek- 
to zaujem na vyhodnoteni presneho 
poctu stop bitov, mozno to urobit 1 po 
ukonceni vzorkovania podl'a camera- 
nych udajov. 


Programove vybavenie 

Programove vybavenie systemu 
analyzatora seriovej tinky ma dizku 
4 kB a napal'uje sa priamo do EPROM 
procesora 87C51 alebo 89C51, 


Technicke parametre 


rozsah prenosovych 

rychlosti 1200 az 19 200 Bd 

rozsah analyzovaternych 
rychlosti 100 az 25 000 Bd 

dlzka udajov 8 bitov 

zabezpecenie udajov bez alebo 

s paritou 


kapacita pamate 8 kB 

napajacie napatie +5 V 

napajaci prud <15 mA 

rozsah tepid* 

pri skladovani -20° az 70° C 

rozsah teplot 

pri cinnosti 0° C az 50° C 

rozmery 130 mm x 73 mm x 27 mm 
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Pri vyvoji boli pouzite vyvojove pros- 
triedky: 

Muitiassembler 2 .1 na preklad zdro- 
joveho textu, 

Multidebugger 1.6 na odlad'ovanie. 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FJRMAMI MICROSOFT A SPINET 


Tentokrat se poprve vratime trochu do histone, sirucne zrekapitulujeme vznik a vyvoj Internetu a se- 
znamime vas s nekterymi jeho dalsimi sluzbami. Ones nejpopularnejsi celosvetova pavucina World Wide 
Web je velice mlada - drive krome elektronicke posty ovtadaly Internet sluzby Telnet, FTP a Gopher, 


V roce 1969 vytvorilo amerioke mi- 
nisterstvo obrany pocitacovou sit na- 
zvanou Arpanet. Poskytovala urcitym 
vyzkumnym ustavum pfEstup k hard wa¬ 
ry i softwaru, ktery by si samy nemoh- 
ly dovolit. Jeji dalsl funkci bylo vytvorit 
sit', ktera by mohla predavat (a pfijimat) 
data, i kdyz by jeji cast byla vyrazena 
z provozu, coz bylo z vojenskeho hie- 
diska samozfejme velmi dulezite. 

Behem sedmdesatych let vznikly 
dalsl pocitacove site, ktere nemely se 
sits Arpanet nic spolecneho - napf. BIT- 
NET, USENET, UUCP. Tyto velke site 
byEy dilem verejne (dotovane americ- 
kou vladou), dilem soukrome. V osm- 
desatych letech vznikla sit 1 NSFNET 
(National Science Foundation Net¬ 
work). Tato sif propojila svoje superpo- 
citace vyzkumnych institucE a univer- 
zit do systemu f ktery umozhoval vza- 
jemnou komunikact. V race 1990 ne- 
ktere z puvodnich siti zanikly a zbyva- 
jEci se napojiiy na NSFNET. K nim se 
pripojily postupne E daist site, ktere 
chtely byt napojene na rychle rostouci 
pavucinu, ktera je nyni Internetem. Sit 
drive vyhrazena statnim institucim, ar- 
made, vybranym vedeckym ustavum 
a univerzltam je nyni pfistupna komu- 
koliv, kdo ji chce uzivat. 

Internet je propojenlm tisicu siti ruz- 
nych typu a velikostl po celem svete. 
Pfestoze slovo Internet budE pocitjed- 
notneho cisEa, znamena eisfo mnozne 
- neni to jedna sff, je to propojene ne- 
omezene mnozstvi siti. 

internet je paketova sit'. Znamena 
to, ze data, ktera maji byt prenasena, 
se rozdelf do paketu (takovych malych 
„balicku“ dat), ktere se pfenaseji neza- 
visle a na konci se zase slozE dohroma- 
dy. Software potfebny ke spravnemu 
fungovanl site je proto slozen ze dvou 
komponentu - TCP, Transmission Con¬ 
trol Protocol, a IP, Internet Protocol. 
TCP rozdeluje data do paketu a IP je 
zodpovedny za jejich prenos. 

Data v Internetu se pfenaseji po lln- 
kach s velkou pfenosovou rychlosti na- 
zyvanych backbone lines (paterni lin- 
ky) nebo take T3. Pfenaseji velke ob- 
jemy dat rychlosti 45 MB/s E vetsi. Kdyz 
se data „pfiblizE“ k vasemu pocitaci, 
zpomalE se jejich prenos na 56 kB/s, 
Pokud jste prEpojeni prostfednictvim 



obycejne telefonni linky, zpomaEi se 
pak vzaveru prenos jeste na polovinu. 
Vysledkem je celkove prekvapive rych- 
3y prenosovy system. 

Asi vas v urcity moment napadla 
otazka: kdo Internet vlastni, kdo stano- 
vuje pravidla a standardy v nem pouzi- 
vane? Odpovecfje pfekvapujEcE - NIK- 
DO. Internet je rozsahla spolupracesiti 
obepinajici celou zemekouli, Zadny 
stat ani organizace proto nemuze Inter¬ 
net vlastnit. Ne nahodou takove uspo- 
radani take pomaha minimalizovat ja- 
kekoliv pokusy o cenzuru, ovladani ne¬ 
bo fizenE, Nelze si to samozfejme vy- 
kladat tak, ze je Internet mfstem, kde 
si muze kazdy delat co chce - proste 
to znamena, ze zadna jedna entita ne- 
muze uplatnEt svojE vuli a vnutit ji milio- 
num ostatnich uzEvatelu nejruznejsich 
kultur. Tato svoboda je podstatou 
a krasou Internetu. 

Nejblize k jakemusi koordinacnEmu 
organu ma Internet Society, zalozena 
ve Washingtonu. Spolecnost sponzo- 
ruje aktivity nekolika agentur, ktere 
vnaseji poradek do chaosu teto obrov- 
ske zafezitosti. Inspiruje a udrzuje ko- 
operaci mezi (pfevazne technickymi) 
standardy, bez kterych by se Internet 
stal Babylonem. 

Jednotlive site, pfipojene k Inter¬ 
netu, mohou vsak mit (a vetsinou maji) 
sva vlastni, casto dost prlsna pravid¬ 
la, pfedpisujici jak se mate M chovat cl . 
Budete-li je casto porusovat, muze se 
vam stat, ze sf budete muset hledat ji- 
neho zprostredkovatele. 

Vyznamnym „hracem l( na Internetu 
je NSFNET (NationalScience Founda¬ 
tion Network), ktera jak jiz bylo receno 
stal a pri jeho zrod u. Ja ko statn I o rga ni- 
zace se snazila dlouho omezovat na 
Internetu komercni vydelecnou inzer- 
ci a obchod vubec - ale to uz je davno, 
nakonecprave komercionalizace Inter¬ 
netu zpusobila jeho prudky rozvoj v po- 
slednich letech, 

TELNET 

Stamifiony uzivatelu pracuji na 
svych PC se svymi pevnymi disky, Vit¬ 
sina z nich je zapojena do pocitaco- 
vych sflip pfipojenych kabelem pnmo 
k jejich pocitaci. Tyto lokalni pocita¬ 
cove site (Local Area Networks , LAN) 
jim umoznujl pnstup k centralne ulo- 
zenym souborum a rychlym tiskarnam 
nebo modemum. Prakticky vzdy to zvy- 
suje produktivitu prace uzivatelu, 

internet umozhuje pfihlasit se E do 
siti, ktere nejsou primo kabelem pfipo- 


jeny k vasemu pocitaci. Slouzi k tomu 
funkce/sluzba nazyvana telnet. 

Koncept dafkoveho prEhlasovani 
(pfipojovanE) je jednoduchy, Jste-li na 
internetu, napisete telnet a adresu po- 
zadovane vzdalene site nebo BBS, 
ktera pfipoustE pnstup„cizich" navstev- 
niku, Pak uz pokracujete podle pokynu 
teto vzdalene site, ktere se objevi na 
vasi obrazovce. Mate prrstup ke vsem 
prvkum site, do ktere jste se napojili 
(samozfejme pokud vam to tato sit' 
povoli), stejne, jako byste sedell u poci- 
tace v teto siti nekde treba na druhem 
konci sveta. 

Az donedavna se Enformace na In¬ 
ternetu nikterak„nevystavovaly",jak se 
dnes temef automaticky predpoklada 
diky obrovskemu rozsireni a populari¬ 
ty sluzby World Wide Web. Pouze se 
k nim umozhoval pnstup. Meli jste na 
svem pocitaci ruzne zajimave texty, 
studie, vypocty a tim, ze vas pocitac 
(nebo spolecny server pocitacove site) 
byl pripojen do Internetu, meli ktemto 
vasim materialum pfistup i vsichni os- 
tatni. Museli si je samozfejme na va- 
sem pocEtaci najit, asi tak, jak je sami 
hledate v systemu adresaru a podad- 
resafu vaseho pevneho disku nebo 
pevnych disku serveru a cele pocita¬ 
cove site, 

Postupne se vyvinufo nekolik slu- 
zeb, usnadnujEcich vyhledavanf urci- 
tych dokumentu v sEtich pfipojenych 
k Internetu. Jsou to seznamy Yanoff 
a December (pojrmenovane po oso- 
bach, ktere je pravidelne a zdarma 
publikuji), program zvany Hytelnet, 
popisujici stovky vzdalenych systemu 
a jejich obsah, elektronicke publikace 
Navigating the Internet a The Whole 
Internet User's Guide and Catalog, 
obsahujici perfektni navody kde co 
naj it, a mnoho daisich, 

Nejlepsi je jako vzdy si to vyzkou- 
set v praxi - zde je nekolik tipu: 

• Pripojte se na Freenet . Jsou to 
site, ktere nevyzadujE poplatky za pfis¬ 
tup a clenstvi. Nabizeji siroke spektrum 
informaci - texty deniku, zpravy o poca- 
si, udalosti, rady, vfastni interna system 
elektronicke posty, zajmove skupiny 
a bezpocet dalsrch zajlmavosti. 

• Colorado Alliance of Research 
Libraries, CARL t je mohutna zakladna, 
kde naleznete ty nejneobvyklejsE uda- 
je a informace - telnet pac.carLorg. 

• Vyzkousejte ECHO, European 
Commission Host Organization - telnet 
echodu , login = echo. 

• Zahrajte si scrabble na telnet 
phoenix.aps.muohio.edu 7777. 
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• Ruzne geograficke udaje najde- 

te na telnet martini.eecs.umich.edu 
3000. 

• Potrebujete historicke informa- 

ce? - telnet ukanaix.cc.ukans.edu, 

login = history, 

• Mate amatersky vysilac? Zkuste 

telnet callsign.es.buffalo,edu 2000 
nebo ham.njit.edu 2000 , 

• Potrebujete pravnf informace? 
Telnetliberty.uc.wlu.edu, login = law- 
lib, 

• Navstivte knihovnu Kongresu 
Spojenych statu - telnetlocis.loc.gov. 

• Zajima vas program NHL? Tel¬ 
net culine.colorado.edu 860. 

To bylo jen par pffkiadu, namatkou 
dokSadajictch pestrost informacf, ke 
kterym vam telnet umozni pristup. 

FTP 

Pfibuznou telnetu je siuzba (funkce 
TCP/IP) nazyvana file transfer proto¬ 
col, ftp , Zatimco telnet umozhuje pri- 
hlasit se do vzdalenych sftf a pouzfvat 
jejich prostfedky, ftp umozhuje prihla- 
sit se do techto sftf a nahravat (kopiro- 
vat) z nich soubory do sveho pocitace 
(nebo naopak kopirovat soubory ze 
sveho pocitace do vzdalenych sftf). 

Na Internetu jsou stamilibny sou- 
boru, ktere si Ize n stahnout IJ do sveho 
pocitace. Vsechny mohou byt rozdele- 
ny do dvou zakladnich kategorif - na 
soubory textove (ASCII) a na ty ostat- 
nf.Textove soubory ASCII majf obvykle 
koncovku .txt, nekdy i doc. Ostatnl 
soubory byvaji oznacovany jako binar- 
ni. Path mezi ne napr. obrazky (.GIF, 
.PCX ap.) F programy [.EXE, .COM), vi- 
deosekvence (AVI) atd. 

Rozdfl mezi textovymi a binarntml 
soubory je v jejich strukture i obsahu. 
Systemu musfte sdelit, ktery typ sou- 
boru budete kopirovat. Pokud budete 
kopirovat binarni souborv textove m re¬ 
zimu, dostanete nepouzitelny „gulas“. 
Pokud budete kopirovat textovy ASCII 
soubor v binarmm rezimu, tak ho sice 
pfectete, afe bude deist, zabere vice 
mista na vasem disku a prenos bude 
pomalejsi a bude trvat dele. 

Tisfce mist vam umoznuji prostred- 
nictvfm ftp volny pristup do svych sftf 
nebo adresaru. Vas pristup je v tako- 
vem pnpade tzv. anonymnf. Nenf nut- 
nazadna identifikace, uzivatelske cis- 
lo ani heslo, nemate ani zadny „uoef. 
Pokud se do takoveho mista chcete 
prihlasit, prevazne uvidite text default: 
anonymous. Nekdy tyto pocitace sle- 
dujf aktivitu uzivatelu a budou proto po 
vas chtft heslo, heslem je v takovem 
pripade vase adresa elektronicke pos- 
ty na Internetu umfstena vzavorkach, 

Doha potrebna k prenosu souboru 
je pfimo umerna jejich velikosti. Je pro¬ 
to zadouci, aby soubory byly co nej- 
kratsf a byvaji proto komprimovany. 
Existuje vice komprimacnich pro- 
gramu, mezi nejznamejsi patri PKZIP 
(.ZIP), LHA (LZH), ARJ (.ARJ). Soubo¬ 
ry si nahravate z pevnych disku vzda¬ 
lenych pocitacu, kdejsou usporadany 


v adresanch a podadresaffch, jako na 
lokalnim disku pocitace. 

Pokud predem presne nevfte, do 
ktereho ad resafe se chcete dostat, za- 
date obvykle dir. Zobrazi se seznam 
obsazenych souboru a podadresaru. 
Na ievem kraji kazdeho radku je neko- 
lik pismen, napr. d F r, w, s, x Nazyvajf 
se permission line (pristupovy radek), 
protoze oznacujf, kdo ma ke kterym 
souborum pristup. Je-li prvnf znak to- 
hoto radku pomlcka, jde o soubor. Je- 
IE to pfsmeno d, je to podadresar, ktery 
ma opet svoji vlastni strukturu.Zde je 
pffklad: 

drwxrwxr-x 3 zinzow wheel 

41984 Aug 21 22:16 exec-pc 

Vidffe, ze prvni znakzleva je pisrne- 
no d. Znamena to, ze exec-pc je pod¬ 
adresar a chcete-li do nej vstoupEt, mu- 
site zadat prikaz pro prechod o jednu 
uroveh adresaru niz. 

Jmena podadresaru i souboru roz- 
lisujf mezi malymi a velkymi pismeny. 
Mustte proto pouzft presne oznaceni. 
Obsahuje-li nazev podadresare velka 
pismena a/nebo jine znaky (napr, po- 
mlcky), musite dat cely nazev do uvo- 
zovek. 

Pokud neznate presne jmeno hle- 
daneho souboru .nebo jeho umistenf, 
Internet pro vas ma sikovne pomucky. 

GOPHER 

Gopher , vyvinuty na univerzite sta¬ 
tu Minnesota (slovo gopher je nazev 
mlstnlho hlodavce, a pouziva se i jako 
oznaceni obyvatel statu Minnesota), 
pouziva k vyhledavani souboru na In¬ 
ternetu system menu. Na Gopher ser¬ 
ver na vzdalenem pocftaci se muzete 
pripojit pres telnet, nebo si muzete na- 
instalovat specialm klientsky software. 
Gopher je ovladany vyhradne syste- 
mem menu, nemusite znat zadne pff- 
kazy a postupujete krok za krokem 
pGuhym vyblranim z nabfdek. Gopher 
vyuziva vsech dostupnych protokolu, 
veetne telnet a ftp, aby vas dovedl az 
k zadanemu souboru. Umozhuje ukla- 
danf vasich oblfbenych adres a mist, 
takze je nemusite pracne znovu vyhle- 
davat, ale pouze si je ve vlastnfm pre- 
hlednem menu vyberete, 

Veronica 

Veronica je funkef Gopheru, umoz- 
hujtci vyhledavat pomoci klicovych 
slov, Byva jako polozka v Gopher me¬ 
nu. Tamji zvolfte a dale uzjen nasledu- 
jete pokyny. 

Archie 

Archie je dalsi vyh led a vacf program 
internetu, pracujfci se jmeny souboru 
nebojejich castmi. Stejne jako Gopher 
muze byt spusten jako klientsky pro¬ 
gram. V takovem pnpade zadate ar¬ 
chie <slovo> a archie vam vypise vse- 
chno, co najde. Druha moznost je opet 
pristup pres telnet na Archie server, 
V tom pnpade pouzijete pro vyhleda- 
van! prikazy prog <slovo> nebo sub 
<slovo>. Je nutne mit na zreteli, ze vy¬ 
hledavani - obzvlaste v dobe husteho 
provozu - muze trvat az nekolik hodin. 


WAIS 

(Wide Area Information Server) 

Je to nastroj pro vyhledavani texto- 
vych dokumentu na zaklade klicovych 
siov. Muze opet pracovat bucf jako 
klientsky software, nebo prostfednict- 
vfm sluzby telnet. Vzdalene pocitace 
obsahujfcf pozadovane dokumenty 
jsou nazyvany zdroje (sources). WAIS 
roztrrdi dokumenty, ktere najde, podle 
poctu vyskytu klicoveho slova v danem 
dokumentu. Vyhledava jen presne vy- 
skyty, nelze pouzit zadne logicke funk¬ 
ce jako and, or nebo not. WAIS naj- 
dete zadanim telnet quake.think.com, 
pfihlasovaci heslo je wais. 

A opet nekolik tipu k praktickemu 
vyzkousenf: 

• Seznam Yanoff - zadate adresu 
ftp csd4.csd.uwm.edu. Za prompt ftp> 
zadate cd pub, za datsi ftp> pak get 
inet.services.txt yanoff.txt. 

m Seznam December - zadate ad¬ 
resu ftp ftp.rpi.edu, po ftp> cd pub f po 
dalsim ftp> cd communications, a za 
dafsim ftp> get internet-cmc decern - 
ber.txt , 

• Hyteinet- program, ktery vas na- 
smeruje na stovky m 1st telnetu, Napiste 
ftp access.usask.ca, po ftp> postup- 
ne cd pub t cd hyteinet a cd pc. Za po- 
slednim ftp> vlozte binary a pak get 
hytelnxx.zip, kde xx je cislo verze, 

• Software software software! - za¬ 
date adresu ftp archive.umich.edu. 

• More softwaref - zadate adresu 
ftp oak.oakland.edu. 

• More more software! - zadate ad¬ 
resu ftp ftp.cica.indiana.edu (cdpub , 
cd pc). 

• Humor... - zadate adresu ftp 
quartz.rutgers.edu. 

• Povetrnostni mapy - zadate ad¬ 
resu ftp vmd.cso.uiuc.edu cd wx. 
Jsou zde k dispozici obrazky GIF s tep- 
lotami, pfedpoved'mi, mapami kde prsf 
atd, 

• Texty pisnicek (rock a folk) - ftp 
ftp.uwp.edu cd music cd lyrics , cd 
[prvni pismeno jmena zpevaka nebo 
skupiny], cd [jmeno zpevaka nebo sku- 
piny]. Pouzijte dir, abyste zjistili, co 
vsechno tu je. Pak pfikazem get zko- 
pirujte pozadovany text,, nebo po pre- 
pnutf do rezimu binary i pfipadne ob- 
razky. 

• Projekt Gutenberg - bezpocet 
knih a almanachu - zadate adresu ftp 
mrcnext.cso.uiuc.edu cd pub , cd text. 

• The Desktop Internet Re ference . 
Mnozstvi materialu o Internetu v hyper- 
textovem formatu - ftpftp.uwp.edu cd 
pub, cd msdos, cd dir. Pak vlozte bi¬ 
nary a get ddirxx.zip (verze DOS) nebo 
get wdirxx.zip (verze Windows), xx je 
cislo verze, Tyto soubory, i kdyz jsou 
komprimovane, majf 1,3 az 1,4 MB, 
a jejich prenos muze tak trvat dost 
dlouho, 

Tolik tedy pro upfnost struene infor¬ 
mace o nekterych starsich, iec stale 
existujicich a vyuztvanych siuzbach 
internetu. Ones je a/e vsechny zastihu- 
je popuiarni World Wide Web. 
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MYS S KOLECKEM 


Web too!bar, 
dostupny ze vsech 
aplikaci Office 97 


^ 0 tnj ■ Favorites 
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Professional Edition 


Po dvou letech od uvedeni Office 95 uvedl Microsoft novou verzi 
Office - Office 97. Nejdejen o nejaka drobna vylepsenl - vsechny apli- 
kace Office byly zcela pfepracovany jako stavebnicovy system pro 
32-bitove prostredi a kjejich programovani nyni jednotne slouzi Visual 
Basic for Applications. Hlavni pozornost byla sousfredena na korru> 
nikaci a sdileni vsech informaci na intranetech a Internetu, 

K navigaci mezi jednotlivymi doku- 
menty je v Office tzv. Web toolbar (viz 
obrazek), ktery je dostupny ve vsech 
jeho aplikacich. Umozhuje zakladni 
funkce zname z internetovskych pro- 
hlizecu - listovani vpfed a vzad, vyvo- 
lani zakladni stranky, prechod na libo- 
volnou stranku intranetu nebo Inter¬ 
net^ ukladani a vyvolavam casto na- 
vstevovanych stranek a vyhledavani 
dokumentu. 

Aplikace Microsoft Office jsou uzce 
provazany i s prohfizecem Microsoft In¬ 
ternet Explorer. V jeho okne muzete 
zobrazit kterykoliv dokument aplikaci 
Word, Excel a PowerPoint, a budete 
mit k dispozici i zakladni ovladaci prvky 
(nastrojove pruhy) pffslusne aplikace. 

Microsoft Word muzete pouzfvat 
i jako zakladni nastroj k tvorbe prezen- 
taci pro intranet nebo Internet - i kdyz 


pro tento dee! ma Microsoft i specialize- 
vany nastroj, dokonale spolupracuj id 
s celym Microsoft Office - Microsoft 
Frontpage, 

S intranetem a Internetem uzce 
spolupracuje i nova aplikace Office 97 
- Outlook 97 - ktera nahrazuje dffvejsf 
Schedule* a doplnuje jl o mnoho dal- 
sich funkei, zejmena o praci s elekiro- 
nickou postou. Je uvaden jako desk¬ 
top information manager a krome jiz 
uvedenych funkei vnem muzete i pro- 
hlizet vsechny dokumenty vytvofene 
v Microsoft Office, Umozhuje dokona- 
Igu spolupraci pracovni skupiny v poci- 
tacove siti, 

Vsechny aplikace Office 97 maji no- 
ve formaty, pouzivajici vnitfni automa- 
tickou kompresi, takze vysledne sou- 
bory jsou vyrazne (az o 50%) mens!. 
Lze samozrejme bez problemu praco- 
vat s dffvejsimi formaty i do nich nove 
vytvofene dokumenty exportovat. 

Dokonaly Office assistant, kteremu 
muzete dat podobu maleho Einsteina 
nebo jine figurky, je vam trvale k dispo¬ 
zici s aktuafni radou, napovedou a od- 
poved'mi na vsechny vase otazky. 


To, k cemu u minule verze Office 
siouzili postupne uvadeni „asEstenti“, je 
v nove verzi integrovanou soucasti ce- 
leho kompletu - vsechny dokumenty 
textoveho editoru Word, tabulkoveho 
procesoru Excel, databaze Access 
i prezentacniho programu PowerPoint 
lze pnrno exportovat ve formatu HTML 
pro Web. Do vsech dokumentu lze take 
vkladat odkazy - hyperiinky- smefujici 
kamkoliv - na jine misto stejneho do¬ 
kumentu, do jineho dokumentu na va- 
sem pocitad, do jineho dokumentu ve 
vasi pocitacove siti nebo do kterehoko- 
liv dokumentu kdekoliv na WWW Inter¬ 
nets Vsechny dokumenty Microsoft 
Office jsou vam dostupne i kdyz Office 
nevlastnite, protoze prohlizece doku- 
mentu vsech aplikaci umozhujici i je- 
jich tisk jsou zdarma k dispozici na In¬ 
ternets 


Iritelli Mouse 


Meli jsme pocit, ze na stare dobre pocitacove mysi se tezko da jeste neco vylepsit. 
Ruzni vyrobci meni tvary, barvy, pnvodni kabely aobcas pfidaji tretf tlacitko, ale zakladni * 
funkce a pouzivani mysi zustavalo jiz po radu let stale stejne, jj 

Letos se spofu s Office 97 objevila nova my$ Microsoftu - mys „s koleckem", Pri zbez- | 
nem pohledu si mnozi mozna fekli, ze je to zase jen nejaky reklamnl trik. K cemu tarn to 
koleckoje? Vprogramech, ktere ho.poznajiT umozhuje veiice po hod I neposou vat (skro I o- 
vat) stranku. Pri dlouhych textech ve Wordy nebo tabuikach v Excelu (tarn umi tlacitko 
navic jeste zoom) je to k nezapiaceni - nemusite pofad n odbihat" kurzorem na pravou 
posouvaci tistu a velmi pohodlne si tocite (ukazovakem) koleckem tarn a zpet. A to nem 
jeste vsechno, Kolecko funguje i jako tlacitko - po jeho stisknuti se zmeni tvar kurzoru a 
posunete-li nyni mysi nahoru nebo dofu, zacne se stranka automaticky plynule posouvat 
nahoru nebo dolu f a to tim rychleji, dim vice jste se vzdaiili od vychozi polohy. Rychlost 
posouvani (az po uplne zastaveni) muzete jemnymi pohyby mysi naprosto plynule menit. 

Obe funkce veiice usnadhuji azpfijemhuji praci svetsimi dokumenty. Funguji ve vsech 
programech Microsoft Office, ale i v Exploreru (Pruzkumniku), Internet Ex- ^ 
ploreru a v souborech napovedy (Help). Je jiste jen otazkou casu, kdy | 
tyto funkce mysi zacnou podporovat i programy dalsich vyrobcu - ale 
i kdy by to by I jen Word, Excel a Help, stoji to za to. 







































CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, P&IRRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMQU MICROSOFT 



Od vzniku prvnich tzv. monster truck 
- kombinace kamidnu a obrovskych 
pneumatik - v race 1974 se jejich sou- 
teze rozmohly natolik, ze to pfekonalo 
i ty nejdivocejsi predstavy zakladatelu 
tohoto sportu, mezt ktere patn napr 
Bob Chandler, tvurce stroje Big Foot. 
Tento stroj byl puvodne zkonstruovan 
jako propagacni vozidlo. Jeho popula- 
rita rychle rostla a reklamni age nit si 
toho zacati vsimat. V roce 1981 usku- 
tecnil Bob se svym tymem s BigFoot 1 
experiment - demolovam vyrazenych 
osobnich aut - ktery navzdy pozname- 
nal svet techto obrovskych automobilu. 
Jako verejne „pfedstavem" usporadali 
tuto podivanou poprve v roce 1982, 
Kdyz pohled na drcene automobily ze- 
vsednel, zacaly se hledat dalsi moz- 
nosti, jak atraktivne vyuzit a predvest 
obrovskou sllu a vykon techto stroju. 

Nazev Monster Truck Madness 
se do cestiny spatne preklada - 
monster truck\e motoristicka ob- 
luda podobna kabine kamionu 
s obrovskymi koly a pneumatika- 
mi a madness je silenstvi, Dohro- 
mady si to uz asi date sami. A toto 
silenstvi si mate moznost prozlt 
osobne na obrazovce vaseho po- 
citace. Monster Truck Madness 
firmy Microsoft je velice verny 
simulator ruznych typu zavodu 
s temito stroj i. 

Konstrukce techto oblud prosla dra- 
matickym vyvojem. V prvopocatku to 
byl upraveny pick-up Ford 250, dnes 
se v pocitacovem AutoCADu vyvijeji 
specialni jednoucelove konstrukce. 
Z puvodnich show v demolovam vyra¬ 
zenych osobnich aut se vyvinul motor!- 
sticky sport, ktery ma dnes v USA tu¬ 
rner 10 miilonu fanousku ve vseoh ve- 
kovych kategoriich od 12 do 70 let. 


Mezi pfednosti teto hry patn: 

• Vyjimecne realistlcke podam. 

• Vsechny vlastnosti stroju, jejich 
funkci a vsech terenu jsou verne pfe- 
vzaty ze skutecnych zavodu. 

• Vsechny akce a cinnosti jsou do- 
provazeny velice vernymi zvuky, ziska- 


nymi navzorkovanim ze skutecnych 
akcl a zavodu. 

• Fotorealistlcke interiery kabin da- 
vaji pocit opravdovych zavodniku. 

• Muzete si vybrat z nekolika typu 
vozidel, soutezi a stupnu obtiznosti. 

• Muzete zavodit s ostatniml pfimo 
on-line na pocitacove siti nebo i pres 
Internet. 

• Specialni misto Microsoft's Cy¬ 
ber Truck Stop na Internetu je vam tr- 
vale k dispozici se zajimavymi informa- 
cemi. 

Jste-li pripraveni sednout za volant 
vaseho monster trucku, mate moznost 
bud zavodit s nekteryml ze znamych 
vehlasnych pilotu a stroju na profesio- 
nalmch drahach, nebo si vybrat neko- 
ho sobe rovneho primo u pocitace, 
v pocitacove siti nebo v Internetu, Pak 
uzstaci nastartovat, pevnedrzet volant 
a tlacit plyn k podlaze. 

Hrajete-li v mistm pocitacove siti, 
muzete soutezit az se sedmi dalsimi 
hraci. Pres modem mohou spolecne 
zavodit pouze dva hraci. Prostrednict- 
vim Internetu se muze zucastnit opet 






















































Nez usednete za volant , muzete si zvolit typ vozu a typ zavodu 
- okruh, rallye neho turnaj 


az 7 hracu, zavisi to ale na kvalite a rychlosti pfipojem, ktere 
k Internetu mate. UcastnMi se hry vice hracu, je to narocne 
- nemuzete si cddychnout, hru prerusit nebo se divat do 
on-line manualu. Aby byl zavod dramatictejsi, muzete si 
ke skutecnym hracum pridat i dalsi vozidfa ovladana auto- 
maticky programem. 

Pokud hrajete sami, muzete hru kdykoliv prerusit, ulozit 
na pevny disk a jindyv ni zase pokraco- 
vat. Cele ulozene hry si muzete samo- 
zrejme navzajem ukazovat a vymeho- 
vat s kamarady. 

Pfi instalacl hry se automaticky pfed- 
poklada, ze k jejEmu ovladani budete 
pouzivat klavesnici, Ize vsak nastavit 
i ovladani joystickem a detailne zvolit 
pfirazeni jak tlacitek klavesmce, tak joy- 
sticku konkretnEm funkcim hry. 

V kabine sveho trucku se divate do- 
pfedu, kdykoliv se ale muzete podivat 
ven i pravym nebo levym okenkem, ne¬ 
bo i dozadu. Jakmile uvolnite pfislusne 
tlacitko, vyhled se opet vratE dopredu. 

Mate ijine moznosti, nezse divat zkabi- 
ny vozu. Extern! pohledy vam umoznuji 
prakticky libovolne nastavit kameru a di- 
vatse na danou sEtuaci z jakehokoliv u- 
hlu a vzdalenosti, Muzete si dokonce 
prepnout na vozidlo soupere a divat se 
na jakoukoliv situacE z pohledu jeho externlch kamer. 

Kdykoliv behem jizdy na okruhu nebo v ralley si muzete 
zobrazit malou prehlednou mapu zavodu. Jsou v ni vyzna- 
cene aktualni pozice vsech soutezicich. Pfi pohledu z kabi- 
ny Ize do zorneho pole umistit hlavnE ovladaci prvky vcet- 
ne tachometru, otackomeru a radici paky, neboje muzete 
odstranit. Tachomeira otackomer si muzete pridat i do kte- 
rehokoliv z extemich pohledu. Kratce Ize zobrazit i zpetne 
zrcatko, abyste se mohli podivat, co se deje za vami. 

Na zavod se muzete divat i jako divaci. Mate tak moz- 
nost sledovat zavody, kterych se primo neucastnite, Mu¬ 
zete statnastartu, vcili nebo kdekoliv na trail. Tento pohled 
muzete zvolit i kdyz Jedeteh ale nenl to prills prakticke ... 

At'jste zacatecnfci s rozklepanymi koleny nebo zkuseni 
borci ritici se bez bazne do zatacek, muzete si nastavit ta- 
kovou uroveh obtiznosti hry, ktera vam dopreje patricny po- 
zitek s unosnou mirou stresu. Jste-li Rookie , jsou ostatm 
vozy mene agresivni a casteji delaji chyby, kterych muzete 
vyuzit. V urcitych situacich se vam dostane i napovedy. Vy- 
uzivate moznost automaticke brzdy, ktera vam usnadni pro- 
j EzdenE necekanych zatacek. Intermediate je stfedni uroveh. 
Nikdo se vam jiz nebude omlouvat, kdyz se na vas natlacE, 
ani vam nebude radit. Vas vuz je jiz schopen plneho vykonu 
a ma realistictejsE jizdni vlastnosti, Volba urovne Profe- 
sionai je butfznamkou dokonalych schopnosti a sebedu- 


very, nebo katastrofalni chybou. Prvni kolecko vam ukaze, 
ocojde, Jedete naplno a ostatni jsou velice agresivni a zrid- 
ka udelaji chybu. Mnoho stesti. 

Pri jizde muzete volit mezi rudnim nebo automatickym 
razenim. Vyuziti automaticke prevodovky vam umoznf se 
lepe soustredit na pozitek zjizdy. Indikator pritom ukazuje, 
ktera rychlost je zarazena a slysite to i na zvuku motoru. 
Jizda s rucmm razenim vyzaduje zkusenost a soustredeni, 
V kabine musite sledovat tachometr i otackomer. 

Zajedete-li se svym vozem do garaze, muzete na nem 
provest ruzne teohnicke upravy- namontovat jine pneuma- 
tiky (jiny vzorek), zmenit zavesy kol, zmenit prevodove 
pomery ap. 

Pfi hre mate nekolik moznosti pokud jde o hudebni do- 
provod. Bud muzete poslouchat syntetickou hudbu z pro- 
gramu, nebo hudbu z hudebnich stop instalacniho CD- 
ROM, nebo hudbu z jakehokoliv hudebniho CD (to ovsem 
za predpokiadu, ze jste cefou hru nainstalovali na pevny 
disk - je to jedna z moznosti, zabere asi 200 MB a hra je pfi 
tom samozfejme nejrychlejsi). 

Vase fidicske umeni je ve hre bodove hodnoceno, Mu- 
sfte projet vsemi kontrolnimi body (u ralley) a byt co nejdri- 
ve v cili. Prvni v cili zfskava 400 bodu, dalsi 300, 250 atd. 
Dodatecne body se prideluji za nejrychleji zdolany usek me¬ 
zi jednotlivymi kontrolnimi body (100 bodu za kazdy). Zavod 
konci tfi vteriny pole, co cilem projel posEedni z hraci ovla- 
danych vozu. 

Program vam umozhuje nahrat vi- 
deoklipy vasich nejlepsich (nebo nej- 
horsich) momentu na trati. Behem hry 
program automaticky zaznamenava 
cely prubeh zavodu pro vsechny zu- 
castnene vozy, Podle dostupne pame- 
ti pocitace se zaznamenava posled- 
nich az 30 vterin. Pokud se tedy neco 
zajimaveho stane, preruste hru a rychle 
to ulozte, aby nebylo pozde. 

Ruzne tipy jak nejlepe hrat P video- 
zaznamy a fotografie ze zavodu a sou- 
tezi najdete na internetovskem Mon¬ 
ster Truck Web Stop na adrese http:// 
www.microsofi.com/games/mon- 
sterf . Jsou tu i aktualni vysledky sku- 
tecnych zavodu a mnoho dalsich zaji- 
mavosti. 

Monster Truck Madness vyuziva 
technologi e DirectX Microsoftu, potfeb- 
ne ovladace si program sam na vas 
pocitac nainstaluje. Ma-li byt hra dostatecne rychla a pre- 
hravane videoklipy plynuEe, chce to alespon prumerny 
pocitac podle dnesnich hledisek - tj. procesor Pentium ale- 
spoh 100 MHz, pamef nejmene 16 MB RAM a dostatek 
mista na pevnem disku. Ale vysledek za to stojl. 



Do soutezl patri i skoky z rampy a preskakovani osobnich aut 
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INFOSYS 

Aufor; V. Japos. 

HW/SWpozadavky: PC 286+, EGA, 
MS-DOS, RAM 1MB. 

Infosys je resersm system pro syste- 
mizaci infornnaci vytvofenych samot- 
nym uzivatelem nebo mimo system ve 
formatech dat DBF, T602, ASCII. Pro¬ 
gram je urcen predevsim k vytvareni 
bank informaci, u kterych nelze pfedem 
zvolit pevnou strukturu dat, nebo kde 
jsou in form ace tvoreny nesourodymi 
zdroji. Program je schopen jednoduse 
vytvafet strom ovou strukturu uklada- 
nych informacf a tu efektivne prohleda- 
vat. INFOSYS je vyuzitelny pri tvorbe 
muzejnEch a archivnfch zaznamu, infor- 
macnfch databazf pro novinare, kni- 
hovniky diskofily h sberatele atd. 

Program rovnez obsahuje databazi 
pro evidenci disket. Mezi jeho dalsf 
funkce patfi: textovy editor, kalkulator, 
kalendar, nastavovanf (monitor, ctyri ty- 
py klavesnice, datum, cas, mys), vypf- 
nanf obrazovky, prohlizec souboru. 
Program je pine cesky a vsechny jeho 
funkce jsou popsany v manualu na dis- 
kete. Pro rychie zviadnutE je vybaven 
rozsahlou kontextovou napovedou. Je 
schopny pracovat i v sfti. 

Registracni poplatek cinf 100 Kc, 
program je v souboru cv296.zip na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing. 

Mapa Ceske republiky 

Autor: Mikro Harsoft. 

HW/SW pozadavky: VGA, MS-DOS, 
RAM 1MB, doporucuje se mys. 

Tento program je urcen pro majite- 
le jednoduchych pocitacu s VGA kar- 
tou. Umoznuje vyhledavai mesta a ves- 
nice na mape Ceske republiky, zjistit 
PSC daneho mesta, nebo k danemu 
mestu najft jeho PSC. Program obsa¬ 
huje termer tfi a pul tisice PSC a pres tri 
tisice mest a vesnic Ceske republiky. 

Registracni poplatek cinf 360 Kc, 
programjev souboru cv336.z/pna CD- 
ROM Cesky vyber I! firmy Spidla Data 
Processing. 


SADAT GOLD 

Aufor; Lion Software. 

HW/SW pozadavky: PC 286+, VGA, 
mys, Windows 3.x. 

Program SADAT Gold 2.0 for Win¬ 
dows je databazovy program k eviden¬ 
ci sportovnfch vysledku. Vysledky mu- 
zete doplhovat, opravovat i mazat Po- 
kud prizakladani databaze zvolfte „Ve- 
denf tabulek", program automaticky 
generuje ta bulky nejen celkove (zapasy 
odehrane doma i venku), ale i dflcf (do- 
ma - venku) a po doplneni, oprave nebo 
vymazani vysiedku automaticky upra- 
vf vse potrebne. Vysledky Ize prohlizet 
bud' vsechny, nebo vybrane (podle na- 
zvu muzstva, cisla kola, popnpade je- 
jich kombinacf), Mezi dalsf prednosti 
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programu patfi pfehledne a podrob- 
ne podavanf informacf o dvou zvole- 
nych muzstvech, pficemz informace 
jsou sestavovany z databaze, tzn. ze 
pravdivost informacf zavisf predevsfm 
na jejfm obsahu a rozsahu). Chlou- 
bou programu je tip pocEtace na vft§- 
ze ze vsech dostupnych informacf. 
Dalsf funkce: evidence vsazenych ti- 
ketu, kalkulacka, kalendar, export 
a import dat do DBF. 

Registracni poplatek cini 60 Kc, 
program je v souboru cv239.zip na 
CD-ROM Cesky vyber II firmy Spidla 
Data Processing. 

Ceske hrady 

Autor: Jin Ruzicka. 

HW/SW pozadavky: VGA, mys, 
MS-DOS. 

Elektronicka encyklopedie nekte- 
rych ceskych hradu, zpracovana pro- 
gramem Neobook. PrinasE mnoho za- 
jfmavych informacf o ruznych mistech 
nast vlasti. 

Registrabni poplatek je 350 Kc, 
program je v souboru cv384 zip na 
CD-ROM Cesky vyber II firmy Spidla 
Data Processing, 

Archiv Cesty 

Autor: M. Horvath. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 

Arch tv Cesty je projekt, ktery se 
snazi prostfednictvim informacni si¬ 
te Internet poskytovat bezplatne infor¬ 
mace z oblastf cestovant a turistiky 
slovenskym a ceskym zajemcum. Je¬ 
ho cinnost spocfva ve shromazd'ova- 
ni informacf o ruznych statech z vlast- 
nich zkusenosti jednotlivych cestova- 


telu, v akfuaiizaci informacf o potfeb- 
nych cestovnfch dokladech a je i dis- 
kuznim forem. Krome Archlvu Cesty 
zde najdete E pet zajimavych fotografif. 

Archtv Cesfyje freeware (bez po- 
platku), program je v souboru cv549.zip 
na CD-ROM Cesky vyber II firmy Spid¬ 
la Data Processing, 

SAM data 

Autor: SAM data. 

HW/SW pozadavky: PC 286+, EGA, 
MS-DOS 3.1+. 

System SAM firmy SAMdata je elek- 
tronicky katalog, ktery v teto verzi (rijen 
96) obsahuje zakladni udaje (nazev p 
kontaktni spojenf a informace o cinnos- 
ti) o celkern 18 238 prazskych firmach 
a institucich. Jednotlive poiozky Ize vy- 
hledavat pomocf filtru, vysledky Ize pro- 
hlfzet nebo tisknout, Podobny kataiog 
od stejne firmy existuje i pro zapadoces- 
ky kraj. 

Katalog firem SAMdata je freeware, 
tedy bez jakychkoliv registracnich po- 
platku, a je v souboru cv248.zip (zapa- 
doceska verze v cv387.zip) na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing. 












ctenArsky klub plus 

RUBRiKA PC HOBBY, PIRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTVlM PLUS PUBLISHING 


Z bohate nabidky vydavatelstvl Microsoft Press vam dries predstavlme jeho ctyri zakladni fady pfirucek 
pro nejprodavanejsi aplikace -tj. hlavne pro Microsoft Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook 
- vcetne aktualnf nabidky publikaci pro cerstvy Microsoft Office 97 {o kterem strucne plseme o nekolik 
stranek zpet). Upozornujeme, ze jde o original™ publikace v anglictine. Nektere z nich vyjdou i cesky ve 
vydavatelstvlch PLUS Publishing a ComputerPress. 


Step by Step 

Qprjpe 

InteraktivnE pfirucky Step by Step 
(krok za krokenn) doplnene disketou 
jsou velice oblibene. Nabizeji komplet- 
m seznameni s produktem organize- 
vane do jednotlivych modularnich lek- 
d, doplnenych praktickymi cvicenimi 
a soubory na diskete, ktere usetri prac- 
ne prepisovani z knihy do pocitace. 
Jsou idealnimi ucebnicemi zejmena, 
pro nove uzivatele. Jejich rozsah se po- 
hybuje okolo 350 stranek a cena 16s- 
ne pod 30 USD. 



V nejnovejsi nabidee fady Step by 
Stop jsou: 

Microsoft Office 97 Integration (Cata¬ 
pult, Inc., ISBN: 1-57231-31?-X T 336 stran, 
disketa. 29,95 USD), Microsoft Word 97 
(Catapult, Inc., ISBN: 1-57231-313-7, 352 
stran r disketa, 29,95 USD), Microsoft Ex¬ 
cel 97 (Catapult, Inc., ISBN: 1-57231-314- 
5, 352 strari, disketa, 29,95 USD), Micro¬ 
soft PowerPoint 97 (Catapult, Inc., ISBN: 
1-57231-315-3, 352 stran, disketa, 29,95 
USD), Microsoft Access 97 ( Catapult ; Inc., 
ISBN: 1-57231-316-1, 350 stran, disketa, 
29,95 USD), Microsoft Outlook 97 (Cata¬ 
pult, Inc., ISBN; 1-57231-3182-X, 336 stran, 
disketa, 29,99 USD), Microsoft Frontpage 
97 (Catapult, Inc., ISBN: 1-57231-3136-6, 
336 stran, disketa, 29,95 USD), Microsoft 
Internet Explorer 3.0 (Catapult, Inc., ISBN: 
1-57231-300-5, 200 stran, CD-ROM, 22,95 
USD), Microsoft Windows NT Workst. 
4.0 ( Catapult, Inc., ISBN: 1-57231-225-4, 
288 stran, disketa, 29,95 USD), 

At a Glance 

Series 

KnEzky rady At a Glance (doslova 
na prvnt pohted) jsou pfirucky pro rych- 
lou vizualni oriental a nalezeni konk- 
retni odpovedr na stavajEci problem. 
Neobvykle zpracovani s bohatou gra- 
fikou a mnoha obrazky pfispiva ke sro- 


zumitelnosti a snadne aplikovatelnos- 
ti uvedenych postupu, Knizky teto rady 
obsahujf vsechny informace, ktere 
bezny uzivatel potrebuje, a to za velice 
pfiznivou cenu. Jejich rozsah se pohy- 
buje okolo 350 stranek a cena je 16,95 
USD, 



V nejnovejsi nabidee pfirucek rady 
At a Glance jsou: 

Microsoft Windows 95 (J. Joyce & 
M. Moon , ISBN: 1-57231-370-6, 352 stran, 
16,95 USD). Microsoft Office 97 (Perspec- 
tlon Inc ., ISBN: 1-57231-365-X, 352 stran, 
16,95 USD), Microsoft Word 97 (J . Joyce 
& M. Moon , ISBN: 1-57231-366-8, 352 
stran, 16,95 USD), Microsoft Excel 97 
(Perspection Inc., ISBN: 1-57231-367-6, 
350 stran, 16,95 USD), Microsoft Power- 
Points? {Perspection Inc., ISBN; 1-57231- 
368-4, 350 stran, 16,95 USD), Microsoft 
Access 97 (Perspection Inc. ISBN; 1- 
57231-369-2, 350 stran, 16,95 USD). 



Popularni fad a Running ... jsou ob- 
sahle komplexm refereneni uzivatelske 
pfirucky, poskytujici uplne informace 
o danem produktu. Jsou doplneny real- 
nymi priklady a mnozstvim sejmutych 
obrazovek. Autori jsou zkusenymi ex- 
perty ve svem oboru a pracuji s danym 
software m obvykle jiz od jeho nejran- 
nejsich verzl. Prilohou kazde knizky je 
CD-ROM, obsahujici elektronicke pro- 
vedeni knihy s moznosti rychleho vy- 
hledavani a databazi souvtsejicich in- 
formaci pouzivanych experty tech- 
nicke podpory firmy Microsoft. 



Z rady Select jsme pro vas vybrali: 

Running Microsoft Office 97 (Halver¬ 
son & Young, ISBN: 1-57231-322-6, 1104 
stran, CD-ROM, 39,95 USD), Running Mi* 
crosoft Word 97 (R. Borland, ISBN: 1- 
57231-320-X, 1100 stran, CD-ROM, 39,95 
USD), Running Microsoft Excel 97 (Dod¬ 
ge, Kinata & Stinson, ISBN: 1-57231-321- 
8, 1200 stran, CD-ROM, 39,95 USD), Run* 
ning Microsoft PowerPoint 97 (Sagman. 
ISBN: 1 -57231-324-2, 560 stran, CD-ROM, 
29,95 USD), Running Microsoft Access 
97 (Vieseas, ISBN: 1-57231-323-4, 900 
stran, CD-ROM, 39,95 USD), Running Mi¬ 
crosoft Windows NT Workstation 4.0 
(Stinson & Siechert, ISBN: 1-57231-226-2, 
752 stran, 29,95 USD), Running Microsoft 
Windows NT Server 4.0 (Russell & Craw¬ 
ford , ISBN: 1-57231-333-1.700 stran, 39,95 
USD). 



Kazdy titul teto fady referencnich 
pfirucek je rozdelen do pfehlednych 
kapitol s bohatymi odkazy pro rychlou 
orientaci. Detailnl instrukce, index, na- 
vody k resent problemu, sympaticke 
ikony a mnozstvi iSustraci pomahaji 
k rychlemu nalezeni potfebne informa¬ 
ce. Tyto male knizecky zamerene na 
prakticke ulohyjsou oblibene proto, ze 
je muzete mit - i na cestach - state po 
ruce. Jejich rozsah je 208 stranek a ce¬ 
na tesne pod 10 USD. 

Z nejnovejsi nabidky fady Fiefd Gui¬ 
de jsme vybrali: 

Microsoft Word 97 (Nelson, ISBN: 1- 
57231-325-0, 208 stran, 9,95 USD), Micro¬ 
soft Excel 97 { Nelson , ISBN: 1-57231-326- 
9, 208 stran, 9,95 USD), Microsoft Po¬ 
werPoint 97 (Nelson, ISBN: 1-57231-327- 
7, 208 stran, 9,95 USD). Microsoft Out¬ 
look 97 ( Nelson , ISBN: 1-57231-383-8, 208 
stran, 9,95 USD), Microsoft Access 97 
(Nelson, ISBN: 1-57231-328-5, 208 stran, 
9,95 USD),Field Guide to Microsoft Win¬ 
dows 95 (Nelson , ISBN: 1-55615-675-8, 
208 stran, 9,95 USD), Field Guide to the 
Internet { Nelson, ISBN: 1-55615-822-X, 
208 stran, 9,95 USD). 


Tyto i dalsi knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejnach PLUS v Revolucni 18, Praha 1 a v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 
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Silent key 0K20Q 


Druha svetova valka skoncila na 
Morave. Do posledm chvile se tarn stn- 
lelo, jeste i po kapitulaci Nemecka byli 
mrtvi a raneni. Valecnymi udalostmi 
byly naruseny telegrafm a telefonm spo- 
je a nebylo mozno se dovolat nebo po- 
slat telegram do Prahy ani do jinych 
mist v Cechach. Pomohli amateri vysi- 
laci, kten narychlo sestavili vysilaci a 
prijimaci zanzem a zprostredkovali po- 
ste dopravu telegramu pro obyvatel- 
stvo, podniky a pro urady. Jednalo se 
predevsim o Brno a tehdejsi okresy Bo- 
skovice, Zlin a Ostravu. I posty si vybu- 
dovaly prozatimm nahradm kratkovln- 
ne spojeni. 

Jeho zakladem byla rusicka v Praze 
na Letne, jejiz vysilacky zbyli cesti za- 
mestnanci Ing. Skop, Rotter, Knebl, 
Knapek preladili na radiotelegrafm pro- 
voz a 10. kvetna 1945 zahajili cinnost 
pod znackou OLP. Prijimaci stanice 
byla na Bile Hore, kde slouzili Sidlo, 
Kristof, Sochurek a dalsi. Brnenska sta¬ 
nice OLB byla v reditelstvi post a tele- 
grafu na Kounicove ulici. Tam byla 
i vysilacka OK2Y, ktera spolupracova- 
la s amaterskou siti (mel ji na starosti 
Ing. Krcma). Nasledujiciho dne se 
ozvaly Ceske Budejovice, OLC, a Bra¬ 
tislava, OLS, kde byl u klice Ferdinand 
Durica. V Ostrave pracovalAntonm Ma- 
chan, OK2MA, ktery udrzoval spojeni 
s prazskou stanici Ing. Peska, OKX. 
Texty dvaceti telegramu se zachovaly. 
Machan byl ucitel a ke klici se dostal 
vzdycky az pozde vecer ve volnem 
case. V pasmu 80 m bylo v te dobe 
mnoho rusem od sovetskych vojen- 
skych stanic, spojeni s pnkonem 8 W 
bylo obtizne a pro takove prumyslove 
centrum jako Ostrava nestacilo. 

17. kvetna 1945 pristalo na letisti 
v Ostravevojenske letadlo. Pilot, poru- 
cik Milan Cesky (OKI CW, tehdy se jme- 
noval Bajer), spechal na policii, ktera 
mela sidlo v dome vedle radnice. 

„Privezl jsem vysilacku, aby mela 
Ostrava spojeni se svetem. Prosim vas, 
pomozte mi ji slozit a nekde nainstalo- 
vat.“ 

Jsem vojensky radiotelegrafista“ 
prihlasil se mlady policista Oldrich Krai. 
„Sest let jsem nemel sluchatka na 
usich, ale zas do toho prijdu." 


Oldrich Krai se narodil 22. zan 1911. 
K radiu se poprve dostal, kdyz mu bylo 
sedmnact. Jeho bratr si stavel jedno- 
lampovku a Olda mu vyrobil ze skleni- 
cek na krem anodovou baterii. Pnstroj 
fungoval a prvm stanice, kterou zachy- 
tili, byly Katowice. Kdyz byla uvedena 
do provozu rozhlasova stanice Morav- 
ska Ostrava, postavili si kazdy jeden 
krystalovy prijimac a poslouchali na re- 
produktor. 

Po odvodu do armady podal zadost, 
opatrenou dvacetikorunovym kolkem, 
o zarazem k letectvu, ale 1. njna 1932 
musel nastoupit k telegrafmmu prapo- 
ru do Trnavy. (Kdyby byl pozadal o pri- 
delem k telegrafnimu vojsku, tak by byl 
asi zarazen nekam jinam. Tehdy se to 
tak praktikovalo.) U radioroty v Trnave 
se seznamil s Karlem Bruzkem, 
OKI KB, a Jozefem Krcmarikem, 


O K 3 D G . 

Pak do toho 
prislo tele¬ 
grafni ucilis- 
te vTurnove 
a od 9. led- 
na 1933 na- 
stup na vo- 
jenskou ra- 
diostanici 
do Lucence 
a zarazeni 
do CRS, coz znamenalo „cvicna radi- 
ostanice“, ve skutecnosti odposloucha- 
vam korespondence vojenskych stanic 
sousednich statu, zamerovam jejich po- 
lohy a predavam zachyceneho materi- 
alu k rozlustem. Chytala se take kore¬ 
spondence policejmch radiovych siti a 
- coz bylo pro dalsi zivot cetnych vo¬ 
jenskych radiotelegrafistu rozhodujici - 
provoz stanic amaterskych. 

Zazitky na radiostanici v Lucenci 
mocne ovlivnily i Oldricha Krale. V roce 
1935 se prihlasil do CAV, dostal cislo 
RP 861 ale, protoze jako deleslouzici 
bydlel v kasarnach, nesmel provozovat 
amaterske vysMani a nezadal tedy 
o koncesi. 

Ceskoslovenske urady zacaly praco- 
vat na vybudovani policejm radiove site, 
hledaly personal mezi vojenskymi tele- 
grafisty a volba padla i na Oldricha Kra¬ 
le, ktery nastoupil 31. ledna 1938 do 
policejm skoly v Uzhorode. Dramatic- 
ke udalosti let 1938 a 1939 zhatily tyto 
plany.JVIobilizace, okupace Sudet, oku- 
pace Cech a Moravy. Krai byl pridelen 
ke Strazi obrany statu a konal sluzbu 
na hranicich. Po odtrzeni Slovenska se 
na Podkarpatske Rusi ujala moci vlada 
Msgre Volosina, ktera vsak fungovala 
jen nekolikdnu. Podkarpatskou Rusob- 
sadilo mad’arske vojsko, Oldrich Krai byl 
zajat a internovan v Uzhorode. Po ne- 
kolika tydnech vezneni se pres Rakous- 
ko dostal do Protektoratu a nasel mis- 
to u ceske policie v Ostrave. 


Vysilac, ktery privezl porucik Cesky, 
umistili v Marianskych Horach, prijimac 
nainstalovali ve III. patre ostravske rad¬ 
nice. Ta prace zabrala asi tri dny. Jak- 
mile to bylo hotovo, Krai se od prijima- 
ce nehnul. Poslouchal Prahu, OLP, a 
Brno, OLB na 4100 kHz, aby poznal 
jejich provoz a aby si osvezil morseov- 
ku. V tom uslysel, ze Praha hlasi Brnu: 
„V 18 hodin poslouchejte Ostravu a po¬ 
mozte nam navazat spojeni. Nemuze- 
me se Ostravy dovolat 11 . Ostrava mela 
vysilat na 3750 kHz. 

Vysilac na Marianskych Horach byl 
Lorenz 100 W s analogovym lademm 
a jediny merici pnstroj byla doutnavka. 
Prijimac byl Forbes s presnou stupnici 
a mezi prijimacem a vysilacem byly 
k dispozici dve telefonni linky, jedna au- 
tomaticka a jedna na mistni baterii. Ol- 
drich Krai navadi vysilac na stanoveny 
kmitocet a poslechem pomaha pri jeho 
naladeni. 

18.00 SEC: 

OLR OLR OLR DE OLP OLP OLP 
ZHC? 

OLP OLP OLP DE OLR OLR OLR ZOK 
GA 


OLR DE OLP = NAZDAR SOUDRUZI, 
BRATRI, KAMADADI! JSME RADI, ZE 
MAME S OSTRAVOU SPOJENI = QTC 

Praha dava prvm telegram. Je pro 
Anezku Kucerovou z Karvinne od jeji- 
ho syna, zahranicniho vojaka. Nasle- 
duji dalsi. 

Krai vypatral a ziskal jeste jine radi- 
otelegrafisty, do Ostravy byl dodan dru- 
hy vysilac (volaci znacka OLO) a rozjel 
se nepretrzity provoz na tri smeny. 

V srpnu 1945 se v kavarne Elektra 
zucastnil schuze, na ktere byla obno- 
vena povalecna cinnost CAV v Ostra¬ 
ve, 6. njna 1947 udelal zkousku a 3. 
listopadu tehoz roku ziskal koncesi 
OK20Q. Byl prvmm drzitelem teto znac- 
ky, ktera nebyla obsazena ani pred val- 
kou. Nasledovala bohata cinnost na 
amaterskych pasmech, sbirani zon,ze- 
mi a diplomu, ucast v zavodech a pri 
takovych podnicich jako sestidenm 
motocyklova soutez, ostravsky trojuhel- 
nik, letecke dny aj. 

Odborne znalosti, dlouholeta praxe, 
cestny charakter a smysl pro spravedl- 
nost ho privedly do cela Krajskeho kon- 
trolmho sboru. Nejakou dobu byl veli- 
telem spojove skoly SNB ve Zbirohu, 
ale v r. 1955 presel na ostravsky tele- 
vizni vysilac, na kterem doslouzil a po- 
kracoval i jako penzista na 5 hodin den- 
ne, takze mu zbyval cas nejen na 
vysilam, ale i na konstrukce a opravy 
jako v cervnu 1974, kdyz mu bourka 
znicila antenu. Oldrichu Kralovi se po- 
darilo neco, po cem marne touzili a touzi 
mnozi amateri: Vzbudit zajem o radio- 
amaterstvi u sveho syna Jinho, OK2RZ, 
ktery dosahl vynikajicich uspechu. 

Olda mel mnoho pratel. Opustil je 13. 
unora letosmho roku. Odesel jeden 
z ucastmku dejinnych udalosti ceske 
radiotelegrafie, jeden z tech, kdo byli 
u klice v osudovych chvilich naseho na- 
roda. Jeho vzdy se strojovou presnosti 
vysilana znacka OK20Q umlkla (do 
doby, nez se ji s pozehnanim uradu 
zmocm nejaky lovec dvoupismenne 
znacky), ale jeho dilo zije a bude se dale 
rozvijet. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 


Ohlas na Radio „Nostalgie” 

V rubrike „Radio nostalgie”, AR7/96 s. 
43 hl’ada pan Frantisek Vojacek zo Svet- 
lej nad Sazavou kontakt na pamatnikov 
pristrojov W.S.a-30-50-80. Ja vlastnlm 
jedno z tychto vysielacich zariadeni, a to 
typ W.S.a-30 s prlslusenstvom a nejake 
nahradne diely... 

(z dopisu Juraje Durcanskeho ze Zili- 
ny) 

Prosime pana F. Vojacka ze Svetle nad 
Sazavou, aby se redakci PE-AR ozval, ne- 
bot’ jiz nemame k dispozici jeho adresu, 
abychom ji predali panu J. Durcanskemu. 


• V Euerdorfu (Bavorsko) existuje 
muzeum vlajek rozhlasovych stanic. 
V soucasne dobe je jich vystaveno asi 
1500, z toho 300 z oblasti Stredm a Jiz- 
m Ameriky. Muzeum je otevreno den- 
ne, vstup volny. Navstev u je mozno do- 
hodnout predem na adrese: Andreas 
Schmid, Postfach 61, 97715 Euerdorf, 


SRN, tel. 00 34 9704 7794. 
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Z RADIOAMATERSK^HO SVETA 


Druzicovy provoz 


Ing. Miroslav Kasai, CSc. 

PR: OK2AQK@OKOPBB, E-mail: ok2aqk@amsat.org 


1. Uvod 

Provoz pres radioamaterske druzice 
patff k onem fenomenum, ktere s sebou 
prinesl technicky pokrok posledm tretiny 
dvacateho stoletf. Hlavnf smysl nejen pro¬ 
fesionalnf, ale i radioamaterske druzico- 
ve sluzby spocfva ve vyuzitf nepomerne 
sirsfho spektra decimetrovych a centime- 
trovych vln (ve srovnam s vlnami deka- 
metrovymi) pro radiovou komunikaci na 
velke vzdalenosti a take velka spolehlivost 
spojenf. 

Radioamateri patrili vzdy mezi nosite- 
le pokroku s velmi peknym vztahem k ex- 
perimentovanf a majf ve svych radach 
i vyznamne odbornfky. Nelze se proto di- 
vit, ze se jiz 12. 12. 1961, ctyri roky po 
vypustenf prvnfho Sputniku, dostal na 
obeznou drahu kolem Zeme take prvni 
OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Ama¬ 
teur Radio). 

Koncem sedesatych let byla zalozena 
mezinarodnf organizace AMSAT, ktera si 
vzala za oil druzicovy program cflevedo- 
me rozvfjet. Byly zkonstruovany a uspes- 
ne vypusteny prvni druzice II. faze (se 
solarnfmi clanky jako zdrojem primarnf 
energie) - OSCAR 6 a OSCAR 7 (A06, 
A07). Prave tehdy se druzicovemu pro- 
vozu zacali venovat radioamateri ve vel- 
kem poctu a zacalo byt jasne, ze vzniklo 
nove pole nasi pusobnosti, navazujfcf na 
nejlepsf tradice radioamaterskeho hnutf, 
zalozene na experimentovanf, sebevzde- 
lavanf a intenzfvnf mezinarodnf spolupra- 
ci. 

Ani my jsme tehdy nezaostavali. Jme- 
nujme alespon OKI BMW a ex 0K3AU 
(0M3AU), kterf druzicovy provoz nejvfce 
propagovali. Pres A06 a A07 pracovaly 
desftky OK stanic na velmi dobre technic- 
ke i provoznf urovni. Druzic pribyvalo, po 
A08 se objevily ruske RSI az RS8. 

Nastup osobnich pocftacu podstatne 
zkvalitnil sledovanf druzic. V roce 1981 
byla vypustena U09, ktera naznacila je- 
den z dalsfch smeru vyvoje - byla to ex- 
perimentalm druzice nesoucf pomerne 
rozsahlou aparaturu pro fyzikalnf mereni 
s digitalmm prenosem. 

Amatersky druzicovy program prispel 
k novym poznatkum a zacal byt respekto- 
van i profesionalnf komunitou. Napr. ne- 
ktere zkusenosti s A06 a A07 byly vyuzi- 
ty v zachranych systemech KOSPAS/ 
SARSAT. Krome laboratorf AMSAT se na 
vyvoji druzic podili i rada univerzitnfch pra- 
covist’ - tehdy predevsim v Marburgu (DL) 
a v Surrey (G). 

Dalsi zlom nastal po startu AOIO 
(1983) - prvni druzice na vysoke elipticke 
draze s dobou obletu 11 hod, umozhujfcf 
pohodlnou duplexnf komunikaci s terrier 
polovinou sveta najednou. Jeste dokona- 
lejsfAOl 3 se ctyrmi komunikacnfmi mody 
pak jiz definitivne ukazal moznosti druzi- 



cove komunikace pro radioamatery dnes 
i v budoucnosti. Prakticky vsechny vy¬ 
znamne DX expedice pracujf take pres 
druzice a splnenf podmmek diplomu 
DXCC je zcela realne. Bohuzel, OK sta¬ 
nic je zatim na techto druzicfch malo, coz 
neodpovfda nasim aktivitam v jinych ob- 
lastech. Na jedne strane je to pochopitel- 
ne, nebot’vybava nutna k uspesnemu dru¬ 
zicovemu provozu je slozitejsi, nez 
standardnf vybavenf nasich hamu - dve 
komunikacnf zanzeni schopna pracovat 
duplexne, smerovky natacene v azimutu 
i elevaci a pocftac s vhodnymi programy 
jsou nezbytne. V tomto smeru se vsak 
nase podmfnky rychle zlepsuji. 

Prave v tomto obdobf se pripravuje 
start dosud nejvetsi radioamaterske dru¬ 
zice s predstartovmm oznacenfm P3D, na 
jejfmz vyvoji jsme se podfleli (FEI VUT 
Brno) stavbou dvou prijimacu pro pasmo 
L (23 cm). Transponder teto druzice je 
resen zcela novou technologif, s matico- 
vym prepfnanim prijimacu a vysflacu na 
vsech amaterskych pasmech VKV az do 
24 GHz. O druzici P3D jsme podrobne 
informovali v PE-AR 2 a 3/97. 


2. Sledovani druzic 


Profesionalnf komunikacnf druzice jsou 
konstruovany nejcasteji jako geostacio- 
narnf (GEO) a zname je i z prfjmu prfme- 
ho druzicoveho rozhlasoveho a televiznf- 
ho vysflanf. Druzice GEO zatfm nejsou 
resenfm pro amaterskou druzicovou sluz- 
bu, nebot’ k pokrytf celeho zemskeho po- 
vrchu by byly treba alespon tri s vzajem- 
nym propojenfm. Jejich provoz je velmi 
nakladny a druzice majf velkou hmotnost 
(palivo pro stabilizaci). 

Rozumnym kompromisem pro hlaso- 
vou, telegrafnf a cfslicovou komunikaci je 
druzice s vysokou eliptickou drahou (HEO) 
s kazdodennfm nekolikahodinovym komu- 
nikacnfm oknem pro stanice na severnf 
polokouli, podobna AOIO, A013 i pripra- 
vovane P3D. Stale se vsak konstruujf a 
vypoustejf i druzice na nfzkych (LEO), vet- 


sinou polarnfch drahach, ktere jsou vhod- 
ne zejmena pro digitalnf komunikaci. Ne- 
ktere z nich (RS a FO) majf take linearnf 
transpondery pro provoz SSB a CW a jsou 
zvlaste vhodne pro zacatecnfky a mene 
vybavene stanice. 

Pri praci s druzicemi LEO a HEO je tre- 
ba umet predigovat polohu druzice pro sta- 
novenf komunikacnfho okna a smerovanf 
anten. K tomu mame dnes k dispozici radu 
programu, zejmena pro PC. Vypocet po- 
lohy vychazf z Keplerovych zakonu a vy- 
chozf poloha, od ktere je predikce odvo- 
zovana, je dana souborem keplerianskych 
prvku drahy (efemeridy): 

Satellite: FO-20 ; nazev druzice 

Epoch time: 96205.09364400 ; cas ve dnech 

Inclination: 99.0247 deg ; sklon drahy k rovnfku 

RA of node: 223.1208 deg ; delka vzestupneho uzlu 
Eccentricity: 0.0541194 ; vystrednost drahy 

Arg of perigee: 43.1803 deg ; argument perigea 
Mean anomaly: 321.0439 deg ; strednf anomalie 
Mean motion: 12.83234434 rev/day ; strednf pohyb 
Decay rate: 1.30E-07 rev/day A 2 ; zrychlenf str. pohybu 
Epoch rev: 30249 ; cfslo obletu 

Tyto parametry je treba do progra¬ 
mu vlozit a cas od casu je aktualizovat, 
aby presnost predikce byla dostacujfcf. 
Nejrychleji se menf nfzke obezne drahy, 
kdy je druzice brzdena zbytky atmosfery. 
Soubor keplerianskych prvku byva dopl- 
novan cfslem druzice v katologu (NASA), 
cfslem souboru a kontrolnfm souctem. 
Tyto udaje vsak nejsou z hlediska vypo- 
ctu podstatne. Muzeme se take setkat 
s ruznymi formaty dat - dvouradkovy 
(NASA), jednoradkovy (UOSAT). Kepleri- 
anske prvky Ize zfskat v PR BBS, v Inter¬ 
net nebo v odbornych casopisech. 

3. Provoz pres druzice 
s linearmm transponderem 

Pres tyto druzice se pracuje zasadne 
SSB nebo CW. I kdyz by provozAM nebo 
FM byl principialne take mozny, nelze je 
pouzft pro nesrovnatelne vetsf pozadav- 
ky na sfrku pasma a energii druzice. Pod- 
le pasem pro uplink (spoj Zeme - druzice) 
a downlink (spoj druzice - Zeme) rozlisu- 
jeme provoznf mody : 

Mod Uplink [MHz] Downlink [MHz] 


A (VA) 145 29 

B (UV) 435 145 

J(VU) 145 435 

K (KV) 21 145 

L(LU) 1269 435 

S (US) 435 2400 


Provoz je podobny provozu na KV. Az 
na uplne vyjimky se pracuje QZF (na stej- 
nem kmitoctu). Na kmitocet volane stani¬ 
ce se presne naladfme pomocf vlastnfho 
downlinku. Nemeli bychom vsak pasmo 
transponderu „zametat“ sem a tarn. Vli- 
vem Dopplerova posuvu nenf obvykle kmi¬ 
tocet vysflace presne shodny s vypocte- 
nym z kmitoctoveho planu transponderu. 
Doppleruv posuv muze byt i nekolik kHz 
a zavisf na pouzitem modu, popr. kon- 
strukci transponderu (obvykle se Dopple¬ 
ruv posuv zjednotlivych pasem odcfta). 
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. VKV 

Kalendar zavodu na kveten 


3.-4.5. II. subregionalni zavod ] ) 14.00-14.00 




144 MHz-76 GHz 


6.5. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

13.5. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

13.5. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

17.5. 

Cont. VHF Call Area (1) 144 MHz 

14.00-22.00 

18.5. 

AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 

07.00-10.00 

18.5. 

OE Activity 

432 MHz-10 GHz 

07.00-12.00 

18.5. 

Provoznf aktiv 144 MHz-10 GHz 

08.00-11.00 

27.5. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 

27.5. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 


] ) Podmfnky viz AMA 1/1997 a PE-AR2/ 
1997, denfky na OK2JI. 


Zavody na VKV pro r. 1997 

a dalsi, vyhlasovane 
Ceskym radioklubem 

(Pokracovanl) 

Polm den mladeze na VKV - kona se 
vzdy prvnf sobotu v mesfci cervenci, a to 
od 10.00 do 13.00 hodin UTC. Katego- 
rie: 1) 144 MHz-single op.; 2) 144 MHz- 
multi op.; 3) 432 MHz - single op.; 4) 432 
MHz - multi op. Vykon vysilace - podle 
Povolovacfch podmfnek. Hodnoceny bu- 
dou pouze stanice obsluhovane operato- 
ry, kterym v den konani zavodu jeste nenf 
18 a vice let. Zavodf se z libovolneho sta- 
noviste a s libovolnym napajenfm zarfze- 
nf. Jinak platf Vseobecne podmfnky pro 
zavody na VKV. Na titulnfm liste denfku 
ze zavodu musf byt zapsan seznam ope- 
ratoru, kterf stanici v dobe zavodu obslu- 
hovali, a data jejich narozenf. Neuvedenf 
tohoto seznamu bude duvodem pro dis- 
kvalifikaci stanice. Vyhodnocovatelem za¬ 
vodu je radioklub OK1KKD a denfky ze 
zavodu se zasflajf na ad res u: Antonin Knz, 
OKI MG, Polska c. 2205, 272 01 KLAD- 
NO 2. 

Polm den na VKV - III. subregionalni 
zavod - kona se vzdy behem celeho prv- 
nfho vfkendu v mesfci cervenci. Zavod 
zacfna v sobotu ve 14.00 hodin UTC a 
koncf v nedeli ve 14.00 UTC. Zavodf se 
v kategorifch 1. az 20. podle odstavce 3. 


Vseobecnych podmfnek pro zavody na 
VKV. Vyhodnocovatelem zavodu je OK- 
VHF Club a denfky je treba zaslat na ad- 
resu: OK-VHF Club, Raslnova 401, 273 51 
UNHOST. 

QRP zavod na VKV - kona se vzdy v ne¬ 
deli v prvnfm celem vfkendu mesfce srp- 
na, a to pouze na pasmu 144 MHz. Za¬ 
vod zacfna v 08.00 hodin UTC a koncf ve 
14.00 UTC. Podrobne podmfnky zavodu 
byly naposledy otisteny v Magazfnu AMA 
c. 3/1996 a v casopise Amaterske Radio 
c. 5/1995. Budou jeste zverejneny v rubri- 
ce ZAVODY v sfti paket radia behem me¬ 
sfce cervence. Zavod vyhodnocuje radio¬ 
klub OKI KKD a denfky je treba zaslat na 
adresu OKI MG: Antonin Knz, Polska c. 
2205, 272 01 KLADNO 2. 

IARU Region I. - VHF Contest - kona se 
vzdy behem celeho prvnfho vfkendu me¬ 
sfce zarf. Zavod zacfna v sobotu ve 14.00 
hodin UTC a koncf v nedeli ve 14.00 UTC. 
Zavod se kona pouze na pasmu 144 MHz 
v kategorifch 1. a 2. podle odstavce 3. 
Vseobecnych podmfnek pro zavody na 
VKV, ktere platf i ve vsech ostatnfch bo- 
dech v plnem rozsahu. Narodnf poradf 
v obou kategorifch bude sestaveno ze sta- 
nic, ktere soutezily z uzemf Ceske repub- 
liky. Denfky budou po predhodnocenf ode- 
slany do zeme hlavnfho poradatele tohoto 
mezinarodmho zavodu. Vyhodnocovate¬ 
lem zavodu je radioklub OKI KKD a denf¬ 
ky je treba zaslat na adresu OKI MG: 
Antonin Knz, Polska c. 2205, 272 01 
KLADNO 2. 

(Pokracovanl) OKI MG 

Blahoprejeme! 

Clenove radioklubu OKI KIR navazali 
prvnf spojenf mezi CR a Aljaskou v pas¬ 
mu 1296 MHz EME se stanicf NL7F dne 
16. 2. 1997. 

V zarf lonskeho roku se podarilo nava- 
zat nekolik rekordnfch spojenf (prvnf QSO 
OK-SP) v pasmech milimetrovych vln Pav- 
lu Sirovi, OK1AIY: 

14. 9. 1996 v pasmu 5,6 GHz spojenf 
OKIAIY/p - SP6MLK/p; 

v pasmu 24 GHz spojenf OKIAIY/p - 
SP6GWB/6; 

v pasmu 47 GHz spojenf OKIAIY/p - 
SP/OK1 UFL/p. 

OK1VAM 



Detail ozarovace 
paraboly OKI KIR 
s vlnovodovym 
preplnacem a 
predzesllovacem 
pri zkouskach 

OKI DAK 


KV - 

Kalendar zavodu 
na duben a kveten 


14.4. Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

19.4. OK CW zavod 

CW 

03.00-05.00 

19.-20.4. YU-DX contest 

MIX 

12.00-12.00 

20.4. EU Sprint Spring 

SSB 

15.00-19.00 

23.-25.4. YL to YLDX contest 

SSB 

14.00-02.00 

26.4. Hanacky pohar 

MIX 

05.00-06.29 

26.-27.4. SPDXRTTY Contest 

RTTY 

12.00-24.00 

26.-27.4. Helvetia XXVI 

MIX 

13.00-13.00 

1.5. Journee Frangaise 10 m 

MIX 

00.00-24.00 

1.5. AGCW QRP 

CW 

13.00-19.00 

3.5. SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

3.-4.5. OZ SSTV contest 

SSTV 

00.00-24.00 

3.-4.5. ARI Int. DX contest 

MIX 

20.00-20.00 

4.5. Provoznf aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

10.5. OM Activity 

CW 

04.00-04.59 

10.5. OM Activity 

SSB 

05.00-06.00 

10.-11.5. Aless. Volta RTTYDX 

RTTY 

12.00-12.00 

10.-11.5. CQMIR 

MIX 

21.00-21.00 

12.5. Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

17.5. World Telecommun. Day 

MIX 

00.00-24.00 

17.5. EU Sprint 

CW 

15.00-19.00 

17.-18.5 Baltic contest 

MIX 

21.00-03.00 

18.5. LF FONE WAB 

SSB 

09.00-18.00 

24.-25.5. CQWW WPX contest 

CW 

00.00-24.00 


Podmfnky jednotlivych zavodu uvede- 
nych v kalendari naleznete v techto cfs- 
lech cervene radyAR a v lohskem rocnfku 
PE-AR: SSB liga, Provoznf aktiv AR 4/94, 
OM Activity PE-AR 1/97, YL to YL AR 3/ 
95, YU-DX AR 4/95, OK CW AR 3/94, CQ 
WPX PE-AR 2/97, EU Sprint, Hanacky po- 
har (viz oprava v PE-AR 4/96 - v sobotu!) 
PE-AR 3/96, Helvetia viz minule cfslo PE¬ 
AR. YL to YL AR 3/95, YU-DX AR 4/95, 
AGCW QRP (pozor, zmena adresy: Anto- 
nius Recker, DL1YEX, Gustav-Mahler- 
Weg 3, D-48147 Munster, Germany) a ARI 
Int. PE-AR 4/96, Journee Frang. AR 4/94, 
OZ SSTV AR 4/95, WTD AR 5/95. 

Zavody WAB 

Od roku 1997 platf nove pod- 

mfnky pro zavody WAB. Je Jr | |j\ 

jich 6 na VKV pasmech, coz 

pro OK stanice nenf prflis za- \\l 

jfmave, ale ctyri jsou i na KV 

pasmech (prvnf byl v lednu). 

Prinasfme velmi zhustene jejich obsah: 
Termlny: 

160,80 a 40 m FONE 18.5.1997 09.00-18.00 UTC 

160,80 a 40 m CW 26.10.1997 09.00-18.00 UTC 

20,15 a 10 m FONE 6.-7.12.1997 12.00-12.00 UTC 
Ucelem zavodu je navazat maximum spo¬ 
jenf s ruznymi ctverci WAB a zememi 
DXCC. Kategorle: jeden op. (nikdo dalsf 
se nesmf na praci ani zapisem denfku po- 
dflet), vice operatoru (jejich jmena a znac- 
ky musf byt na sumarnfm listu uvedeny) a 
posluchaci (muze byt pouzit jeden prijfmac 
v kazdem okamziku). Vymenuje se kod 
slozeny z RST, por. cfsla spojenf od 001, 
ctverec WAB, county a cfslo knihy WAB. 
Stanice, lezfcf mimo britske ostrovy davajf 
RST, por. cfslo spojenf a zemi DXCC. 
Vsechna spojenf v jednom zavode se cfs- 
lujf prubezne (nikoliv na kazdem pasmu 
zvlast’). Bodovanl: 5 bodu za kazde spo¬ 
jenf. Spojenf s mobilnf stanicf na brit. ost- 


3.1 Vybavem pozemni stanice 

Pro provoz pres druzici musfme mft 
pro dany mod, na kterem druzice pracu- 
je, odpovfdajfcf prijfmac (downlink), vysf- 
lac (uplink) a anteny. Kazda druzice ma 
pro dany mod doporuceny vyzareny vy¬ 
kon pozemni stanice - EIRP (Effective 
Isotropic Radiated Power). Je to soucin 


vykonu vysilace privedeneho na vstup an¬ 
teny a zisku anteny. Doporucenou hod- 
notu EIRP bychom nikdy nemeli prekra- 
covat. 

Prijfmac pro downlink musf mft vybor- 
nou citlivost (male sumove cfslo), ktere se 
dosahuje nejlepe kvalitnfm predzesilova- 
cem prfmo u anteny. Dulezita je rovnez 
dobra odolnost prijfmace vuci silnym sig- 
nalum, nebot’ sousednf vysflacf antena 


(byt’ na jinem pasmu) vyzaruje soucasne 
mnoho wattu vf vykonu. Dobry downlink 
se vyznacuje predevsfm tfm, ze naprosto 
nerusene monitorujeme vlastnf signaly 
pres druzici. U nekterych modu, napr. J 
(kdy muze rusit 3. harmonicka), se nevy- 
hneme specialnfm filtrum na vstupu prijf¬ 
mace (predzesilovace). Nezbytnou je 
presna stupnice prijfmace. 

(Pokracovanl) 
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rovech je mozne opakovat, pokud pracuje 
z noveho ctverce. Naso bice: a) Kazdy 
majitel knihy WAB jednou na pasmu, b) 
kazdy ctverec WAB jednou na pasmu, c) 
kazda county jednou na pasmu, d) kazda 
zeme DXCC jednou na pasmu. Poslucha- 
ci majf podmmky stejne, musf zazname- 
nat predavane udaje od jedne stanice a 
jejf protistanici. Pokud zachytf predavane 
udaje od obou stanic, majf dva platne po- 
slechy. Kzavodu byly vydany specialnf su- 
marnf listy, ktere musf byt vyplneny ve 
vsech rubrikach (obdrzfte za SASE + 
znamku 1 Kc u OK2QX). Denik musf mft 
tyto rubriky: znacku, reporty, cfsla spojenf, 
ctverce WAB, county nebo zeme DXCC, 
cfslo knihy WAB. Denfky musf byt odesla- 
ny do 21 dnu po zavode, pokud zadate 
zaslanf vysledku, tedy spolecne s 1 IRC a 
SASE. Diplom obdrzf kazda stanice, kte- 
ra navaze alespon 25 kontrolovatelnych 
spojenf. Adresa manazera: Graham Ridge¬ 
way, G8UYD, 6 Rosewood Avenue, Black¬ 
burn, Lancashire, BB1 9SZ England. 

Baltic Contest 97 (98 atd.) 

porada litevska federace radiosportu 
(LRSF) k podpore aktivity radioamateru 
baltskych republik. Ucelem je navazat ma¬ 
ximum spojenf s radioamatery Estonska, 
Litvy a Lotysska. Zavod se porada vzdy 
predposlednf vfkend v kvetnu, zacatek 
v sobotu ve 21.00 UTC, konec v nedeli 
v 03.00 UTC, zavodf se provozem CW a 
SSB v kategoriich: A - jeden operator CW 
i SSB, B - jeden operator CW, C - jeden 
operator SSB, D - stanice s vfce operato- 
ry, E - posluchaci. Zavodf se v pasmu 
80 m, a to provozem CW na kmitoctech 
3510-3600 kHz, provozem SSB 3600- 
3650 a 3700-3750 kHz. Vyzva do zavodu 





za.mfsto v kategorii.. 

Oiaataae' ..mi . 


RADIOKLUB MESTA OLOMOUCE 
a redakce casopisu 

PRAKTICKA ELEKTRONIKA A RADIO 

udelLijf v KV zavode 


HANACKY POHAR 

‘mpjimm 

stanici ... 


je telegraficky TEST BC, na SSB CQ Bal¬ 
tic Contest. Vymenuje se kod slozeny 
z RS(T) a poradoveho cfsla spojenf pocf- 
naje 001, kazde spojenf se hodnotf jed- 
nfm bodem a nasobice nejsou. Vftezna 
stanice v kazde zemi kazde kategorie ob¬ 
drzf diplom, celkovf vftezove jednotlivych 
kategorif trofej. Den iky musf byt odes I any 
do konce cervna na adresu: BALTIC Con¬ 
test, P. O. Box 210, 3000 Kaunas, Lithua¬ 
nia - Litva, i ve forme ASCII na adresu E- 
mail: Gediminas. Daubaris@rf. ktu.It 

OK2QX 


Hanacky pohar - 
KV soutez, sponzorovana 
redakci casopisu PE-AR 

Zveme vas k ucasti v letosmm roc- 
nfku teto tradicnf souteze. Pro kaz- 
deho ucstnfka je pripraven krasny 
barevny diplom s obrazky od Jose- 
fa Manesa. 

Termln konanl: 26. dubna 1997, 
05.00 az 06.29 UTC. 

v___ J 


Predpoved’ podminek sireni KV na duben 

Poloha, magneticka polarita i vyvoj skupin skvrn na Slunci jsou nadale typicke pro obdobf 
minima jedenactileteho cyklu - se vzajemne opacnou polaritou defilujf bud’ v bezprostrednf blfz- 
kosti, anebo naopak znacne vzdalenosti od slunecnfho rovnfku. Prumerne cfslo skvrn v lednu 
bylo spocteno na R=6,5 a poslednf znama vyhlazena hodnota za lonsky cervenec je R 12 =8,6. 

Vetsina predpovednfch metod produkuje pro prfstf mesfce obvykle indexy zvolna rostoucf a 
tak se zda byt primerenym vychozfm cfslem skvrn pro konstrukci dubnovych predpovednfch kri- 
vek R 12 =15. Slunecnf radiace ma nadale mfrne stoupat a jejf ucinek na dubnovou ionosferu scftat 
s dusledky delsf doby osvitu ionosfery severnf polokoule Zeme. Bude pokracovat prodluzovanf 
intervalu otevrenf tras, vedoucfch zhruba podel rovnobezek. 

Tento jev bude markantnf zatfm spfse jen v pasmech 14 a 18 MHz (ktera budou jiz napresrok 
bohate prekonana patnactkou - a za dalsf rok konecne i desftkou). Desftka sice jeste letos nebu- 
de prflis „ve forme 11 ani pro sfrenf do jiznfch smeru, ale vedle patnactky tu nebudou vyjimkou 
dobre vyuzitelne intervaly otevrenf v pasmu 24 MHz - zejmena behem geomagnetickych poruch. 
Pokud prece jen obzivne desftka, bude na tom mft castecnou zasluhu sporadicka vrstva E, tedy 
jev vfcemene vrtkavy. 

K tomu, abychom se mohli rychle zorientovat v tom, co se deje, nam stale lepe pomaha 
synchronnf sff majaku IBP (ktere udelala vytecnou reklamu lednova expedice VKOIR). Sice jen 
na kmitoctu 14 100 kHz vysfla JA2IGY a v pasmech WARC zatfm neslysfme KH6W0 a W6WX, 
ale zato byl (krome pasma 18 MHz) jiz v lednu spusten 4S7B (time slot +T30") a tesne pred 
uvedenfm do provozu byly VK6RBP (+0‘50") a ZL6B (+0‘40") - s nimiz stoupne pocet majaku 
v provozu na patnact. 

V pravidelnem prehledu je na fade letosnf leden. Prvnf tri dny bylo Slunce beze skvrn a mala 
byla i aktivita magnetickeho pole Zeme. Uroveh slunecnf radiace pak velmi zvolna stoupala. 
Pomerne intenzfvnf a rozhodne neprehlednutelna porucha magnetickeho pole Zeme 10.-11. led- 
na byla provazena kladnymi fazemi a otevfranfmi vsech pasem vcetne desftky. Na delsf vzdale¬ 
nosti, a zejmena podel rovnobezek, se pasma otevfrala znacne nahodne, tfm nahodneji, cfm byla 
preklenuta vzdalenost vetsf. Signaly na vyssfch pasmech byly, navzdory poruse prekvapive dob- 
re. 

Z poruchy ale urcite nemela radost spolecnost AT&T. Proudy a generovany radiovy sum 
v oblaku energetickych castic, vyvrzenem ze Slunce o ctyri dny drive, vyrazne zmenily parametry 
slunecnfho vetru, ktery spolu s magnetickymi poli slunecnfho puvodu stlacil a rozkmital zemskou 
magnetosferu natolik, ze se magnetopauza ocitla pod geostacionarnf drahou. V maximu poruchy 
11. ledna pruchod touto excitovanou oblastf „neprezila“ druzice Telstar 401. 

Cela porucha trvala jen do 12. ledna a po nf bylo magneticke pole Zeme prevazne klidne. 
Nekolikrat se velmi dobre otevrela dolnf pasma KV (naprfklad 14. ledna a 16.-18. ledna). 
K otevrenf hornfch pasem prispfvala tu a tarn sporadicka vrstva E (naprfklad 20. ledna, kdy jejf 
prftomnost signalizoval signal majaku 0H2B). Poslednf porucha zacala 26.ledna vecer vyraznou 
kladnou fazf vyvoje s otevrenfm trasy mezi Evropou a Severnf Amerikou. Na desftce bylo vychod- 
nf pobrezf, na dvanactce stanice z centralnfch castf USA a na patnactce i ze zapadnfho pobrezf. 


NEW YORK 298° RIO 231° 

0 3 6 91215182124 0 J 6 9 12 15 18 21 24 



PRETORIA 167° HONGKONG 68° 

0 3 6 9 12151821 24 0 ^ 6 9 12151821 24 




Magneticke pole Zeme pak zustalo do konce mesfce neklidne az narusene a ve 
vyvoji poruchy pokracovala faze zaporna, takze podmfnky sfrenf kratkych vln zustaly 
pomerne spatne. Prumerny slunecnf tok v lednu byl 74,0, coby prumer dennfch hod- 
not 72,72,73,74,74,73,73,74,74,75,74,75,75,75,76,75,74,75,75,77,74,73, 
74, 74, 73, 74, 74, 73, 75, 74 a 72. V zavislosti na zmenach na Slunci byla aktivita 
magnetickeho pole Zeme opet mensf, nez v listopadu i prosinci, takze prumer indexu 
AzWingstucinil pouhych9,2. Pochazfzrady4,6,4,4,4,3,12,9,8,26,14,12,7, 
4,4, 3,2, 5, 5, 9, 9, 8,4,6, 8,22,19,26,10,20 a 9, 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Q-kody a zkratky 


SA 

(Pokracovanl) 

- rlkam, reknete 

SA 

- Jiznl Amerika 

SAE 

- obalka se zpatecnl adresou 

SASE 

-obalka se zpatecnl adresou 

SEC 

a znamkou 
- sekunda 

SAT 

- sobota 

SAT 

- satelit, druzice 

SEC 

- stredoevropsky cas (ceska) 

SECOND 

- druhy 

SED 

- rekl 

SEND 

- poslat, zaslat 

SENT 

- poslan, zaslan 

SEPT 

- zarl 

SEZ 

- rlka 

SGD 

- dnes (ruska) 

SH 

- superhet 

SHACK 

- vysllacl kout, hamovna 

SHF 

- pasma super vysokych kmi- 

SHORT 

toctu (3000 az 30 000 MHz) 
- kratky 

SIG 

- podpis 

SIGS 

- signaly, znacky 

SK 

- konec spojenl 

SKED 

- dohodnute spojenl 

SKIP 

- pasmo poslechu odrazem 

SLD 

- dukladne, solidne 

SN 

- brzo 

SNOW 

- snlh 

SOLID 

- solidnl, dukladny 

SOME 

- nejaky, trochu 

SOS 

- tlsnove volanl 

SOUTH 

- jih, jiznl 

SPB 

- dekuji (ruska) 

SPELL 

- hlaskovat 

SPK 

- mluviti 

SRI 

- bohuzel, lituji 

SSB 

- telefonie s jednlm postran- 

SSTV 

nlm pasmem 

- amaterska „pomala” televi¬ 

STAMP 

ze 

- postovnl znamka 

STDI 

- stabilnl, staly 

STN 

- stanice 

STRONG 

- silny 

SUM 

- neco, nekolik 

SUN 

- nedele 

SUNNY 

- slunecno 

SURE 

- urcite, jiste 

SW 

- kratke vlny 

SWL 

- kratkovlnny posluchac 

SWR 

- cinitel stojateho vlnenl (PSV) 

TAKE 

- brat, prijmout 

TBS 

- elektronky 

TCVR 

- transceiver 

TDA 

- dnes 

TELL 

- rlci, sdelit 

TEMP 

- teplota 

TEN 

- desetimetrove pasmo 

TEST 

- zkouska, soutez 

TFC 

- provoz 

TG 

- telegrafie, telegrafnl 

TGM 

- telegram 

THEN 

- potom, pak 

THERE 

- tarn 

THRU 

- skrz 

THU 

- cvrtek 

THUNDER - hrom, hrmenl 

TIL 

- az, az po 

TIME 

- cas 


TK 

- vzlt, brat 

TKS 

- dekuji 

TKU 

- dekuji vam 

TMR, TMW - zltra 

TNG 

- vec, predmet 

TNK 

- mysllm 

TNX 

- dekuji 

TO 

- pro, az do 

TONE 

- ton, zvuk 

TONITE 

- dnes vecer 

TOO 

- prllis, velmi; take 

TOP 

- vrchnl, horn! 

TOP BAND - pasmo 160 m 

TOW 

- soudruh (ruska) 

TP 

- telefonie 

TR 

- tarn 

TRB, TRUB - porucha 

TRI, TRY 

- zkuste, zkouslm 

TRX 

- transceiver 

TU 

- dekuji vam 

TUBE 

- elektronka 

TUE 

- utery 

TV 

- televize 

TVI 

- rusenl televize 

TX 

- vysllac 

TXT 

- text 

U 

- vy, vas 

UFB 

- vyborne 

UHF 

- VKV, velmi vysoky kmito- 
cet 

UKW 

- ultrakratkovlnny (ruska) 

UNKN 

- neznamy 

UNLIS 

- nekoncesovany 

UNSTDI 

- nestaly, kollsavy 

UP 

- nahoru; na vyssl kmitocet 

UR 

- vas 

URS 

- vase 

USB 

- horn! postrannl pasmo 

USW 

- velmi kratka vlna 

UTC 

- jednotny svetovy cas 

V 

- volt 

VAR 

- promenny 

VFB 

- vyborny, skvely 

VFO 

- promenny oscilator 

VHF 

- velmi vysoky kmitocet (30 
az 300 MHz) 

VIA 

- pres, prostrednictvlm 

VISIT 

- navsteva 

VMTR 

- voltmetr 

VOICE 

- hlas, rec 

VT 

- elektronka 

VXO 

- promenny krystalovy osci 
lator 

VY 

- velmi, mnoho 

(Pokracovanl) 

73, Josef, OK2-4857 

Upozornem 


V casopise PE-AR c. 11/96 na s. 
46 jsme zverejnili pod titulkem „Do- 
stupne KV prijimace” informaci o fir- 
me Hlavaty & Vasicek z Pardubic, 
ktera nablzl levne radioamaterske 
prijimace. Nekolik nasich ctenaru na 
adresu teto firmy napsalo a zjistili, 
ze na uvedene adrese zadna takova 
firma neexistuje. Vsem nasim ctena- 
rum se omlouvame. 

(Dekujeme za upozornenlA. Pazde- 
rovi ze Suchdola nad Odrou a dalslm 
ctenarum.) 


O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy & 

CQ-DL 1/1997, Baunatal: Rozhodovam 
(uvodnlk k novemu zakonu o amaterskem vy- 
sllanl a k volbam do predstavenstva DARC). 
DARC na Internetu. Zasedanl lARU-Region I. 
v Tel Avivu. Spi dal, amatere! (0 vetrelclch 
v amaterskych pasmech.) Spravne instalovat 
techniku pro mobilnl provoz. Levna vyroba 
desek s plosnymi spoji. Amaterska televize 
v pasmech GHz. Nove knihy (reedice radio- 
technicke literatury ze ctyricatych let). Trlpas- 
movy transceiver QRP 14 (10 m, 20 m, 40 m). 
Napred nasimulovat, potom stavet - vypocty 
magnetickych anten (meli by cist nasi kouzel- 
nlci, kterl si predstavujl, ze magneticka ante- 
na je jakakoliv antena, prichycena nekde mag- 
netem). Kobold (3), maly koncovy stupen pro 
70 cm. Prehled amaterskych zpravodajskych 
vysllanl (Rundspruchplan). Amaterske vyslla¬ 
nl v republikach Strednl Asie. Na Midway je 
cesta dlouha. 62 hodin - IOTA contest na Ork- 
nejlch. Spletry byt nemusl. Tropo-DX na pas- 
mu 144 MHz se dvema watty. Radioamateri 
z Wolfsburgu s elektromobilem na expedici na 
144 MHz ana 10 GHz. 

CQ HAM RADI01/1997, Tokio: Navigator 
- 40 stran encyklopedickeho vykladu odbornych 
pojmu, ktere se v lonskem race ocitly na stran- 
kach casopisu. Linearnl zesilovac na 50 MHz 
s jednou elektronkou 3CX800A. Prevodnlk 
morseovky na opticke signaly. Filtr pro deko- 
der CW. Prlstroj, ktery umoznuje slyset vlastnl 
hlas a domlouvat se i se sluchatky na hlave. 
Videosignal z prijimace FRG 965. QRP Plus, 
verze 2. Alkalicke akumulatory Pure energy 
(kanadske obchodnl oznacem). GUPPY-ADC 
(analogove-digitalnl konvertor, adapter k me- 
renl pomocl pocltace). Elektromagneticka in¬ 
terference. Software Windows 95 pro SSTV. 

FUNKI/1997, Baden-Baden: Komunikac- 
m prijlmac AR-5000. Xplorer Optoelectronics 
30 MHz az 2 GHz. Transceiver FT-4700-H pro 
70 cm. Nf filtr Timewave DSP-599ZX. Starto- 
vacl struktura ve Windows 95. Jednoduchy im- 
pulsnl generator. Yagi pro 10 m. QRP - vysled- 
ky s malym vykonem (7. pokracovam). Collins 
PropMan - problemy slrem. Velke magneticke 
anteny v praxi. Kvalitativnl kriterium u paket 
radia: zabezpecenl dat. System mobilnlch sto- 
zaru pro profesionaly. Enigma, bezpecny sif- 
rovacl stroj - praskly mytus. Zakon o teleko- 
munikaclch a zakon o telekomunikacnich 
zanzenlch. 

FUNKAMATEUR1/1997, Berlin: FT-8000R, 
transceiver pro mobilm provoz na 2 m a 70 cm. 
Prenosny vysllac/prijlmac pro 2 m a 70 cm 
ICOMIC-W32E. Target HF3, levny prijlmac od 
30 kHz do 30 MHz. Dekoder Morse s MRP37. 
Nostalgie: Vyvoj elektronek. Merit, zkouset, pri- 
zpusobovat: prldavne prlstroje pro ,slblckare’. 
Ukladanl dat na CD. Maly vseumelec: tiskarna 
LED FS-400 firmy Kyocera. Automaticka vy- 
hybka faxu s pripojenlm na PC. Simulace a 
zkousenl digitalnlch zapojenl (2. pokracovanl). 
Meric audio-dBm se spravnym merenlm efek- 
tivnlho napetl. Funkce a pouzitl diody PIN. 
Univerzalnl zkusebnl prlstroj pro kratkovlnne 
rozsahy (2. pokracovanl). Velmi ucinna Yagi 
pro 2 m. Kratkovlnny preselektor BCC. Program 
Windows XPWIN: dalnopis s komfortem. 
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Proc a jak merime CSV 

(PSV)-( 1) 

(Dokonceni ze s. 32) 


Tyto pozadavky velmi dobre splnu- 
je reflektometr, ve sve nejjednodussi 
podobe indikator vf energie odrazene 
neprizpusobenou (ale i zkratovanou 
nebo nepripojenou) antenou. 

Cidly reflektometru jsou smerove va- 
zebnf obvody, zpravidla ve forme smycek. 
Jsou to vlastne sondy do vf napajece, 
odkud dodavajf napetf umerne vysflane- 
mu a odrazenemu vykonu. Pomertechto 
napetf pak vyjadruje mfru prizpusobenf ci 
neprizpusobenf zateze - anteny. Tolik tedy 
zatfm k podstate reflektometru. 

Ve sve nejjednodussi „provoznf” upra- 
ve byva casto vestaven prfmo do radio- 
stanice a ve spojenf s ochrannym zarfze- 
nfm vypfna vysflac nebo zmensuje jeho 
vykon pri prekrocenf urcite urovne odra¬ 
zene energie, tzn. pri jistem, spfse vetsfm 
CSV , zpusobenem nahlou poruchou an¬ 
teny (obr. 1 a, b). Stupnice takoveho re¬ 
flektometru sice neumoznuje zcela pres- 
ne zjistenf CSV, provoznfm ucelum vsak 
pine vyhovuje. Praktickyjde o minimalnf 
vychylku a ne o presny CSV. Pohybuje-li 
se rucka meridla v prvnf tretine stupnice, 
je to dostatecnou informacf o vyhovujf- 
cfm prizpusobenf. Do stejne kategorie jako 
reflektometry vestavene radfme i male, 
pomerne levne samostatne reflektometry, 
ktere se instalujf a trvale provozujf ihned 
za antennfm konektorem radiostanice 
(obr. 1 c). Ty ovsem neovladajf zadne 
ochranne zarfzenf. 

V obou prfpadech zpravidla plnf reflek¬ 
tometr i funkci wattmetru - merice vf vy¬ 
konu, dodavaneho za danych podmfnek 
do zateze, tzn. do systemu napajec-ante- 
na. Rezim wattmetru (W) a reflektometru 
(CSV) se volf prepfnacem. Stupnice re¬ 
flektometru nenf a principialne ani nemu- 
ze byt cejchovana v Q. V ohmech se 
ovsem uvadf jeho impedance, ktera se 
musf shodovat s vystupnf impedancf vy- 
sflace, jehoz vf vystupnf zatfzenf reflekto¬ 
metr kontroluje. 

Z pomeru na vedenf Ize vypocftat ves- 
kere ztraty,vznikajfcf pri prenosu vf ener¬ 
gie. Utlum napajece a neprizpusobenf 
k nim prispfvajf predevsfm. Nasledujfcf ta- 
bulka uvadf pouze ztratu vykonu neprizpu- 
sobenfm: 


CSV 

Odrazeny vykon 
[%] 

Odrazeny vyi 
[dB] 

1 

0 

0 

1,1 

0,25 

-0,01 

1,2 

1 

-0,04 

1,5 

4 

-0,18 

2 

11 

-0,5 

2,5 

18 

-0,9 

3 

25 

-1,3 


Takze slovy: I pri CSV = 2 cinf ztrata vf 
vykonu pouze -0,5 dB, coz nelze zaregis- 
trovat ani pri prfjmu nejslabsfch signalu, 
uvedomfme-li si, zejeden stupen S odpo- 
vfda zmene o 5 az 6 dB. Pri vysflanf se 
tedy zmensf vykon oil % proti stavu pri 
optimalnfm prizpusobenf, kdyje CSV= 1. 

Prave uvedena cfsla platf pro „bezu- 
tlumovy", resp. kratky napajec. Jeho vlast- 
nf utlum ztraty neprizpusobenfm, tzn. sto- 
jatymi vlnami dale zvetsuje. Naprfklad pri 
CSV = 2 na vstupu souoseho kabelu 
s vlastnfm utlumem 2 dBjsou celkove ztra¬ 
ty 2,9 dB. Zvetsf-li se utlum kabelu o 1 dB, 
tzn. na 3 dB, zvetsf se celkove ztraty o 2 dB, 
cili na 5 dB. 


Podrobny vypocet techto ztrat je slozi- 
tejsf a vymyka se z ramce nasich uvah. 
Prakticke prfpady se vsak snadno resf 
graficky (viz CB report vAR-Ac. 8/93 a 9/ 
93-[10]). 

Z uvedeneho je jiz ale nynf zrejme, ze 
mala neprizpusobenf do CSV = 2 zmen- 
sujf ucinnost prenosu mezi vysflacem a 
antenou zpravidla mene, nez utlum napa¬ 
jece, zvlaste pak na pasmech VKV a UKV. 
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INZERCE 



Cena radkove inzerce: za prvnf radek 75 Kc, 
za kazdy dalsf i zapocaty 30 Kc. 


Prosfm o zapozicanie tech, dokumentacie FTP ZA- 
NUSSI 26 ZT 534, dohodou, c. t. (0842) 38919. 

ALCOMA spol. s r. o., jeden z nejvetsfch ceskych vy- 
robcu radio re leovych systemu, hleda pro vyvoj a vyrobu 
odbornfky pro tyto profese: 

Seiyisnf mechanik v oboru elektro - vyucenf nebo 
SPS elektro, praxe nejlepe v oboru prenosove techniky; 
specialiste v oborech telekomunikacnf technika, 
radiotechnika, elektronika se zamerenfm na mikro- 
vlny, elektroniku, hardware. 

Prflezitost pro letosnf absolventy VS, SPS a SOU i od¬ 
bornfky s dlouhodobou praxf. Nast. plat od 8000 do 15000 
Kc die vzdelanf, praxe a znalostf. Informace na tel.: (02) 
66 10 71 69 a (02) 68 83 923, pf. Kroupova. 

Nabfzfm katalog na diskete 3,5”, info o 50 000 polo- 
vodicu. 10 - anal., TTL; T, Ty, D, rezistory, bar. kody, 
zobrazenf, piny, funkce, nahrady atd. Cena 350 Kc + 
postovne. Tel.: (0417) 62 794. 

Hledam odbornfky s praktickymi znalostmi^N 

v oblasti elektronickeho merenf ionizace 
vzduchu a fotonasobicu s moznostf podflet 
se na velmi zajfmavem vyzkumu. Jiff Hlinka, 
Vyskovicka 168,700 30 Ostrava - Vyskovice, 
^tel.:(069) 37 97 21. _ 


□ 


NOVE 

KNIHY 


Grigoleit, Uwe: Internet - kompletni 
pruvodce. Praha 1997. 390 Kc, 420 s. 

Preklad velice uspesne publikace je 
urcen vsem, kterf se s Internetem jiz 
seznamili a kterym jen strucne a po- 
vsechne informace ze zacatecnickych 
prfrucek nestacf. Ctenar teto publikace 
se dozvf, jak se ma k sfti pripojit, jak zvo- 
lit optimalnfho providera internetovskych 
sluzeb, seznamf se s mene uzfvanymi 
sluzbami Internetu. Soucastf knihy je 
take tematicky razeny seznam zajfma- 
vych adres, vykladovy slovnfk a spousta 
jinych prfloh. 

Horny, Stanislav: Od DTP k pre-pres- 
su. Praha 1997. 295 Kc, 312 s. 

Zdanf klame - podle nazvu teto knihy 
Ize soudit, ze je urcena vyhradne typo- 
grafickym odbornfkum. Opakje pravdou 
- vzdyt’ kazdy z nas alespon obcas zpra- 
covava jakykoliv dokument. At’ uz jde 
o obycejny dopis, firemnf cenfk, prezen- 
taci noveho produktu nebo webovskou 
stranku vlastnf firmy... To vse od nas 
ocekava dodrzovanf alespon zakladnfch 
pravidel. Autor knihy vyucuje „publikova- 
nf od stolu“ na vysoke skole a dokaze 
tento obor priblfzit poutavou formou i sku- 
tecnym laikum. 

Adamec, Frantisek: MS Project - ffze- 
m projektu. Praha 1997. 290 Kc, 248 s. 

Pomerne znama situace: dulezity pro- 
jekt se uspesne rozjel, vsichni se s nad- 
senfm vrhli do prace, a najednou se ob- 
jevil necekany problem... To se vsak 
nestane uzivateli produtku Microsoft 
Project for Winfows 95, verze 4.1, coz je 
program, ktery se stava vyznamnym na- 
strojem a standardem spoluprace na 
spolecnych projektech. Kniha Frantiska 
Adamceje prvnf ceskou publikacf, ktera 
uzivatele seznamf s programem samot- 
nym, ale poskytne mu mnohem vfce in¬ 
formacf, nez pouha prfrucka. Ke knize 
Ize koupit take diskety se soubory po- 
skytujfcfmi ceskou podporu planovanf a 
rfzenf projektu a ovladanf programu. 

Uvedene knihy muzete dostat na adre- 
sach: 

GRADA Publishing 
U Pruhonu 22, 170 00 Praha 1, 
tel.: (02) 20 386 401, 
fax (02) 20 386 400 
E-mail: grada@login.cz 

Prodejny: 

Dlouha 39, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 231 0051 

Divadelni 6, 657 46 Brno 
tel.: (05)4221 3787 

Nam. Svatopluka Cecha 1, 

702 30 Ostrava - Privoz 
tel.: (069) 224 509 

Laurinska 14, 811 08 Bratislava 
tel.: (07) 332 164 

Moyzesova 34, 040 01 Kosice 
tel.: (095) 622 07 35 
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